
2%
-0,06

2%

pobocze utw
ardzone gr 10 

cm
 z nies. kam

. 0/31,5 m
m

pobocze utw
ardzone gr 10 

cm
 z nies. kam

. 0/31,5 m
m

-0,06
0,10 0,75

0,50 - 1,50

P
rzebudow

a - drogi gm
innej nr 104976L w

 m
. Sarniak 

gm
. Leśniow

ice od km
 0+000 do km

 3+700

G
m

ina Leśniow
ice

O
biekt

Inw
estor

12.2014

B
ranża 

D
rogow

a

Treśc rysunku
P

R
ZE

K
R

O
JE

 P
O

P
R

ZE
C

ZN
E

 - K
O

N
S

TR
U

K
C

Y
JN

E
S

kala
1:50 

P
rojektant

inż. Franciszek D
obruk

724/C
H

/88
rys nr 3

5 cm
w

-w
a ścieralna z betonu asfalt. żw

ir.-grys. o uziarnirniu 0-8 m
m

5 cm
w

yrów
nanie istniejącej naw

ierzchni betonow
ej niesortem

 kam
iennym

 0-31,5 m
m

15 cm
podbudow

a z tłucznia kam
iennego o frakcji 25-60 m

m
Σ = 25 cm

istniejaca podbudow
a tłuczniow

o - żużlow
a

5%
5%

-0,04
-0,04

12  j =
 1,75 m

p =
 1,25 - 2,25 m

jezdnia +
 pobocza =

 6,00 - 8,00 m

0,00
2%

2%

jezdnia =
 3,50 m

12  j =
 1,75 m

0,75

a) 

K
lasa drogi - D

R
uch kategorii K

R
 1

O
bciążenie 100 kN

/oś
P

rędkość projektow
ana 30 km

/h
P

odłoże gruntow
e G

-2

0,50 - 1,50

p =
 1,25 - 2,25 m

0,50 - 1,50

b) na poszerzeniu jezdni z lew
ej strony od km

 0+920 do km
 1+230

 i od km
 2+130 do km

 2+300
0,75

12  j =
 1,75 m

2%
2%

0,00

12  j =
 1,75 m

-0,04
-0,04

5%
5%

istniejaca podbudow
a 

tłuczniow
o - żużlow

a

0,50 - 1,50
0,75

0,10
-0,06

2%
-0,06

2%

konstrukcja naw
ierzchni jak 

na przekroju a)

0,25

-0,25
-0,39

piasek gr 10 

0,00 - 2,50 m

-0,25

konstrukcja naw
ierzchni jak 

na przekroju a)

2%
-0,06

2%
-0,06

0,10 0,75
0,50 

istniejaca podbudow
a 

tłuczniow
o - żużlow

a

5%
5%

-0,04
-0,04

12  j =
 1,75 m

0,00
2%

2%

12  j =
 1,75 m

0,75

c) na poszerzeniu jezdni zpraw
ej strony od km

 2+600 do km
 2+980

 i od km
 3+050 do km

 3+250
0,50

-0,39
0,00 - 1,00 m

piasek gr 10 

0,50

d) od km
 3+525 do km

 3+700

0,75
12  j =

 1,75 m

2%
2%

0,00

12  j =
 1,75 m

-0,04
-0,04

5%
5%

istniejaca podbudow
a tłuczniow

o - żużlow
a

0,50
0,75

0,10
-0,06

2%
-0,06

2%

-0,35

podbudow
a z tłucznia kam

iennego o frakcji 25-60 m
m

15 cm
w

yrów
nanie istniejącej naw

. betonow
ej niesortem

 kam
iennym

 0-31,5 m
m

5 cm
w

-w
a ścieralna z betonu asfalt. żw

ir.-grys. o uziarnirniu 0-8 m
m

5 cm

Σ = 35 cm
10 cm

w
-w

a odsączajaca z piasku

0,60
0,50

5%
-0,04

12  j =
 1,75 m

0,00

12  j =
 1,75 m

0,75

e) od km
 0+450 do km

 0+600, od km
 0+800 do km

 1+100
     od km

 2+390 do km
 3+111, od km

 3+450 do km
 3+6480,50

0,04

0,15

-0,25

konstrukcja naw
ierzchni jak 

na przekroju a)
istniejaca podbudow

a tłuczniow
o - żużlow

a 2%
2%

jezdnia +
 pobocza =

 6,00 - 8,00 m

2%


