Klasa drogi - D

Ruch kategorii KR 1

Obcigzenie 100 kN/o$
Predkosc¢ projektowana 30 km/h
Podtoze gruntowe G-2

jezdnia + pobocza = 6,00 - 8,00 m
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‘pobocze utwardzone gr 10

istniejaca podbudowa ttuczniowo - zuzlowa

cm z nies. kam. 0/31,5 mm

pobocze utwardzone gr 10 5cm | w-wa $cieralna z betonu asfalt. Zwir.-grys. o uziarnirniu 0-8 mm

cm z nies. kam. 0/31,5 mm 5cm | wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonowej niesortem kamiennym 0-31,5 mm
15 cm | podbudowa z ttucznia kamiennego o frakgcji 25-60 mm
>=25cm

b) na poszerzeniu jezdni z lewej strony od km 0+920 do km 1+230
i od km 2+130 do km 2+300
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konstrukcja nawierzchni jak
na przekroju a)

istniejaca podbudowa
ttuczniowo - zuzlowa

piasek gr 10

C) na poszerzeniu jezdni zprawej strony od km 2+600 do km 2+980
i od km 3+050 do km 3+250
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istniejaca podbudowa JET

tuczniowo - zuzlowa piasek gr 10

konstrukcja nawierzchni jak
na przekroju a)

d) od km 3+525 do km 3+700

jezdnia + pobocza = 6,00 - 8,00 m
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istniejaca anccaoém ttuczniowo - zuzlowa
5cm | w-wa $cieralna z betonu asfalt. Zzwir.-grys. o uziarnirniu 0-8 mm
5cm | wyréwnanie istniejacej naw. betonowej niesortem kamiennym 0-31,5 mm
15 cm |podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 25-60 mm
10 cm | w-wa odsaczajaca z piasku
>=35cm

e) od km 0+450 do km 0+600, od km 0+800 do km 1+100
od km 2+390 do km 3+111, od km 3+450 do km 3+648

1j=1,75m

0,60 0,15 0,50

istniejaca podbudowa ttuczniowo - zuzlowa

konstrukcja nawierzchni jak
na przekroju a)

Przebudowa - drogi gminnej nr 104976L w m. Sarniak .
Obiekt gm. Lesniowice od km 0+000 do km 3+700 Branza
Drogowa
Inwestor Gmina Lesniowice 12.2014
Tresc rysunku| PRZEKROJE POPRZECZNE - KONSTRUKCYJNE w._mwm
Projektant inz. Franciszek Dobruk 724/CH/88 rys nr3




