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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r
z pdzn. zm., niniejszym oswiadczam, ze projekt do zgtoszenia robét budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe pn. Przebudowa —modernizacja drogi
dojazdowej do gruntow rolnych w mm Wierzbica- Janédwka gm. Lesniowice
na odcinku od km 0+794 do km 1+792,5,z0stat opracowany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i zostaje
wydany Zamawiajgcemu, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu

ma stuzyc.

inz. Franciszek Dobruk
projektant

Chetm, marzec 2015r.



OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWY- MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W M. WIERZBICA- JANOWKA gm. LESNIOWICE
od km 0+794 do km 1+792,5

A. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi gminnej o dtugosci L- 998,5 m zakwalifikowano do przebudowy z uwagi
na ztg jakos¢ nawierzchni ttuczniowo- zuzlowe;.

Aktualna nawierzchnia drogi o szerokosci 4,0m wykonana z ttucznia kamiennego
i czesciowo przykryta zuzlem paleniskowym o facznej grubosci warstwy ok. 12,0cm.
Na catym odcinku wystepujg liczne, wyboje i znieksztatcenia spadkéw w przekroju
poprzecznym i podtuznym.

Projektowany do przebudowy-modernizacji odcinek drogi przebiega przez tereny
niezabudowane rolnicze nalezgce do wsi Jandwka i stanowi najkrdtsze potgczenie wsi
Wierzbica ze wsig Jandowka.

Obecny stan techniczny tego odcinka drogi utrudnia bezpieczny ruch pojazddéw i sprzetu
rolniczego (ciggniki, kombajny) i dlatego dla poprawy jego funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa ruchu konieczna jest przebudowa polegajgca na wzmocnieniu
konstrukcji nawierzchni.

Poczatek projektowanego odcinka drogi w km 0+794 znajduje sie we wsi Wierzbica
w miejscu dowigzania do istniejgcej nawierzchni asfaltowej, a koniec w km 1+792,5
we wsi Jandwka ( dowigzanie do istniejgcej nawierzchni asfaltowej).

Pod korong drogi w km 1+237 znajduje sie przepust z rur betonowych @ 60 cm
wymagajgcy remontu. Po obydwu stronach drogi , na poboczach i w rowach wystepuje
dzikie zakrzaczenie wymagajgce usuniecia.

Na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepujg zadne kolizje z sieciami uzbrojenia
podziemnego, ani linig energetyczng napowietrzna.

B. STAN PROJEKTOWANY

a. Zagospodarowanie terenu (rys.nr 2)

Poczatek odcinka drogi w km 0+794 (pkt A) dowigzano do istniejgcej nawierzchni
asfaltowej we wsi Wierzbica, a koniec odcinka drogi w km 1+792,5 (pkt B) dowigzano
do istniejgcej nawierzchni asfaltowej we wsi Janéwka.
Na projektowanym do przebudowy-modernizacji odcinku drogi wystepujg trzy zatamania
osi trasy:

e W, w km 0+783,43 o kacie skretu lewo a; 65°00’ (przed poczatkiem proj. odcinka).

L= 65° 00 Pt = 0+762,00
R =65,00 m St = 0+782,70
T =21,43 m Kt = 0+ 803,4(C
B = 344 m kpp = 0+819

t =41,70m

pp = 15,60 m

pw= 1,00m

io = 3,0%



e W, w km 1+550 o kacie skretu w lewo o, 1°00’

e W; w km 1+800,7 o kacie skretu w lewo o 48°10’ ( poza koricem proj. odcinka)

L3=48° 10 Pt = 1+780,5¢
R =4500 m St = 1+799,50
T =20,11m Kt = 1+818,41
B =429 m ppp = 1+765

t = 37,82.r

pp = 15,60 m

pw= 1,00m

o = 3,0%

b. Przekroje normalne - konstrukcja jezdni (rys. nr 3) Klasa drogi D

Konstrukcje jezdni przyjeto dla ruchu lekkiego KR1 z obcigzeniem 100 kN/o$ i przy

szybkosci projektowej Vp = 30 km/h, o szerokosci jezdni 3,50 m z betonu asfaltowego

zwirowo- grysowego ipoboczy utwardzonych kruszywem o szerokosci po 0,75 m

i poboczy ziemnych po 0,50 m.

Zaprojektowano nastepujace warstwy nawierzchni:

a) na odcinku prostym o spadku poprzecznym- daszkowym 2,0 % ,od km 0+819 do

km 1+765

- warstwa S$cieralna szerokosci 3,50 m i grubosci 5,0 cm, z betonu asfaltowego

zwirowo — grysowego bez frakcji dolomitowych AC8S, o uziarnieniu 0- 8 mm,

- goérna warstwa podbudowy o szerokosci 3,70 m i grubosci 5,0 cm z niesortu

kamiennego o uziarnieniu 0-31,5 mm

- dolna warstwa podbudowy o szerokosci 3,70m i grubosci 10,0 cm z ttucznia

kamiennego o frakcji 31,5-63 mm

- warstwa wyréwnawcza istniejgcego podfoza o szerokosci 3,70m i grubosci 2,0cm

z ttucznia kamiennego o frakcji 31,5-63 mm

- utwardzenie poboczy z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5mm, o szer. 2x0,75m

i grub. 10 cm, ze spadkiem poprzecznym 2,0 %,

- uzupetnienie poboczy ziemnych o szer. 2 x 0,50 m, gruntem kategorii lll,

grub.10 cm, po zageszczeniu ze spadkiem poprzecznym 6,0 %,

b) na tukach poziomych z poszerzeniem jezdni z lewej strony na szerokosci 1,0m, od
km 04794 do km 0+819 i od km 1+765 do km 1+792,5 z prostymi przejsciowymi

o dtugosci L= 15,60m z odcinka prostego do fuku

- warstwa Scieralna o grubosci 4,5 m z betonu asfaltowego zwirowo-grysowego

bez frakcji dolomitowych AC8S, o uziarnieniu 0- 8 mm i spadku poprzecznym

jednostronnym 3 %,

- goérna warstwa podbudowy o szerokosci 4,70 m i grubosci 5,0 cm z niesortu

kamiennego o uziarnieniu 0-31,5 mm

- dolna warstwa podbudowy o szerokosci 4,70m i grubosci 10,0 cm z ttucznia

kamiennego o frakcji 31,5-63 mm



- warstwa wyréwnawcza istniejgcego podtoza o szerokosci 4,70m i grubosci 2,0cm
z ttucznia kamiennego o frakcji 31,5-63 mm

- utwardzenie pobocza z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5mm, o szer. 0,75m
igrub. 10 cm, ze spadkiem poprzecznym 3,0 %, jednostronnie po stronie
zewnetrznej tuku koftowego,

- uzupetnienie poboczy ziemnych o szer. 2 x 0,50 m, gruntem kategorii Il , grub.10
cm, po zageszczeniu ze spadkiem poprzecznym 6,0 %,

Przed utwardzeniem poboczy niesortem kamiennym nalezy wyréwnac pobocza piaskiem
2x1,25 m i grubosci warstwy 10,0 cm.

c. Profil podtuzny

Na projektowanym odcinku drogi o dtugosci 998,5 m podniesiono niwelete o +20 cm
w stosunku do istniejgcej nawierzchni ttuczniowo-zuzlowej, Poczatek ( pkt A) i koniec (
pkt B) dowigzano wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni asfaltowych.

Na odcinku projektowanym do przebudowy - modernizacji projektuje sie spadki
poprzeczne niwelety od 0,2 % do 1,85 %, trzy tuki pionowe wypukle o promieniu r=600 -
1500 m oraz cztery tuki pionowe wkleste o promieniu r =600 -1000 m.

d. odwodnienie

W km 1+237 wystepuje przepust z rur betonowych & 60 cm o dtugosci 8,0m zamulony
do potowy Swiatta przepustu wymagajgcy oczyszczenia i remontu.

Wody opadowe z jezdni zostang odprowadzone poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
na przylegte pobocza ziemne i cze$ciowo do rowdw przydroznych.

Dla umozliwienia przeptywu woéd opadowych projektuje sie oczyszczenie i odmulenie
istniejgcych rowdw przydroznych.

e. organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu drogowego ujeta zostata w odrebnym opracowaniu.

Opracowat:
inz. Franciszek Dobruk

Chetm, marzec 2015 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres robdt obejmuje przebudowe — modernizacje odcinka drogi gminnej dojazdowej
do gruntéw rolnych wsi Jandwka w gminie Lesniowice, o df. 998,5m polegajaca

na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni, z poszerzeniem jezdni z lewej strony drogi
na tukach poziomych 0 1,0m od km 0+794 do km 0+819 i od km 1+765 do km 1+792,5
z prostymi przejsciowymi z odcinkdéw prostych do luku.

W km 1+237 usytuowany jest przepust z rur betonowych & 60 cm o dtugosci 8,0m

wymagajgcy oczyszczenia i remontu.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

1)
2)
3)
4)

5)

wytyczenie osi, krawedzi jezdni itukéw

oczyszczenie i remont przepustu,

Usuniecie zakrzaczenia z poboczy i rowdw przydroznych

wykonanie warstw konstrukcyjnych na odcinku prostym od km 0+819 do km
14765 zgodnie z opisem technicznym t;j.

warstwa $cieralna szerokosci 3,50 m i grubosci 5,0 cm, z betonu asfaltowego
zwirowo — grysowego bez frakcji dolomitowych AC8S, o uziarnieniu 0- 8 mm,
goérna warstwa podbudowy o szerokosci 3,70 m i grubosci 5,0 cm z niesortu
kamiennego o uziarnieniu 0-31,5 mm

dolna warstwa podbudowy o szerokosci 3,70m i grubosci 10,0 cm z ttucznia
kamiennego o frakcji 31,5-63 mm

warstwa wyrownawcza istniejgcego podtoza o szerokosci 3,70m i grubosci
2,0cm z ttucznia kamiennego o frakcji 31,5-63 mm

utwardzenie poboczy z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5mm, o szer.
2x0,75m i grub. 10 cm, ze spadkiem poprzecznym 2,0 %,

uzupetnienie poboczy ziemnych o szer. 2 x 0,50 m, gruntem kategorii lll,
grub.10 cm, po zageszczeniu ze spadkiem poprzecznym 6,0 %,

wykonanie warstw konstrukcyjnych na tukach poziomych jezdni z lewej strony z
poszerzeniem o szerokosci 1,0m, od km 0+794 do km 0+819 i od km 1+765 do
km 1+792,5 z prostg przejsciowq o diugosci L= 15,60m z odcinka prostego do
tuku

warstwa S$cieralna o grubosci 4,5 m z betonu asfaltowego zwirowo-grysowego
bez frakcji dolomitowych AC8S, o uziarnieniu 0- 8 mm i spadku poprzecznym
jednostronnym 3 %,

gorna warstwa podbudowy o szerokosci 4,70 m i grubosci 5,0 cm z niesortu
kamiennego o uziarnieniu 0-31,5 mm

dolna warstwa podbudowy o szerokosci 4,70m i grubosci 10,0 cm z ttucznia
kamiennego o frakcji 31,5-63 mm



- warstwa wyrownawcza istniejagcego podtoza o szerokosci 4,70m i grubosci
2,0cm z ttucznia kamiennego o frakcji 31,5-63 mm

- utwardzenie pobocza z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5mm, o szer. 0,75m
igrub. 10 cm, ze spadkiem poprzecznym 3,0 %, jednostronnie po stronie
zewnetrznej tuku kotowego,

- uzupetnienie poboczy ziemnych o szer. 2 x 0,50 m, gruntem kat. lll , grub.10 cm,
po zageszczeniu ze spadkiem poprzecznym 6,0 %,

6) wyprofilowanie i uporzgdkowanie przylegtego terenu

7) ustawienie znakéw pionowych.

Kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych robét powinna byé realizowana wg
harmonogramu opracowanego przez Wykonawce robdét i zatwierdzonego przez
Inwestora.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren po ktérym przebiega projektowany do przebudowy odcinek drogi nie posiada
uzbrojenia podziemnego ,ani linii energetycznej napowietrzne;.

W fazie realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystepujg kolizje z istniejgcym
zadrzewieniem, a jedynie zachodzi potrzeba oczyszczenia poboczy z dzikiego
zakrzaczenia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:
e ruch samochodéw osobowych i sprzetu rolniczego odbywajacy sie w obrebie
przebudowy
e obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujgcych sie pod napieciem
e rozfadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych
e transport kofowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych:

Specyfika projektowanych do budowy zadan wymaga sporzadzenia przez kierownika
budowy planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia bedzie podstawg do prowadzenia robodt

budowlano montazowych przedmiotowego zadania w sposéb bezpieczny i zgodny

z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401)



- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyni innych urzadzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118,
p0z.1263).

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

a) wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,

b) przed przystgpieniem do robdét wymienionych w pkt. 1, kierownik budowy
powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw
zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie ostroznosci
przy wykonywaniu robét w poblizu urzadzen i obiektdw stwarzajacych
szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy
udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt
szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikéw.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom:

W celu zachowania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapobiezenia

zagrozeniom podczas realizacji inwestycji nalezy:

a) zorganizowac socjalne zaplecze budowy dla pracownikéw fizycznych oraz na
potrzeby magazynu na narzedzia i drobny sprzet, z uwzglednieniem warunkéw
bhp i ppoz.

b) nalezy zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielenia pierwszej pomocy, oraz srodki
techniczne do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia
(sprawny telefon),

c) nalezy bezwzglednie wykona¢ czasowe oznakowanie miejsca robot
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach zat. do Dz.U.220 p0z.2181 z dn.23.12.3003,

d) transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw odbywa¢é sie bedzie zgodnie
z wytycznymi producentdw i przepisami BHP.

e) roboty drogowe przedmiotowego zadania wykonywane bedg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz
zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

f) sprzetem beda postugiwac sie jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu
osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

Chetm, marzec 2015r.

Opracowat:
inz. Franciszek Dobruk



