Klasa drogi - D

Ruch kategorii KR 1

Obcigzenie 100 kN/os
Predkosc¢ projektowana 30 km/h
Podtoze gruntowe G-2

a) na prostej od km 0+819 do km 1+765

jezdnia + pobocza = 6,00 m

" p=125m jezdniaj= 3,50 m p=125m
H 0,50 ) 0,75 H 1j=1,75m }1j=1,75m ‘, 0,75 ) 0,50 ‘,
' oa o 0,10 0,10 ) ,om '
- Y,
|O~O® No\o O Om_. O\OO 2% |O Om_. 2%

%\o 6% -0,09

w A T VAR > >
NCN GNP \/ 2> \/ 2 \/ \/ AN \/ >/ AN \// \// AN R R RANIANAAIAR IRV
istniejaca podbudowa ttuczniowo zuzlowa

cocoowm utwardzone gr 10

cm z nies. kam. 0/31,5 mm
pobocze utwardzone gr 10 5cm | w-wa $cieralna z betonu asfalt. zwir.-grys. o uziarnirniu 0-8 mm

cm z nies. kam. 0/31,5 mm bez frakcji dolomitowych

5cm | wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonowej niesortem kamiennym 0-31,5 mm gat |
10 cm | podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 31,5 - 63 mm
>=20cm

b) na tuku z poszerzeniem jezdni z lewej strony drogi
w km 0+794 do km 0+819 i od km 1+765 do km 1+792,5
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jezdnia + pobocza 6,25 m
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cm z nies. kam. 0/31,5 mm
istniejgca podbudowa tluczniowo zuzlowa

5cm | w-wa $cieralna z betonu asfalt. Zwir.-grys. o uziarnirniu 0-8 mm
bez frakcji dolomitowych
5cm | wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonowej niesortem kamiennym 0-31,5 mm gat |
10 cm | podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 31,5 - 63 mm
>=20cm
Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntow .
Obiekt rolnych w m. Wierzbica - Janéwka od km 0+794 do km Branza
147925 Drogowa
Inwestor Gmina Le$niowice 03.2015
Tresc rysunku| PRZEKROJE NORMALNE - konstrukcja jezdni WM_N
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