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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

ST-00

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie inwestycji pn: OBIEKTY MALE] ARCHITEKTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU W RAMACH ZADANIA PN. ,Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Le$niowice -
miejsce odpoczynku dla rowerzystéw w Majdanie Le$niowskim”,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot. Ustalenia
niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi.

1.3 Zakres robét objetych ST

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie obiektow matej architektury, ktére stuzyé beda lokalnej turystyce, tj.
stworzenie miejsca odpoczynku dla rowerzystéw w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej na terenie
Gminy Le$niowice. Inwestycja obejmuje montaz tawek, stojakéw na rowery, pojemnika na zuzyte baterie oraz
zagospodarowanie terenu wraz z jego utwardzeniem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ocbowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania
og6lne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu. Roboty nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoécig w celu unikniecia niebezpieczenistwa, naruszenia
istniejacych elementéw zagospodarowania terenu oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenistwa.

1.6 Nazwy i kody

Roboty budowlane

ST-00 ----rmemrmmcemceocneas OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

ST-01 CPV45111200-0 ROBOTY W ZAKR. PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
ST-02 CPV 45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA CHODNIKOW I ASFALTOWANIA
ST-03 CPV 77310000-6 USLUGI SADZENIA ROSLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENOW ZIELONYCH

ST-04 CPV45212140-9 OBIEKTY REKREACY]NE

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1, Ogélne wymagania dotyczqce materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane
o wiasciwoéciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykenywaniu robdt budowanych, jezeli zostat
oznakowany znakiem ,CE” albo znakiem budowlanym. Wszystkie nazwy uzyte w ST lub w przedmiarze rob6t
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nalezy traktowaé jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczeg6élowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany
znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajgcy sie usungé,
wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.
Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w spos6b podany wyzej, oznakowanie
umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na
dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku wariantowego stosowania materialdw na podstawie zapiséw w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze,
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, Kktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu beda gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
roboét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreS§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco,
na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$é
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa
i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$émie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach budowlanych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie péZniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania rob6t. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw.

Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw ktére budza watpliwod¢ co do jakoSci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku Kkoszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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6.3. Raporty z badarn

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan celem
ich oceny. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru budowlanego

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$§¢ materiatow
i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze
pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang
przez Wykonawce, ‘

6.5.Dokumentacja budowy
ST 00 WYMAGANIA OGOLNE
6.5.1. Dziennik budowy (dziennik robdét)

Dziennik budowy (dziennik robdt) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do oddania do
uzytkowania inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora,

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnoSci:
- date przekazania Wykonawecy terenu budowy
- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami
- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementdw robdt
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét, z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit

- wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.5.2. Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapiséw dokonanych obmiardéw, wliczajgc w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice
i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych rob6t, prowadzona tylko do czeéci lub elementéw
robét wskazanych na piémie przez Inwestora. Ksiega obmiaréw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania tereny budowy
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
d) protokoty odbioru robét
e) protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru
f) korespondencje na budowie

6.5.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymég jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Zasady rozliczen

Podstawg rozliczenia robdt budowlanych bedzie wykonanie robét zgodnie z projektem budowlanym,
Specyfikacjg Techniczng i postanowienia umowy o realizacje robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie

(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym, ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot
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8.SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbiér czesciowy
b} odbiér etapowy
c) odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
d) odbidr konicowy
¢e) odbidr po okresie rekojmi
f) odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Ponadto wystepuje: '
a) odbiér przewoddéw wentylacyjnych
b) odbidr instalacji i urzadzen technicznych

8.2. Odbidr robét ulegajqcych zakryciu lub zanikajqcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy naleZy zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

8.3. 0Odbiér czesciowy i odbidr etapowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robét Odbioru czesSciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robét okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior koricowy

Odbiér  ostateczny polega na  finalnej ocenie rzeczywistego  wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér kotficowy zostanie
przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie rob4t budowlanych.
8.5. 0dbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbidr ,po okresie rekojmi”,
8.6. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

0dbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze ,po okresie rekojmi” lub
ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r ten zostanie przeprowadzony w trybie

i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

8.7. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robdt, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonaweczej.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koficowego robdét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé odpowiednie
dokumenty:

- dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,

- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

- protokoly i instrukcje dla urzadzen technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczanie robdét nastapi zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa

2. Dokumentacja kosztorysowa

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pdZniejszymi
zmianami),

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759
z p6Zniejszymi zmianami )

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pdZniejszymi
zmianami).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2009 r. nr 178, poz. 1380
z p6Zniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z p6Zn. zm.).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z p6Zn. zm.).
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z péZniejszymi
zmianami).

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,0 odpadach” (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z pdZniejszymi
zmianarni).

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.- w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr.25, poz. 133
z pdzniejszymi zmianami ).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z pdZniejszymi zmianami).

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r., w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. nr
112 poz. 1206 z péZniejszymi zmianami).

14. Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci
wymagan jakie powinny speiniaé modyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoéci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011z pézniejszymi zmianami).
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15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237, poz.
2375 z pézniejszymi zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzein technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U.z 2001 r.nr 118, poz.1263 z pdZniejszymi zmianami).

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 . - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r. nr 169, poz.1650 z péZniejszymi zmianami).

18. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49 poz. 330 z pdZniejszymi
zmianami).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126
z p6zniejszymi zmianami ).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z péZniejszymi zmianami).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041
z pdZniejszymi zmianami ).

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042 z p6Zniejszymi zmianami).

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

24, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
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ROBOTY W ZAKR. PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
ST-01
CPV45111200-0

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z przygotowaniem terenu oraz roboty ziemne dla inwestycji pn.: OBIEKTY MALE] ARCHITEKTURY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA PN. ,Rozbudowa infrastruktury turystycznej na
terenie Gminy Le$niowice - miejsce odpoczynku dla rowerzystéw w Majdanie Le$niowskim”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotycza wszystkich czynnos$ci zwiazanych z przygotowaniem terenu oraz
roboty ziemne, tj. wykonanie Koryta pod projektowane utwrdzenie. Szczegétowy zakres robdt wg
dokumentacji projektowej i przedmiaru.

1.4 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt.2
3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZ recznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujgcego naruszenie budowy podioza
ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowg Wykonawca przystepujacy do wykonania
robdt ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoécia korzystania z nastepujgcego sprzetu do: odspajania

i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.), transportu mas ziemnych
(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajacego (ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegdlnosci przestrzegaé
warunkéw zapewnienia ochrony przed wplywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg), co mogloby zmienic¢
w spos6b niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych wzgledéw materialy skladowane na odktad
nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczyé, przestrzegajac ponadto ich nie przemieszania w trakcie
sktadowania. Wybor $§rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetoéci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegltosci transportu. Wydajnosci
$rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materialu) Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtoséci nie zostaly wezeéniej zaakceptowane na pidmie przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoko$ciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do
Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.3. Urzqdzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robét

W przypadku natrafienia na grunt o nos$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt
silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwaé i powiadomié inwestora w celu ustalenia
odpowiednich sposobdéw zabezpieczen. Jezeli napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji, lub materialy nadajace sie do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢
inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzo6r nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu
trybu postepowania. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty
nalezy przerwac i powiadomié¢ inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.4. Zasady prowadzenia robdt
Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielko$ci robot,
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, Zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.
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Wykopy powinny byé wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Koryto wykonaé ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi zapewniajacymi odpowiedni odptyw wéd
opadowych.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonaé odbioru gruntu przez uprawniong osobe.

5.5. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow

W przypadku przegtebienia wykopdéw ponizej przewidywanego poziomu, nalezy sie porozumieé
z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego
wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podkiad na koszt Wykonawcy.

5.6. Odwodnienia robét ziemnych i wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowiacych elementy systeméw odwadniajgcych, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasyp6w, aby powierzchniom
gruntu nadawaé w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwala nieprzydatnos$é. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych., Wykonanie wykopéw liniowych powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnos$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych rob6t na spetnienie wymagati dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robét ziemnych.

5.7. Wymagania dotyczqce zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniajg wymaganego wskaZnika zageszczenia wg projektu,
to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescié.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.8. Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubosé 0,1m.
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Mozna ja zageszczaé recznie lub mechanicznie. WskaZnik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 - dla warstwy podbudowy pod chodnik.

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenia warstwy nalezy okre$laé za
pomoca oznaczania wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02.

Poré6wnanie modutéw nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okre$lenie wskaZnika zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia okre$lony wg BN-
77/8931-12 powinien speinia¢ wymagania podane wyzej.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie moduldw odksztalcenia, to warto$é¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okres§lonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoéci optymalnej i powtdrnie zageécié.

Wilgotno$¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu w wypadku, gdy
wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnoéci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polewaé¢ woda.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem winien byé osuszony.

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$é optymalna gruntu mozna
przyjmowa¢ orientacyjnie: dla piaskéw i zwiréw - 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegal nastepujgcych zasad: rozsciela¢ grunt
warstwami o réwnej grubosci - sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego
gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajgcego,
prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku §rodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST - Wymagania ogdlne , pkt.6”. Sprawdzenie i odbidr
robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. oraz
na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia ro$linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania doléw.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okres$lone w SST
»Roboty ziemne",

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. lloé¢ robét oblicza
sie wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla
wykonanych robdt ziemnych jest m3.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.
0dbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
a) zgodno$ci wykonania wykopdw i robdt ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,
¢) grubosci poszczegblnych warstw zasypkKi,
d) wskaznika zageszczenia gruntéw.
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Odbiér koficowy robét przeprowadzié zgodnie z ST . Przy odbiorze koricowym powinny byé¢ przedlozone
nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawy rozliczenia jest wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebranie ich
przez Inspektora Nadzoru, mierzonych w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. DOXUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
2.BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

3. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

4.PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

5. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreélenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

6. PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

7. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

8. PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

9. PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromows
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ROBOTY W ZAKR. UKLADANIA CHODNIKOW I ASFALTOWANIA
ST-02
CPV 45233222-1

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem utwardzenia terenu dla inwestycji pn.: OBIEKTY MALE] ARCHITEKTURY WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA PN. ,Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie
Gminy Le$niowice — miejsce odpoczynku dla rowerzystéw w Majdanie Le§niowskim”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty objete niniejszg specyfikacja dotycza wszystkich czynno$ci zwigzanych z wykonaniem
utwardzenia terenu wykonanego z kostki brukowej. Szczegétowy zakres robét wg dokumentacji projektowej
i przedmiaru.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. 0gélne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.2
2.2. Kostka brukowa

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukows o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza: — na dtugo$ci + 3 mm, - na szeroko$ci * 3 mm, — na grubosci £ 5 mm. Kolor
do uzgodnienia z Inwestorem. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkle$niecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubo$ci < 80 mm.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711. Cement
do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim Kklasy ,32,5” i odpowiadaé

wymaganiom PN-EN-197-1. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Podsypka cementowo-
piaskowa pod nawierzchnie jest mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4.
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2.3. Kruszywo na podbudowe

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wediug PN-B-06714-15 powinna lezeé miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegaé
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gdérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Podbudowa
Lp. Wiasciwoéci Norma
zasadnicza l pomocnicza |
— T |
Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz |
1 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 BN-B-06714-15 |
A . o . =
2 Zawartos$¢ nad.21ar.na:./o (m/m), nie 5 10 PN-B-06714-15
wiecej niz J
th . 0
3 Zawarto§é ziarn mgfort‘am.r}ych % 35 40 PN-B-06714-16
(m/m), nie wiecej niz
| Zawarto$¢ zanieczyszczen
4 organicznych, %(m/m), nie wiecej 1 1 PN-B-04481
niz

Wskaznik piaskowy po piecio- |
5 | krotnym zageszczeniu metoda I lub 0d 30do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01
| Il wg PN-B-04481, % '
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Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles

a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej |
6 liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714 -42

b) $cieralnos¢ czeSciowa po 1/5 30 35
pelnej liczby obrot6éw, nie wiecej niz

o e |
7 Nasigkliwo$¢, /;)](irin/m), nie wiecej 3 5 PN-B-06714-18
Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25
8 cyklach zamrazania, %(m/m), nie 5 10 PN-B-06714 -19 |
wiecej niz ‘
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy i ) PN-B-06714-37 ‘
lacznie, % (m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-39
| B

Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w
10 | przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1 PN-B-06714-28
wiecej niz ‘ |
B | .
Wskaznik no$no$ci wno$ mie-szanki
11 kruszywa, %, nie mniejszy niz: a) 80 60 PN-5-0610
przy zageszczeniu IS 1,0

S —— S

2.4. Obrzeza i krawezniki

Nalezy stosowa¢ materiaty:

a) obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01;
b) piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa do wykonania taw;

c) cement wg PN-B-19701,

d) piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Parametry techniczne obrzezy:

a) stosowac jeden rodzaj obrzezy, obrzeza wysokie Ow;
b) obrzeza gatunku 1 - G1 wg BN-80/6775-03/04 [9;
¢) wymiary obrzezy dl. x szer. x wys. - 100x6x20cm.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane
na skltadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw. Betonowe obrzeza chodnikowe
nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$é
2,5cm, szeroko$é 5cm, dlugo$é minimum 5cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza. Materiaty na tawe i do zaprawy
cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w specyfikacji technicznej. Do wykonania
taw betonowych pod obrzeza nalezy stosowac - beton klasy C10/12 wg PN-EN 206-1.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w SST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badai okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane Inie dopuszczone do robét.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien byé mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie
okreéla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu
z gruntu piaszczystego o WP 2 35 w uprzednio wykonanym korycie.
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5.3. Podsypka chodnika

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm po zageszczeniu. Podsypka powinna byé
zaggszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym (wspétczynnik cementowo-wodny od 0,25 do 0,35).
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni §ladéw wedy, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywatla sie.
Rozicielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z Kostek
od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi} lub zageszczarkami wibracyjnymi. Je$li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy
cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta
calg grubos$¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni
z kostek o okolo 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce

5.4. Uktadanie utwardzenia terenu z kostki brukowej

Z uwagi na réznorodno$é ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ultozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie ulozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST - Wymagania ogélne , pkt.6”.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$é roboét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okres§lone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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7. 0BMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreflonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i InZyniera.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

W zalezno$ci od ustalefr odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czeéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jedhoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6Zniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jakosé i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokena komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z SST.
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W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub

zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST,
z wykonania robdt towarzyszacych Protokoty Odbioru i Przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda.
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

oA wN

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg rozliczenia jest wykonanie robét zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebranie ich
przez Inspektora Nadzoru, mierzonych w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 243 z 2010 r,,
poz. 1623 wraz z p6ézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 19 z 2007r.
poz. 115 wraz z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 wraz z péZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczetistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 .
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r,, poz. 1393 wraz z p6zZniejszymi zmianami).
6. Zarzadzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.
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USLUGI SADZENIA ROSLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENOW ZIELONYCH
ST-03
CPV 77310000-6

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z sadzeniem roélin (kwiaty, krzewy) na terenie inwestycji pn.: OBIEKTY MALE] ARCHITEKTURY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA PN. ,Rozbudowa infrastruktury turystycznej
na terenie Gminy Leéniowice ~ miejsce odpoczynku dla rowerzystéw w Majdanie Le§niowskim”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty objete niniejsza specyfikacja dotycza wszystkich czynnos$ci zwigzanych z wykonaniem nasadzen
objetych inwestycja, tj. kwiatdw i krzewdéw wzdtuz projektowanego utwardzenia terenu. Szczegétowy zakres
robét wg dokumentacji projektowej, przedmiaru oraz ustalen z Inwestorem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne”,

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Wykonawca zapewni uzycie materiatléw zgodnych z dokumentacja i Polskg Norma. Material rolinny
pozyskiwany bedzie ze szkélek opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyj$ciowego. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu Zrédio pozyskania materialu roélinnego. Zamawiajacy
zastrzega sobie kontrole dostaw materialu roslinnego u producenta. Materialy nie odpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy na jego koszt.

2.2. Ziemia urodzajna i kompostowa

Ziemia wurodzajna, w zaleznodci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki: zdolno$¢ produkeji roélin, zbadana na zawarto$¢ makro i mikroelementéw z wykluczeniem
obecnos$ci metali ciezkich, kwasowo$¢ gleby. Badania ziemi nalezy skalkulowaé w kosztach zakupu ziemi.

Do nawozenia gleby i zaprawy dotéw pod roéliny mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku
rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, obornika, biomasy roélinnej i materiatu
strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposoéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci dojrzatego kompostu
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2.3. Rosliny

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznaczone etykietami, na ktérych podana jest nazwa taciriska,
forma, wysoko$¢ pnia i numer normy (PN-R-67022, PN-R-67023).

* Material szkétkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej

*RoSliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane 1 prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku odmiany i pokroju, wysokosci, szerokos$ci i dilugo$ci peddow, a takze
réwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione

* Material musi by¢ zdrowy, bez §ladéw zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych
skutkiem niewta$ciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkiadki ponizej miejsca szczepienia.
* System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunkuy,
odmiany i wieku roélin.

* Bryta korzeniowa powinna byé dobrze przeros$nieta i odpowiednio duza w zalezno$ci od odmiany i wieku
ro§liny. Bryta powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozkladajaca sie najpdzniej w ciggu 1,5 roku po
posadzeniu i nie majaca ujemnego wptywu na wzrost roélin. Bryty drzew lisciastych powyzej 3,0m wysokosci
i obwodzie pnia powyzej 20 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg lub metalowym koszem.
* Rodliny pojemnikowe powinny posiadaé silnie przerosnieta bryte korzeniowa i byé uprawiane
w pojemnikach o pojemnoSci dostosowanej do wielko$ci rosliny. Ro§lina musi rosngé¢ w pojemniku minimum
jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej niz dwa sezony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$é¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane
przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé péiniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1 0Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport jak
i wytadunek materialéow z rozbidérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
i bezpieczenistwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych., Nalezy zwrécié szczegdlna uwage na
zabezpieczenie wszystkich elementdw o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2, Sadzenie drzew

Drzewa nalezy sadzi¢ do dotédw o Srednicy i gtebokos$ci 0,7 m zaprawionych dookota ziemig urodzajna.
Powierzchnie ziemi wokét drzewa formowaé w mise i przykryé 4 cm warstwa $cidtki. Drzewa wymagaja
palikowania.

5.3. Sadzenie krzewéw

Krzewy nalezy sadzi¢ do doldw o szerokosci i gtebokosci od 0,40-0,75 m zaprawionych do polowy
zlemig urodzajng w odstepach w zalezno$ci od gatunku. Powierzchnie wokét posadzonych krzewéw nalezy
przykry¢ warstwa §ciétki lub zwiru ozdobnego. Grupy krzewdéw sadzié nalezy na przemian tzn. w ,tréjke” lub
»piatke”. Nasadzen roélin w pojemnikach mozna dokonywa¢ przez caly sezon wegetacyjny.

5.4. Sadzenie bylin

Na teren przeznaczony pod byliny nalezy nawiezé 4 cm warstwg substratu mieszajac z gruntem na
gteboko$¢ 20 cm. W tak przygotowane podtoZe nalezy posadzi¢ byliny zgodnie z podanym rozstawem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST - Wymagania ogélne , pkt.6". Kontrola jakosci robdt
polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonania rob6t, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci, jako$ci i warto$ci.

W zalezno$ci od rodzaju wykonanych prac ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw: a) odbior robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b)odbiér czesciowy, c¢) odbiér koncowy ({ostateczny), d} odbidr
pogwarancyjny.

7.1. Odbidr robét ulegajqcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych polega na finalnej ocenie iloéci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
Inspektorowi Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony bezzwtlocznie, nie péZniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia. Jako$¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie i w oparciu
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorom robdt ulegajacym zakryciu podlegaja nastepujace roboty: - karczunki; -zaprawianie dotéw;
-prawidlowe przygotowanie drzew do sadzenia.
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7.2. Odbior czesciowy

Odbidér czesSciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru cze$ciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kKoiicowym robét.

7.3. Odbiér koricowy

0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
flosci, jako$ci oraz warto$cl. Calkowite zakoniczenie robédt oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
potwierdzona powiadomieniem pisemnym. Koricowego odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru { Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robdt
z dokumentacja projektowa i SST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokét
odbioru konicowego, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy wg komisji
roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy
komisja,

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia jest wykonanie robét zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebranie ich
przez Inspektora Nadzoru, mierzonych w jednostkach podanych w pkt. 7,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Zalecenia jakoSciowe opracowane i wydane przez Zwiazek Szkétkarzy Polskich
2. KNR Nr 2-21 Katalog Naktadéw Rzeczowych -Tereny Zieleni
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OBIEKTY REKREACYJNE
ST-04
CPV 45212140-9

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace obiektéw malej
architektury, tj. tawek parkowych, stojakéw na rowery i pojemnika na zuzyte baterie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powiazany jest z ukladem przedmiarowym. Zakres
opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnoénie wiasno$ci materiatéw, wymagan sprzetu.

Z2.MATERIALY

Urzadzenie powinno posiadacé:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobaty techniczng lub Kkrajowg
specyfikacja techniczng panistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisja Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

— instrukcje obstugi;

~ gwarancje uzytkowania.
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2.1. tawki parkowe

Inwestycja przewiduje montaz dziesieciu tawek parkowych. Parametry tawek:
— konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo (kolor do ustalenia z Inwestorem);
~ szczeble z drewna iglastego, suszonego komorowo;
— mocowana kotwami zatopionymi w betonowych stopach fundamentowych;
— wymiary: dlugo$¢ 155cm, wysoko$¢é 71cm, waga 35kg (kolor do ustalenia z Inwestorem);
— wandaloodporne.

2.2. Stojaki na rowery

Niniejsze zadanie obejmuje montaz trzech stojakéw na rowery. Parametry techniczne:
— montaz w betonowych stopach fundamentowych wykonanych z betonu kl. C10/12;
— konstrukcja wykonana z rury ze stali nierdzewnej szlifowanej/polerowanej lub ze stali czarnej
ocynkowanej ogniowo o Srednicy 42,4mm/48,3mm/60,3mm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);
— stojak przeznaczony dla min. dwoch roweréw za pomocg tancucha, linki lub zapiecia;

— wandaloodporne.
=
N |
ﬁ Studio Projektowe NAFF
22- 100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
NAFF

www.naff.pl, studio@naff.pl 28



2.3. Pojemnik na zuzyte baterie

Niniejsze zadanie obejmuje montaz pojemnika na niebezpieczne odpady - zuzyte baterie. Parametry
techniczne pojemnika:

—~ montaz na kostce brukowej kotwami do betonu zgodnie z zaleceniami producenta;

~ konstrukcja wykonana z ocynkowanej blachy malowanej proszkowo w kolorze wybranym przez

Inwestora;

—~  pojemno$é 60I;

- wysoko$é: 80cm, $rednica: 34cm;

-~ zamykany na klucz - wandaloodporny.

3. TRANSPORT
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych $rodkéw transportu zostaly zawarte w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Transport urzadzenia nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone urzadzenie w sposéb wykluczajacy uszkodzenie.
Urzadzenie nalezy przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
4. PODSTAWA PLATNOSCI
4.1 Ustalenia ogdlne
Zasady rozliczenia robét zostaty podane w specyfikacji , Wymagania ogélne , pkt.4.
4.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje komplet urzadzenia.

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Karta techniczna producenta
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