OPIS TECHNICZNY

Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Rakotupy Duze od km 0+000 do km 0+436

A. LOKALIZACIA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy —modernizacji odcinka
drogi gminnej nr 104970L dojazdowej do gruntéw rolnych i kompleksu lesnego we wsi
Rakofupy Duze w gminie Lesniowice, o dfugosci 436,0m.

B. STAN ISTNIEJACY

Do przebudowy-modernizacji zakwalifikowano odcinek drogi o diugosci L=430m, ktéry
przecina w km 0+ 053 skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1863L relacji Siennica
Rozana —Maciejow- Rakotupy — Lesniowice - Majdan Lesniowski o szerokosci jezdni
6,0m. Odcinek ten o di.6,0m nie podlega przebudowie. Przebudowa-modernizacja
odcinka drogi projektowana jest z uwagi naztg jakos¢ nawierzchni betonowo-
zuzlowej.

Aktualna nawierzchnia drogi o szerokosci 4,0 m, wykonana jest ze stabilizacji gruntu
cementem i czesciowo przykryta zuzlem. Na catej diugosci powstaty wyboje i liczne
znieksztatcenia spad kdw W przekroju poprzecznym i podiuznym.

Droga stanowi dojazd do- gruntow rolnych i kompleksu lesnego wsi Rakotupy Duze.
Przebiega po terenie rolniczym, falistym, czesciowo zabudowanym gospodarstwami
rolnymi wsi Rakotfupy Duze.

Obecny stan techniczny drogi utrudnia bezpieczne korzystanie z niej przez pojazdy
isprzet rolniczy (ciggniki, kombajny) i dlatego dla poprawy jej funkcjonalnosci
konieczna jest przebudowa wymagajgca wzmocnienia konstrukcji nawierzchni.
Poczgtek projektowanego odcinka drogi w km 0+000 znajduje sie w obrebie
pierwszych zabudowar wsi Rakotupy Duze w odlegtosci 50, Om przed skrzyzowaniem
z drogg powiatowq nr 1863L, a koniec w km 0+436 przed kompleksem lesnym (dz. nr
ew.24).

Teren po ktorym przebiega projektowany do przebudowy odcinek drogi uzbrojony jest:

e w kablowg sie¢ telekomunikacyjng przebiegajacg wzdtuz drogi z trzema
pomzeczhymi przejsciami w km 0+035, 0+073 i w km 0+348, z projektowanym
zabezpieczeniem rurg dwudzielng @75 mm, z PE o L=20m ( 7,0m +7,0 m+6,0m).

* w sie¢ energetyczng napowietrzng NN z jednym przejsciem poprzecznym w km
0+035, z projektowanym zabezpieczeniem rurg dwudzielng @75mm, z PE L=7,0m

e podziemne przytagcze energetyczne kablowe NN w km 0+068

e wsie¢ wodociggowq z przytgczami.
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C. STAN PROJEKTOWANY

1) Zagospodarowanie terenu (rys. nr 2)

Poczatek drogi w km 0+000 (pkt A) dowiazano do istniejgcej nawierzchni betonowo-

zuzlowej, a koniec drogi w km 0+436 (pkt B) przypada przed kompleksem lesnym (dz.

nr ew.24).

W km 0+053 projektuje wigczenie drogi gminnej nr 104970L (dz. nr 152 i 247 obreb

Rakotupy Duze), poprzez skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1863L relacji Siennica

Rézana —Maciejow- Rakotupy — Lesniowice - Majdan Lesniowski (dz. drogowa nr 156).

Droga powiatowa nr 1863L o szerokosci jezdni 6,0m posiada nawierzchnig asfaltowg

z poboczami ziemnymi szerokosci 2x2,0m.

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej projektuje nawierzchnig asfaltowg:

- w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg (po lewej stronie drogi powiatowej)
od km 0+000 do km 0+050 - szerokosci nawierzchni jezdni: 3,5-5,0m

- po prawej stronie drogi powiatowej od km 0+056 do km 0+096 - szerokosc¢
nawierzchni jezdni:5,0- 3,5m

- od km 0+096 do km 0+436 — szeroko$é nawierzchni 3,5 m,

Na catej dtugosci odcinka projektuje obustronne pobocza o szerokosci 0,50 m

utwardzone niesortem.kamiennym 0,50 cm oraz pobocza ziemne o szer. 2x1,0m

Na odcinku projektowanym do przebudowy wystepuje jedno zatamanie osi podfuznej

trasy w punkcie W, (03 podiuina drogi powiatowej).

W, km 0+053 Loty 2° 00’ przy skrecie w lewo.

Projektuje wyokraglenie krawedzi jezdni na skrzyzowaniu o promieniu R= 8,0m.

Przebudowa-modernizacja drogi gminnej bedzie realizowana w granicach istniejacego

pasa drogowego, ktdorego szerckos¢ wynosi 12,0m

2) Profil podtuzny (rys. nr 3)

Projektuje sie obnizenie niwelety w obrebie skrzyzowania od (-0,3cm) do (- 0,22cm)
w stosunku do istniejacych rzednych terenu na odcinku o dfugosci 90,0m, natomiast
na pozostatym odcinku podniesienie niwelety od (+0,18cm) do (+0,30cm) w stosunku
do istniejgcych rzednych terenu.

Zastosowano spadki podiuzne od 0,2 % do 3,16 % oraz dwa tfuki pionowe wypukie
o promieniu R= (300 - 450 m) i dwa tuki pionowe wklgste o promieniu R= (300-350m).
W celu odwodnienia skrzyzowania projektuje si¢ spadki poprzeczne poboczy przy
drodze powiatowej — 5,0%.

3) konstrukcja jezdni (rys. nr 4)

Konstrukcje jezdni przyjeto dla ruchu lekko- sredniego z obcigzeniem 100 kN/o$ i przy
szybkosci projektowej Vp = 30 km/h, o szerokosci jezdni 3,50 m- 5,0 m, z masy
mineralno-bitumicznej grysowej oraz poboczy utwardzonych niesortem kamiennym
o szerokosci 2x 0,5m i poboczy ziemnych 2x 1,0m.
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Zaprojektowano nastgpujace warstwy nawierzchni:

e na odcinku od km 0+000 do km 0+050 i od km 0+056 do km 0+096

- 5,0 cm - warstwa $cieralna szerokosci 3,5 m-5,0 m, z masy mineralno-
bitumicznej grysowej AC8S bez frakcji dolomitowych - z zachowaniem
spadkow poprzecznych daszkowych 2%.

- 5,0 cm —gorna warstwa podbudowy o szer.3,70m-5,20m z niesortu
kamiennego o frakcji 0-31,5mm gat.|

- 15,0cm — dolna warstwa podbudowy o szer. 3,70-5,20 m, z kruszywa tamanego
frakcji 31,5mm- 63,0mm.

- 15,0 cm — warstwa odsaczajaca o szer. 3,70-5,20m z piasku srednioziarnistego

- Utwardzenie poboczy niesortem kamiennym — warstwa o grubosci 10,0cm
i szer.0,50m

- Uzupetnienie poboczy nieutwardzonych o szer. 2 x 1,0m gruntem kategorii [ll
z oczyszczenia rowow.
Spadki poprzeczne poboczy utwardzonych i ziemnych jednostronne — 6%.

® na odcinku od km 0+096 do km 0+436

- 5,0 cm - warstwa Scieralna szerokosci 3,5 m, z masy mineralno-bitumicznej
grysowej AC8S bez frakcji dolomitoWych - z zachowaniem spadkow
poprzecznych daszkowych 2%.

- 5,0 cm — gérna warstwa podbudowy o szer.3,70m, z niesortu kamiennego
o frakcji 0-31,5mm gat.|

- 15,0 cm —dolna warstwa podbudowy o szer. 3,70m, z kruszywa tamanego
frakcji 31,5mm- 63,0mm.

- Utwardzenie poboczy niesortem kamiennym — warstwa o grubosci 10,0cm
i szer.0,50m

- Uzupetnienie poboczy nieutwardzonych o szer. 2 x 1,0m gruntem kategorii Ill
Z 0Czyszczenia rowow.
Spadki poprzeczne poboczy utwardzonych i ziemnych jednostronne — 6%.

4) Odwodnienie

W projekcie przebudowy-modernizacji zastosowano powierzchniowe odwodnienie
jezdni, z odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcych rowow w pasie drogowym,
po obydwu stronach drogi gminnej.

Ponadto projektuje sie remont istniejacego przepustu w km 0+275, z rur betonowych
@ 60 cm, z udroznieniem wlotu i wylotu na odcinku dt. po 10, Om.

5) Oznakowanie

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej zostang ustawione znaki
pionowe wg oddzielnego opracowania.
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6) Obszar oddziatywania terenu

Stwierdza sie, ze obszar oddzialywana obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych
opracowaniem. Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych
pozostanie nie bedzie miata negatywnego wplywu na teren dziatek przylegtych.
Zastosowanie nowej nawierzchni bedzie miafo pozytywny wptyw na stan srodowiska
naturalnego, w postaci poprawy przejezdnos$ci drogi, ograniczenia hatasu, estetyki,
a takze bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdow.

W projekcie modernizacji- przebudowy odcinka drogi nie przewiduje sie powigkszenia
powierzchni, rozszerzania zakresu, ani zajmowania dodatkowych dziatek. Roboty beda
przeprowadzone w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Przy opracowaniu projektu przebudowy -modernizacji odcinka drogi gminnej
kierowano sie przepisami:

e Ustawg Prawo Budowlane. (Dz. U z dn. 08 marca 2016 r. poz. 290) - obiekt
spetnia wymagania okreslone art. 5 ust. 1.

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.z dn.29 stycznia 2016 r. poz. 124) - Przepisow
rozporzadzenia nie stosuje sie do drég, wobec ktérych przed dniem wejécia w
zycie rozporzadzenia zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub
zostat ztozony wniosek o wydanie takiej decyzji.

e Programem Rozwoju Gminy Le$niowice na lata 2015-2020- z lipca 2015 r —
obiekt spetnia wymogi zawartych w nim dziatan prosrodowiskowych.

e W 2zwigzku z kategoria obiektu budowlanego (droga dojazdowa) - nie
rozpatrywano przepisow z zakresu przestaniania sgsiednich dziatek, poniewai
fakt taki nie ma miejsca.

Projektant:
inz. Franciszek Dobruk
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