a) Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny na odcinku od km 0+000 do km 0+010
od km 0+095 do km 0+436
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pobocza utwardzone

z niesortu kamienego 5 cm | warstwa $cieralna z masy mineralno bitumicznej grysowej AC8S
o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm o szerokosci 3,5 m
5 cm | gérna warstwa podbudowy z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5 mm
gat. | o szerokosci 3,70 m
15 cm| dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego o frakgji 31,5-63 mm
S =25 cm | 0 szerokosci 3,70 m

b) Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny na odcinku od km 0+010 do km 0+095
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pobocza utwardzone

Z niesortu kamienego 5 cm | warstwa $cieralna z masy mineralno bitumicznej grysowej AC8S
o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm o szerokosci 3,5-5,0m
cm | gérna warstwa podbudowy z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5 mm
gat. | o szerokosci 3,70 - 5,20 m
15 cm| dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego o frakgji 31,5-63 mm
o szerokosci 3,70 - 5,20 m
15 cm| warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego o szerokosci 3,70-5,20 m

2 =40 cm

Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntow

Obiekt rolnych w miejscowoséci Rakotupy Duze od km 0+000 do km g;ggf,jva
0+436
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