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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

-obowigzujgce normy i przepisy
-warunki techniczne podtgczenia

-ustalenia z inwestorem

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wodociggowej do rozbudowywanego
i przebudowywanego i podlegajgcego zmianie sposobu uzytkowania budynku szkoty
podstawowej w ramach zadania pn. Utworzenie dziennego domu Senior+ StOWIKOWO

wraz z zagospodarowaniem, na dziatce nr 69/1 w miejscowosci Lesniowice gm. LeSniowice.

3. Instalacja wodociggowa

Zasilenie nowo projektowanych instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej
przyjeto zistniejgcej instalacji w pomieszczeniu kottowni. Zakresem projektu objeto tylko

pomieszczenia z nowo projektowanymi urzgdzeniami wod-kan.

3.1 Instalacja wody zimnej

Instalacje wodociggowg rozprowadzajgca wode do punktéw czerpalnych
zaprojektowano zrur PEX PE HD/AL/PE-RT z wktadky aluminiowa faczonych ksztattkami
systemowymi przez zaprasowanie. Rurociagi rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych lub w posadzce, wizolacji z pianki poliuretanowej o grubosci 40mm. Nalezy
zachowacd spadek w kierunku przyboroéw. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi

montazu rur, z zachowaniem wymaganych kompensacji.

3.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zasilenie instalacji c.w.u. Zaprojektowano z istniejgcego zasobnika cieptej wody
uzytkowej. Rurociggi wody cieptej z rur PEX PE HD/AL/PE-RT z wktadkg aluminiowg tgczonych
ksztattkami systemowymi przez zaprasowanie, nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w

posadzce. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
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ochronnych. Wszystkie instalacje wodne muszg by¢é wykonane zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych. Instalacje nalezy
poddaé przed zakryciem prébie cisnieniowej o cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnosci
wartosci cisnienia roboczego. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokdt, podpisany przez inwestora
i wykonawce. Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dokonano
w oparciu PN-92/B-1706Az1:1999 dotyczgcej normatywnych wyptywéw z punktéow
czerpalnych.

Do wymuszenia zamknietego obiegu cieptej wody uzytkowej przyjeto istniejgca

pompe cyrkulacyjna.

3.3 Instalacja hydrantowa

Wtaczenie projektowanej instalacji hydrantowej wiaczy¢ do istniejgcej instalacji w miejscu
istniejgcego hydrantu przeznaczonego do likwidacji na parterze budynku.

Instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200
i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewoddw przy uzyciu uchwytéow do rur wg BN-69/8864-03
z wktadka ttumigca z gumy.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna byé wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z r. 2006

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Zaprojektowano hydrant wewnetrzny dn 25 w szafce nasciennej o wymiarach 700x750x250,
wyposazonej w pragdownice z wezem pozarniczym potsztywnym o diugosci 30 m, nawijanym
na beben na wysokosci 1,35 m od posadzki. Waz pétsztywny o dtugosci 30 m nawiniety na
beben - potgczony z instalacjg wodociggowg przewodem o $rednicy wewnetrznej 25 mm.
Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos$¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2
MPa (PN-B-02865). Wydajnos¢ nominalna zaprojektowanego hydrantu przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna

wynosi¢ 1,0 I/s. Dolna krawedz szafki powinna znajdowac sie 0,8m nad posadzka.

Hydrant powinien by¢ oznakowany w sposéb pozwalajgcy na jego szybkie odnalezienie.
Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w odlegtosci ok. 5m od hydrantu i powinno byc¢
widoczne. Oznakowanie miejsca montazu hydrantow powinno odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PCV tgczonych na uszczelke gumowa.
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Odprowadzenie sciekdw poprzez poziomy z rur PCV 110 prowadzone pod posadzka
a nastepnie istniejgcym odcinkiem doziemnym instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodptywowego. Piony kanalizacji sanitarnej PVC 110 oznaczone jako K1, K2, K3 i Kistn.
wigczy¢ do poziomu kanalizacji sanitarnej i zamontowac czyszczaki. Podejscia odptywowe
zrur PCV, faczone na wcisk na uszczelke gumowg. Przybory sanitarne typowe jak w czesci

rysunkowej.

Wywiewki kanalizacyjne z piondow K1, K2 i K3 wyprowadzi¢ ponad dach.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania dostosowana do przepiséw:

-PN-EN ISO 6946 — ochrona cieplna budynkdéw. Wymagania i obliczenia.
-PN-82/B-02402 — Temperatura ogrzewanych pomieszczenn w budynkach.
-PN-82/B-02403 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

-1l strefa klimatyczna, t,=-20 °C

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z istniejgcego kotfa
gazowego usytuowanego w kottowni na parterze budynku. Kociot pokryje catkowite
zapotrzebowanie ciepta budynku w zakresie c.o. i c.w.u. Parametry czynnika grzewczego
dostosowywane wg. krzywej grzewczej regulatora pogodowego kotta gazowego. Kociot
i instalacja zabezpieczona fabrycznie naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

Kociot i instalacja zabezpieczona fabrycznie naczyniem przeponowym.
Kanaty - spalinowy i wentylacyjne wg projektu architektury.

5.1 Rurociagi, grzejniki, armatura

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych
poprzez spawanie lutem twardym. Rury prowadzi¢ po scianach nad posadzka, podejscia pod
grzejniki typ V (dolne). W pomieszczeniu 1/01 rury prowadzi¢ w kanale technologicznym pod
posadzky, ktory nalezy ociepli¢ np. ptytami styrodur gr 10cm. Kanat powinien posiada¢ wtaz
rewizyjny w celu inspekcji stanu instalacji. Na rurociggu przechodzacym przez kanat
technologiczny zamontowad zawory spustowe dn 15 umozliwiajgce odwodnienie instalacji

C.0.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ samoczynne odpowietrzniki. Przy
przejsciu przez przegrody budowlane rurociagi nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi, wyposazone w gtowice
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termostatyczne. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w korpusy podfgczeniowe, umozliwiajgce
odciecie grzejnika. Rurocigg z miedzi - zamontowa¢ odpowietrzniki samoczynne

W najwyzszym punkcie instalacji.

6. Obszar oddziatywania obiektu

W oparciu o rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U.2019 poz. 1065 z pdin. Zmianami) obszar oddziatywania projektowanej

inwestycji zamyka sie na dziatce na ktérej zostata zaprojektowana tj dz. nr 69/1.

7. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano- montazowych - t.II”- Instalacje sanitarne i przemystowe.
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Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Instalacja wodociagowa, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCII:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SZKOtY PODSTAWOWEJ W RAMACH ZADANIA
PN. UTWORZENIE DZIENNEGODOMU SENIOR+ StOWIKOWO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCI:

Jednostka ewidencyjna 060307_2 Le$niowice
Obreb 060307_2.0020 Teresin

dziatka nr 69/1

INWESTOR:

Gmina LesSniowice
Lesniowice 21a
22-122 LesSniowice

PROJEKTANT: SPECIALNOSC: INSTALACYJNO - INZYNIERYINA:

inz. Wiadystaw Girucki

specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna
UPR. NR 826/CH/89

ul. Gen. S. Maczka 7/20

22-100 Chetm
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

¢ wykonanie instalacji wodociggowej
¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

* wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

* stniejacy budynek szkoty podstawowej przeznaczony do rozbudowy, przebudowy
i zmiany sposobu uzytkowania oraz inny budynek

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e uzbrojenie terenu, wjazd

4. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

* roboty ziemne i montaz urzadzen

* roboty spawalnicze

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

* przed przystagpieniem do pracy nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
postepowania i stosowania wtasciwych zabezpieczen przy pracy

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, wtym zapewniajacych
bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

e przedstawic¢ srodki techniczne zabezpieczajgce
e wskazac trasy ewakuacji i dojazdu

* zawiesic tablice informacyjng
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