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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.
. Uzgodnienia miedzybranzowe.
. Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych na parterze
budynku szkoty podstawowej w m. Teresin, gm. Lesniowice w zwigzku z inwestycjg pt.: ,Rozbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej w ramach zadania pn.
utworzenie dziennego domu senior+ stowikowo wraz z zagospodarowaniem terenu”.

1.3. Zakres opracowania

+  Roboty demontazowe

+ Rozdzielnica elektryczna

. Instalacja o$wietlenia podstawowego

. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

« Instalacja gniazd 230V

+ Instalacja teletechniczna

. System przywofawczy

»  Ochrona od porazen elektrycznych

« Ochrona przeciwprzepieciowa

- Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz obszar oddziatywania obiektu

1.4. Wptyw inwestycji na $rodowisko oraz obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627) oraz z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) inwestycja nie oddziatuje
negatywnie na $rodowisko. Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce nr 69/1 na
ktérej zostat zaprojektowany.

1.5. Roboty demontazowe

Na parterze nalezy zdemontowaé catg instalacje elektryczng za wyjatkiem pomieszczeri kottowni i
kuchni. W kottowni caly osprzet pozostawi¢ do dalszej eksploatacji, a w kuchni pozostawi¢ obwody
gniazdowe oraz faczniki. Istniejagce taczniki wykorzysta¢é do sterowania nowoprojektowanym
osdwietleniem. Pietro nie jest objete opracowaniem.

1.6. Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej

Zgodnie ze stanem faktycznym budynek jest zasilany z istniejgcego napowietrznego przytacza
energetycznego. Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe zlokalizowane jest na $cianie zewngtrznej
budynku (elewacja frontowa). Zgodnie z wykonanym bilansem mocy zabezpieczenie S303 C25A nie
wymaga wymiany. Istniejacy 3-fazowy uktad pomiarowy zlokalizowany jest w rozdzielnicy elektrycznej.

Istniejaca rozdzielnice elektryczng zlokalizowana w wiatrotapie (pom. 1/01) nalezy zdemontowac.
Uktad pomiarowy nalezy rozplombowac i zdemontowac po uprzednim uzgodnieniu z operatorem sieci
dystrybucji. W jej miejsce zamontowa¢ rozdzielnice modutowa wnekowa. W lewej czgsci rozdzielnicy
nalezy zamontowaé istniejagcy uktad pomiarowy i ponownie go zaplombowac oraz projektowany
roztacznik izolacyjny FRX z wyzwalaczem wzrostowym petnigcy role giéwnego wytacznika pradu. Przy
wejéciu do budynku projektuje si¢ przycisk natynkowy p.poz. wyfaczajacy zasilanie catego budynku.




Prawa cze$é rozdzielnicy wyposazyé w ochronniki przeciwprzepieciowe, wytgczniki réznicowo-pradowe i
wytaczniki nadpradowe. Z RG nalezy zasili¢é nowoprojektowane obwody na parterze, istniejacy obwod
gniazdowy w pomieszczeniu kuchni, istniejagca rozdzielnice w kottowni, istniejacg rozdzielnice SK na
pietrze oraz istniejgce obwodu oswietleniowe na pigtrze.

Lokalizacja rozdzielnicy RG przedstawiono narys. E1i E2.

1.7. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem o przekroju 3x1,5mm?. Budynek zakwalifikowano
do kategorii ZLII, w zwigzku z tym zgodnie z wymogami CPR nalezy zastosowa¢ przewody w klasie B2ca w
drogach ewakuacji (korytarze) oraz w klasie Dca w pozostatych pomieszczeniach. Przewody prowadzi¢
podtynkowo. Wszystkie taczniki stosowaé podtynkowe i umieszcza¢ na wysokosci 1,3 m od poziomu
posadzki. taczniki instalowane w tazienkach i pralni powinny miec stopien ochrony nie nizszy niz IP 44.

Z obwodu oéwietleniowego nalezy zasilié wentylatory w pom. 1/05, 1/06, 1/12i1/13.

Oprawy o$wietleniowe dobrano w oparciu o wyliczenia w programie DIALUX.

W pom. 1/01 i 1/08 przyjeto oprawy plafoniery LED o mocy 21W 1P20. W pom. 1/02 przyjeto
oprawy panelowe LED o mocy 27W IP20. W pom. 1/03 przyjeto oprawy panelowe LED o mocy 51W IP20.
W pom. 1/09, 1/10, 1/14, 1/15, 1/16 i 1/17 przyjeto oprawy panelowe LED o mocy 42W IP20. W pom.
1/04 i 1/11 przyjetego oprawy panelowe LED o mocy 46W IP54. W przedsionku pomiedzy pom. 1/11, a
wyjéciem przyjeto oprawy panelowe LED o mocy 24W IP54. W pom. 1/05, 1/06, 1/12 i 1/13 przyjeto
oprawy plafoniery LED o mocy 25W IP66.

Jako zewnetrzne oéwietlenie przyjeto oprawe plafoniere LED o mocy 4,3W IP65 przy wejsciu
gtéwnym oraz oprawe nascienng LED o mocy 3W IP54 jako podswietlenie rampy podjazdowej dla
niepetnosprawnych.

Nalezy stosowaé oprawy przyjete w projekcie lub inne o parametrach technicznych
réwnowaznych, nie gorszych niz zaproponowane.

Dokfadne rozmieszczenie opraw oraz osprzetu przedstawiono na rys. E1.

1.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla zapewnienia nalezytych warunkéw ewakuacji z obiektu, projektuje sie oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne w postaci wydzielonych opraw. Oprawy te wyposazone bedg w inwerter
z akumulatorem pozwalajgcym na prace oprawy min. 1 godzin po zaniku napigcia zasilajgcego. Oprawy
ewakuacyjne wyposazy¢ w piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji. Wszystkie oprawy bedg posiadaty
zrédfa $wiatta LED. Projektowane oswietlenie bedzie zapewniato natezenie min. 1llx w osi drogi
ewakuacyjnej.

Doktadne rozmieszczenie opraw przedstawiono narys. E1.

1.9. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd jednofazowych ogdlnego zastosowania nalezy wykonaé przewodami o przekroju
3x2,5mm?. Budynek zakwalifikowano do kategorii ZLIl, w zwigzku z tym zgodnie z wymogami CPR nalezy
zastosowaé przewody w klasie B2ca w drogach ewakuacji (korytarze) oraz w klasie Dca w pozostatych
pomieszczeniach. Przewody prowadzi¢ podtynkowo. Gniazda instalowaé tak aby $rodek gniazda
znajdowat sie na wysokosci 0,3m od gotowego poziomu podtogi.

W pralni zamontowaé gniazda podtynkowe hermetyczne z bolcem ochronnym montowaé na
wysokosci 1,1-1,3 m.

Doktadne rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. E2.

1.10. Instalacja RTV-SAT

Dla budynku przewiduje sie wykonanie instalacji telewizyjnej przystosowanej do odbioru
programdw telewizji naziemnej jak i satelitarnej. Lokalizacje anten na budynku wyznaczy¢ po uprzednim
sprawdzeniu sity sygnatu. W pom. 1/16 przy telewizorze nalezy zamontowa¢ gniazdo RTV-SAT.




Oprzewodowanie nalezy wykona¢ przewodami koncentrycznymi RG6 w kl. A pomigdzy elementami
instalacji RTV-SAT. Przewody prowadzié¢ w rurach ostonowych.

1.11 System przywotawczy

Dla zapewnienia szybkiej komunikacji miedzy personelem a pacjentami projektuje sie system
przywotawczy. System bedzie sie sktadaé z centrali zlokalizowanej w pom. 1/03, lampek sygnalizacyjnych
oraz przyciskdw przywotawczych zlokalizowanych w pom. 1/04, 1/14 i 1/16. W pom. 1/05 i 1/06
zastosowaé przyciski przywotawcze sznurkowe Przyciski montowaé na wysokosci 1 m od poziomu
posadzki.

Doktadne rozmieszczenie urzgdzen przedstawiono na rys. E2.

1.12. Instalacja teletechniczna

Budynek posiada istniejgce instalacje LAN i telefoniczng w postaci gniazd w poszczegdlnych
pomieszczeniach, skrzynki telekomunikacyjnej na zewnatrz budynku oraz szafy serwerowej
zlokalizowanej na pietrze. Catos$¢ instalacji pozostawi¢ do dalszej eksploatacji.

1.13. Potaczenia wyréwnawcze

W wiatrotapie (pom. nr 1/01) nalezy zainstalowa¢ gtéwnga szyne wyréwnawczg GSW ktdrg nalezy
potaczyé z gtéwna szyng uziemiajacg zlokalizowang w kottowni (pom. 1/07). Do gtéwnej szyny
wyrdwnawczej nalezy podtaczyé:

zacisk gtéwny PE w rozdzielnicy,

elementy instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej wykonane z materiatéw

przewodzacych,

. okap w kuchni.

Rezystancja gtéwnej szyny wyréwnawczej nie moze przekracza¢ 10 Q. Potaczenie GSW wykona¢

przewodem LgY 16 mm>.

Lokalizacje GSW przedstawiono na rys. E2.

1.14. Ochrona od porazen elektrycznych

Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane jest przez wytgczniki nadmiarowo-pradowe.

Instalacje odbiorcze wykonane w systemie TN-S. Jako uzupetniajgcy Srodek ochrony przed
dotykiem bezposrednim zastosowane zostaty wytaczniki réznicowo-pradowe.

Nalezy metodg pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz zmierzyC rezystancje
izolacji przewodéw.

1.15. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy zainstalowaé ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2. Ochronniki realizujg
ochrone urzadzen technicznych i instalacji odbiorczej od przepie¢ atmosferycznych indukowanych lub
zredukowanych i tgczeniowych.

1.16. Uwagi koricowe

«  Wszystkie prace wykonad nalezy zgodnie z PBUE i BHP oraz niniejszym projektem technicznym.

- Prace zwigzane z prowadzeniem instalacji elektrycznych wykona¢ po utozeniu instalacji
sanitarnych i technologicznych.
W instalacji elektrycznej sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowe;.
Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzié nalezy pomiar ciggtosci przewodu ochronnego,
rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia. Wyniki pomiaréw zestawic¢ nalezy w specjalnym
protokole.




2. Bilans mocy

Odbior Moc zainstalowana Wspétczynnik Moc obliczeniowa
jednoczesnosci k (szczytowa)
- kw - kW
Oswietlenie wewnetrzne |1,74 0,4 0,69
Oswietlenie AW/EW 0,09 1 0,09
Oswietlenie zewnetrzne |0,01 1 0,01
Gniazdo jednofazowe 6,6 0,25 1,65
ogolnego zastosowania
Pralnia 2,3 0,8 1,84
Istniejagcy obw. Kuchnia [2,5 0,3 0,75
Istniejgcy obw. Kottownia | 2,22 0,8 1,78
Istniejacy obw. Pietro 10,8 0,8 8,64
Razem 15,45
Prad szczytowy wynosi:
T P 15450  _ 24 A

5 /3U.cosg 1,734000,93

Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C25A spetnia warunek:

Ig<1,

ls- Prad obliczeniowy, |- Prad wktadki bezpiecznikowej

1,=24< 1,=25A
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Y& —numer obwodu.odbiornika
—przynaleznosé tacznika
—rozdzielnica elektryczna
—wypust zasilania wentylatoréw

—tacznik jednobiegunowy
—tacznik jednobiegunowy P44
—tacznik $wiecznikowy
—tacznik schodowy

}[—ospnet istniejacy
do dalszej eksplataciji

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN~PARTER

POSADZKA

MR POMIESZCZENE PoW, [m]

101 WATROAP 367 TERAKOM
Vor  KRYRZ 02 W
1/03 ZABIEGOWOPO}L(IOJ 18,90 PARKIET

GOWO-PIELEGNIARSKI S
| 1/04 SIANA + PRANA 1848 TERAKOTA
1/05  LAZIENKA WESKA 7,06 TERAKOTA
1/06 LAZIENKA DAMSKA 7.0 TERAKOTA
107 KOTLOWNA 16,68 RO
/08 SCHOWEK 680 TERAKOTA
1/09 _Po'f'EgﬂZ!CCZZEE';'E w0 73,74 POS. EPOKSYDOWA
1/10 POM. REKREACYUNE 13,62 TERAKOTA
1/11 POMESZCZENEE KUCHENNE 21,10 TERAKOTA
Y12 ZMYWALNA 476 " TERAKOTA
1/13 | POM. PORZADKOWE 3% TERAKOTA
114 JADALNIA 21,18 PARKIET
1/15 SALA SPOTKAR 15,54 PARKIET
1/16  POMESZCZENE KLUBOWE 2580 PARKIET
1/17 ' POMIESZCZENIE SOCJALNE 21,00 PARKIET
LACINE 30798

—oprawa panelowa LED 52W P20
—oprawa panelowa LED 42W IP20
—oprawa panelowa LED 27W P20
—oprawa panelowa LED 46W IP54
~oprawa panelowa LED 24W IPS4

-oprawa plafoniera LED 25W P66
~oprawa plafoniera LED 21W 1P20
—oprawa nascienna LED zewn,
—oprawa plafoniera LED zewn.
~oprawa ewakuacyjna LED 2W IP20
—oprawa ewakuacyjna LED 2W IP65
—oprawa awaryjna LED 4,4W iP20
—oprawa owaryjna LED 3,7W IP65
—oprawa awaryjna LED 5W P85
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ZESTAWIENIE. POMIESZCZER-PARTER

MR POMIESZCZENE POW. [m] ~ POSADZKA
101 WAROP 387 TERAOM
1/02 KORYTARZ 3027 WYKLADZINA
s POKG -
V% peecoo-prsusy 5 i
1/04 | SIATNA 4 PRANA 1848 TERAKOTA
1/05 LAZIENKA MESKA 108 _ TERMKOTA
1/06  LAZENKA DAMSKA 706 TERAKOTA
107 KOROWNA | 1588 TERAKOTA
| 1/08 SCHOWEK 6,80 TERAKOTA
POMIESZCZENE DO ,
Legendo: 1/09 . CWCZEN 374 POS. EPQKSYDOWA
1&% —numer obwodu.odbiornika 110 POM. REKREACWNE 1362 TERMKOTA
_przynqleZnosc *qcznika _1_[_11  POMIESZCZENIE KUCHENNE_ 220 | TERAKOTA
—rozdzielnica elektryczna 12 TRMNNA 476 TERAKOTA
—gniazdo 230V 1/13 | POM. PORZADKDWE 32 TERKO
. 1/14 JADALNIA 21,18 PARKIET
gniazdo 230V [P44 Vs T saso e e
—gniazdo RTV 1/16 POMESICZENE KLUBOWE 2580 PARKET
1/17 POMESICZENE SOCALNE 21,00 PARKIET

—przycisk p.poz.

LACZNIE

307.98

—gtéwna szyna wyréwnawcza

Osprzet istniejacy do dalszej eksplatacji:

~tacznik jednobiegunowy
—gnigzdo 230V
—{T—gniazdo telefoniczne
) —skrzynka telekomunkacyjna

System przywotawczy:

—centrala systemu przywotawczego

—lampka sygnalizacyjna

—przycisk przywotawczy sznurkowy

—przycisk przywotawczo—odwotawczy
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

ﬁ STUDIO PROJEKTOWE NAFF
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Studio Projektowe

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SZKOtY PODSTAWOWEJ W RAMACH ZADANIA PN. UTWORZENIE
DZIENNEGO
DOMU SENIOR+ SEtOWIKOWO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |X
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INWESTOR 22-122 Leéniowice 21 A

jedn. ewid.: 060307_2 Le$niowice
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dz. nr ewid. 69/1

PROJEKTANT

mgr inz. Bogustaw Laskowski
687/CH/87
zam. ul. Jana Ill Sobieskiego 9, 22-100 Chetm
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1. Przedmiot opracowania i zakres robét
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych na parterze
budynku szkoty podstawowej w m. Teresin, gm. Le$niowice w zwigzku z inwestycja pt.: ,Rozbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej w ramach zadania pn.
utworzenie dziennego domu senior+ stowikowo wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Opracowanie obejmuje:
+ Roboty demontazowe
» Rozdzielnica gtéwna
- Instalacja oSwietlenia podstawowego
- Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd 230V
+ System przywotawczy
 Ochrona od porazen elektrycznych
+ Ochrona przeciwprzepieciowa
- Wptyw inwestycji na sSrodowisko oraz obszar oddziatywania obiektu
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
« Budynek,
3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- urzadzenia elektroenergetyczne,
- urzadzenia pod napieciem.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
- w trakcie wykonywania prac na wysokosci istnieje ryzyko upadku,
- W trakcie wykonywania robét zwigzanych montazem przewodéw istnieje zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robét, kierownik budowy powinien zapoznaé¢ pracownikéw z instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowiazany jest uzgodnic¢ z Zarzadca Sieci bezpieczny sposb wykonywania robét.
6. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajagcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Prace wykonywa¢ na podstawie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych. Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé na
podstawie pisemnego polecenia na prace. Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ brygade w $rodki
tacznosci do komunikacji z pogotowiem ratunkowym, zarzadcg sieci, itp..
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