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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
* uzgodnienia z Inwestorem
*  Decyzja o warunkach zabudowy
*  aktualna mapa
*  przepisy Prawa Budowlanego
¢ Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 9 lutego 2018 r w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu uchwaty Rady Ministréw w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,Senior+”
2015-2020
*  wizja lokalna na terenie opracowania, czesciowa inwentaryzacja
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
Szkoty Podstawowe] na budynek uzytecznosci publicznej — dzienny dom seniora, w ramach zadania pn.:
UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ SLOWIKOWO.
W zakres opracowania projektu wchodzi:
¢ Dokonanie zmian w ukfadzie uzytkowo-funkcjonalnym, tak aby budynek spetniat wymagania
stawiane domom pobytu dla senioréw.
¢ Termomodernizacja budynku obejmujaca ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem
oraz ocieplenie stropu nad pietrem wetna mineralng utozong na stropie.
e Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich
oraz rozbudowa schoddw wejsciowych.
*  Zagospodarowanie terenu wokot budynku.
3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Budynek objety opracowaniem jest zlokalizowany na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 69/1 znajdujgcej
sie¢ w obrebie geodezyjnym Teresin w gminie Lesniowice. Na terenie objetym inwestycjg brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Decyzjag o warunkach zabudowy
wydang przez Wéjta Gminy Lesniowice dziatka potozona jest na terenie o nastgpujgcym przeznaczeniu:
*  funkcja terenu: ustugi kulturalno oswiatowe — p.n. Dom Senior + Stowikowo
*  funkcja budynkdw i obiektéw: obiekty kulturalno odwiatowe — Dom Senior + Sfowikowo
Dziatka jest zabudowana budynkiem objetym opracowaniem oraz drugim budynkiem nie objetym
opracowaniem. Dziatka jest zagospodarowana oraz uzbrojona. Budynek zaopatrzony jest w wode
zistniejacej sieci gminnej, natomiast odprowadzenie Sciekdw do szczelnego zbiornika na Scieki.
Zaopatrzenie w energie elektryczna z istniejgcej sieci. Zaopatrzenie w ciepto z wlasnej kotlowni na gaz.
Zaopatrzenie w gaz z zewnetrznego naziemnego zbiornika na gaz. Do budynku doprowadzone jest
réwniez przytacze telekomunikacyjne.
Dziatka przylega do drogi wewnetrznej — dziatka nr 68. Zgodnie z Decyzja o warunkach zabudowy dla
drogi wewnetrznej ustalono:
¢ szerokos¢ w planowanych liniach rozgraniczajacych: 6,0 m;
*  szerokos¢ jezdni: 3,0 —4,0 m;
ﬁ Studio Projektowe NAFFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
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*  minimalna linia zabudowy liczona od wewnetrznej krawedzi jezdni:
o dla obiektéw uzbrojenia: 6,0 m, w tym dopuszczona lokalizacja przytaczy, ogrodzenia i
dojazdu,
o dla budynkdéw ustugowych i innych: 22,0 m.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania projektu przewiduje przebudowe oraz rozbudowe istniejgcego budynku. Wykonana
zostanie pochylnia dla o0séb niepetnosprawnych przed budynkiem oraz rozbudowa schoddéw
wejsciowych.

Odpady state gromadzone bedg w pojemnikach z uwzglednieniem segregacji. Odlegto$¢ miejsca
przeznaczonego do gromadzenia odpaddw od granicy dziatki wynosi ponad 3 m, a od okien i drzwi oraz
od boiska ponad 10 m.

Wszystkie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dziatki zostaty przedstawione na projekcie
zagospodarowania terenu dotgczonego do dokumentaciji rysunkowej.

Projektowany dojazd pozarowy oraz utwardzenie terenu przebiega cze$ciowo po istniejgcym przytaczu
kanalizacji sanitarnej. Przytacze jest wlasnoscig Inwestora. Istniejace uzbrojenie w trakcie wykonywania
robodt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz
wymaganiami podanymi przez uzytkownikéw danego uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejacych
sieci podziemnych oraz linii napowietrznych nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownika danego
uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.

Funkcja terenu na dzialce zostaje utrzymana. Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania zostanie wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy,
co pozwoli na bezkolizyjne wykonanie inwestycji z zachowaniem istniejgcych waloréw krajobrazowych,
nie powodujac pogorszenia stanu Srodowiska, ani naruszenia intereséw oséb trzecich.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
powierzchnia dziatki 69/1 5024 m? 100 %
powierzchnia zabudowy istniejacego budynku 426,80 m? 8,5 %
powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku po
rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu 443,45 m? 8,8 %
uzytkowania
powierzchnia zabudowy istniejgcego innego 86,87 m? 17%
budynku
powierzchnia pod butle z gazem 6,00 m? 0,1%
powierzchnia istniejgcego utwardzenia wokot 239,45 m? 4,8%
budynku
powerzchpna pro;ek.tc?wanego l{twardzema 310,0 m? 6,2 %
(droga pozarowa, miejsca postojowe)
powierzchnia projektowanej pochylni 11,00 m? 0,2%
powierzchnia biclogicznie czynna 3927,25 m? 78,2 %
Studio Projektowe NAFFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
NAFF www.naff.pl, studio@naff.p!
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6.

Obszar oddziatywania

Budynek objety opracowaniem jest zlokalizowany na dziatce o nr 69/1.

Odlegtosé budynku od granic dziatki jest zgodna z § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1186)
iwynosi co najmniej 4 m dla $cian z otworami okiennymi. Lokalizacja budynku umozliwia naturalne
oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z § 13 powyizszego rozporzgdzenia oraz
nie powoduje zacieniania budynkdw na sasiednich dziatkach.

Budynek nie sasiaduje w bliskiej odlegtosci z innymi budynkami zlokalizowanymi na sgsiednich
dziatkach, w zwigzku z tym odlegtosci wynikajace z bezpieczeristwa przeciwpozarowego, wymagane w
§ 271 rozporzadzenia sg zachowane.

Istniejgcy budynek objety opracowaniem nie ogranicza mozliwosci zabudowy na sasiednich dziatkach.
Najmniejsza odlegtos¢ od sciany budynku do granicy dziatki wynosi 6,47 m. Zgodnie z § 271 RMI
odlegto$é $ciany zewnetrznej od granicy dziatki powinna wynosi¢ co najmniej polowe odlegiodci
okreslonej w § 271, przyjmujac ze na sasiedniej dziatce bedzie zlokalizowany budynek o przeznaczeniu
okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu —
budynek ZL ze sciang zewnetrzng, o ktérej mowa w § 271 ust. 1. Budynek objety opracowaniem
zaliczono do kategorii ZL Il. Oznacza to ze minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki powinna wynosi¢ 4m
i warunek ten jest spetniony.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r poz. 290 z péZn. zm.) obejmuje tak jak w pierwotnym opracowaniu dziatke
69/1.

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 25 kwietnia 2012 r
rozpoznano proste warunki gruntowe. Projektowany budynek zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie jest pod wplywem eksploatacji gdérniczej i nie znajduje sie na terenie gérniczym.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Dziatka objeta planowang inwestycjg nie jest potozona w granicach obszaréw chronionych. Planowana
inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco wptywac na srodowisko i obszar Natura 2000.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkdw i nie znajduje
sie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego. Budynek oraz teren objety opracowaniem nie sa
wpisane do rejestru zabytkow.

Dziatka nie lezy w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia.

Wody opadowe odprowadzone bedg powierzchniowo na teren nieruchomosci. Teren zostat tak
uksztattowany, aby byta mozliwos¢ odprowadzenia wéd opadowych po terenie biologicznie czynnym
przedmiotowej dziatki. Projektowane podniesienie terenu wokdt budynku nie zaktdci naturalnego
sptywu wdd, na dziatce objetej opracowaniem oraz na dziatkach sgsiednich.

Budynek nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig gleby i wody powierzchniowe
i podziemne. Przy realizacji obiektu nie ma potrzeby likwidacji istniejgcego drzewostanu.

Studio Projektowe NAFFF

ﬁ 22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07

NAFE www.naff.pl, studio@naff.pl
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10. Uwagi koncowe
Dla catego terenu i wszystkich obiektéw nalezy przyjg¢ ochronne warunki realizacji inwestycji:

e ograniczenie oddziatywania obiektéw budowlanych na srodowisko lesne, wodne i terendw
przylegtych,

¢  zachowanie naturalnych waloréw Srodowiska,

*  ucigzliwos¢ inwestycji ograniczy¢ nalezy do granic wiasnych dziafki,

s w trakcie przygotowania i realizacji tej inwestycji nalezy zapewnié oszczedne korzystanie
z terenu,

¢ obowigzuje opracowanie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem obowigzujacych
warunkéw ochrony.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nalezy podjaé dziatania zapewniajace ochrong
intereséw osob trzecich przed:
* ucigzliwosciami powodowanymi przez: hatas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wody
i gleby, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
¢ pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
e pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem osdéb posiadajgcych odpowiednie,
okre$lone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz
zasad BHP.

Materialy i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadaé wszelkie dokumenty
okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat
na znak bezpieczeristwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest
higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe] itp.

Opracowanie:

uprawnlenia budowlane | 4d projektowania

i k:erowania rebofa l}kudm.lapymi
bez ugranicaer wapecjaingscl architektonicznej

nr tpr: 1139/CH/94

spec., architektonicopny

Studio Projektowe NAFFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07

NAFF www.naff.pl, studio@naff.pl
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EKSPERTYZA TECHNICZNA NA POTRZEBY PRZEBUDOWY | ZMIANY

SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU

OBIEKT — budynek szkoty podstawowej w Teresinie
ADRES — Teresin 43

JEDNOSTKA EWIDENCYINA — 060307_2 Lesniowice
OBREB EWIDENCYJNY - 060307_2.0020 Teresin
DZIALKA - nr ewid. 69/1

INWESTOR — Gmina Lesniowice

1. Podstawa wykonania opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie czesciowej inwentaryzacji oraz wizji lokalnej budynku. Nie
wykonywano odkrywek Scian fundamentowych i stropéw. Wykorzystano dokumentacje archiwalna
budynku. Opinia obejmuje elementy budynku wraz z oceng ich stanu technicznego.
2. Informacje ogélne
Istniejacy budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 69/1 obreb 0020 w Teresinie.
Budynek zostat zrealizowany w latach 30. XX wieku, cze$¢ parterowa dobudowano w poéiniejszym
czasie.
Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia z dobudowang czescig jednokondygnacyjna.
Konstrukcja $cian murowana, strop pietra i parteru na belkach stalowych, strop czesci parterowej
drewniany. Dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu z blachy.
W przedmiotowym budynku mieéci sie obecnie szkota podstawowa.
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, gazowg, c.0. Ogrzewanie
z kottowni wiasnej na gaz.
Do budynku prowadza trzy wejscia. Wejscie giéwne do budynku znajduje sie od strony zachodniej. Przez
wiatrofap wchodzi sie do korytarza, z ktérego jest dostep do sal lekcyjnych oraz innych pomieszczen.
Drugie wejicie zlokalizowane jest w zachodniej czesci budynku. Prowadzi ono przez przedsionek
do pomieszczenia kuchennego. Trzecie wejscie prowadzi do kottowni.
Na parterze zlokalizowane sa 3 sale lekcyjne, sala gimnastyczna, gabinet dyrektora, pokdj nauczycielski,
fazienka, szatnia, kottownia oraz pomieszczenie kuchenne i toaleta. Klatka schodowa zlokalizowana jest
w pétnocnej czesci budynku, na koricu korytarza. Pod schodami jest schowek.
Studio Projektowe NAFFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
NAFE www.naff.pl, studio@naff.pl
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3. Podstawowe dane techniczne oraz zestawienie pomieszczen — stan istniejgcy

Pow. zabudowy [m?] 426,80 m?
Pow. uzytkowa budynku [m?] 516,41 m?
Pow. uzytkowa parteru [m?] 314,46 m?
Pow. uzytkowa pietra [m?] 201,95 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNLI — PARTER — STAN ISTNIEJACY

PARTER
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m?]

1/01 Wiatrotap 3,66
1/02 Korytarz 43,15
1/03 Gabinet dyrektora 18,90
1/04 tazienka 17,96
1/05 Szatnia 12,53
1/06 Kottownia 15,68
1/07 Komunikacja 6,30
1/08 Schowek 6,80
1/09 Sala gimnastyczna 73,74
1/10 tacznik 2,97
1/11 Pomieszczenie kuchenne 24,36
1/12 Przedsionek 1,57
1/13 tazienka 3,32
1/14 Sala fekcyjna 21,18
1/15 Pokoj nauczycielski 15,54
1/16 Sala lekcyjna 25,80
1/17 Sala lekcyjna 21,00

RAZEM 314,46

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIETRO — STAN ISTNIEJACY (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

NAFF

Studio Projektowe

PARTER
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m?)
2/01 Korytarz 35,25
2/02 Sala 43,02
2/03 Sala 40,55
2/04 Biblioteka 12,18
2/05 Sala 37,25
2/06 Sala 33,70
RAZEM 201,95

Studio Projektowe NAFFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
www.naff.pl, studio@naff.p!
11



4. Warunki gruntowe posadowienia obiektu

Na terenie dziatki dokonano ogledzin terenu. Obiekt posadowiony jest na gruntach nosnych.
Na podstawie rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 (Dz.U, poz 463), okreslono | kategorie
geotechniczng obiektu oraz proste warunki gruntowe.

5. Dane konstrukcyjno-materiatowe i ich stan techniczny

Sciany fundamentowe
$ciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Scian fundamentowych nie wykazuje spekan, ani ubytkéw. Ogdlny stan mozna uzna¢ jako dobry.
Sciany
Sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubosé

cian Sciany obustronnie otynkowane oraz pomalowane.

Powierzchnia $cian zaréwno od wewnatrz jak i zewnatrz nie posiada spekan ani ubytkdw. Jest ogdlnie
w dobrym stanie technicznym.

Stropy

Konstrukcja stropdéw nie wykazuje spekan, ani nadmiernych ugiec. Stan techniczny mozna okresli¢ jako
dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCV —w dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnetrzne w dobrym stanie technicznym.
Podtogi i posadzki

Podtogi w istniejgcym budynku w dobrym stanie technicznym.

Konstrukcja i pokrycie dachu

Dach czterospadowy, wieiba drewniana, pokrycie z blachodachéwki. Konstrukcja, pokrycie dachu
oraz obrobki w dobrym stanie technicznym.

Instalacje

¢ Instalacja elektryczna — instalacja istniejgca w dobrym stanie.
» Instalacja wod.-kan. — instalacja istniejgca w dobrym stanie.

*  QOgrzewanie — kottownia wtasna na gaz. Zaopatrzenie w gaz z istniejacego zbiornika.

Studio Projektowe NAFFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07

NAFF www.naff.pl, studio@naff.pl
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6. Ocena stanu technicznego

7.

W oparciu o powyzszy opis stanu istniejgcego oraz ocene podstawowych elementéw konstrukcyjnych
i wykoriczeniowych budynku, mozna stwierdzi¢ co nastepuje:

¢ Fundamenty w dobrym stanie technicznym.

»  Sciany noéne i dziatowe w dobrym stanie technicznym.

¢ Stropy w dobrym stanie technicznym.

»  Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.

e Budynek nie spetnia wymagan wynikajgcych z ochrony cieplnej budynkéw. Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych istniejagcych murowanych nie jest zgodny
z wymogami obowiazujgcych warunkéw technicznych (U = 0,23 W/m’K)

Podsumowanie

Po dokonaniu analizy stanu istniejacego budynku, stwierdzono ogéinie dobry stan poszczegdinych jego
elementdw konstrukcyjnych. Podobnie strop jest w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢ ani zarysowan. Nie stwierdzono w trakcie ogledzin zjawisk mogacych $wiadczy¢
o0 zagrozeniu bezpieczeristwa. Na podstawie analizy stwierdzono ze budynek nadaje sie do planowanej
rozbudowy, przebudowy zmiany sposobu uzytkowania.

Wymiary oraz stan techniczny istniejgcych elementdéw konstrukcyjnych budynku zatozono na podstawie
wizji lokalnej, cze$ciowej inwentaryzacji oraz archiwalnej dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy
po wykonaniu odkrywek przed pracami budowlanymi, okaze sig, ze stan istniejacych elementéw
konstrukeyjnych odbiega od zatozonego, nalezy niezwlocznie powiadomic¢ projektanta i Kierownika

Budowy.
Studio Projektowe NAFFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07
NAFF www.naff.pl, studio@naff.pl
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DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

Widok elewacji tylnej

Studio Projektowe NAFFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07

NAFF www.nhaff.pl, studio@naff.pl
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1.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYINEGO

Charakterystyka ogélna, przeznaczenie i program uzytkowy

Forma budynku bez zmian. Funkcja obiektu zostanie zmieniona. Pomieszczenia na parterze bedg pelnity
funkcje pomieszczet domu pobytu dziennego dla seniordw. Pietro budynku nie bedzie uzytkowane.

W ramach prac zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania zostana dokonane zmiany w ukfadzie
uzytkowo-funkcjonalnym, tak aby budynek spetniat wymagania stawiane domom pobytu dla senioréw
oraz wymagania zwigzane z ochrong przeciwpozarowa. Zostanie on réwniez przystosowany do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.

Podopiecznymi bedy osoby starsze, mogg mie¢ orzeczony stopien niepetnosprawnosci, w tym osoby
na wazkach, docelowo nie wiecej niz 15 os6b. Seniorzy bedg przebywac w placdwce 8 godzin dziennie,
od poniedziatku do pigtku.

W ramach prac adaptacyjnych dokonane beda zmiany uzytkowo-funkcjonalne, aby placéwka
realizowata zadania programu Senior +, w szczegélnosci zwigkszenie aktywnego uczestnictwa w zyciu
spotecznym senioréw, umozliwienie korzystania z oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej,
rekreacyjnej i opiekuncze;j.

W ramach adaptacji powstanie:

e pomieszczenie socjalne

« pomieszczenie klubowe wyposazone w sprzet RTV, komputer z dostepem do Internety,
biblioteczke, kanapy, fotele, stolik prasowy;

*  sala spotkan;

* jadalnia;

«  pomieszczenie kuchenne wraz z zapleczem, w tym zmywalnia; pomieszczenie wyposazone
w sprzety, urzadzenia i naczynia do przygotowania i spozywania positku

»  pomieszczenie do éwiczen — pomieszczenie do utrzymania lub zwiekszania aktywnosci
ruchowej lub kinezyterapii wyposazone w podstawowy sprzet taki jak: materace, rotory,
drabinki);

¢ pokdj zabiegowo-pielegniarski;

*  szatnia wyposazona w szafki z tawkami;

*  tazienki przystosowane dla osdb niepetnosprawnych;

e pomieszczenie rekreacyjne.

Planuje sie zatrudnienie na state nie wiecej niz 1 pracownika, opiekuna przypadajacego na 15 senioréw
oraz dodatkowo fizjoterapeute lub pielegniarke lub ratownika medycznego lub psychoterapeute lub
dietetyka w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb. Positki dla podopiecznych bedy dostarczane
w ramach ustug cateringowych. Kuchnia obiektu bedzie wyposazona w potrzebne naczynia i sprzety.
W obiekcie nie planuje sie zatrudniania personelu kuchennego. Podopieczni bedy samodzielnie
rozdzielad i wydawac positki oraz sprzataé po positkach.

W szatni wydzielono miejsce na pralke i miejsce do prasowania. Pralka bedzie zabudowana w szafie
i uzywana sporadycznie.
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2. Planowany zakres robot
Zakres robét zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki:

«  wykonanie pochylni zewnetrznej dla niepetnosprawnych
»  zagospodarowanie terenu wokoét budynku — utwardzenie terenu, ustawienie tawek.

Zakres robét rozbiérkowych obejmuje:

¢ wyburzenia istniejgcych $cianek dziatowych w fazience i szatni,

+ likwidacja tacznika pomiedzy korytarzem a kuchnig,

*  wykucie przejscia pomiedzy sala spotkac i jadalnia,

» wykucie zamurowanych okien podawczych z kuchni do jadalni,

*  poszerzenie otworéw drzwiowych w kuchni oraz drzwi zewngtrznych w tylnej elewacii,

»  rozbidrka warstw wykoAczeniowych podtogi i $cian w tazience oraz w czesci pomieszczen
w celu przeprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej

Zakres robét zwigzanych z przebudowa

« wykonanie nowych $cian dzialowych,

»  oddzielenie pietra budynku nieobjetego opracowaniem od parteru — wykonanie Scianki
dziatowej i wstawienie drzwi przeciwpozarowych przed wejsciem na klatke schodowsg,

* wykonanie pozostatych robét towarzyszacych,

Zakres robét zwigzanych z termomodernizacja obejmuje:

+  ocieplenie 4cian zewnetrznych styropianem o grubosci 15¢m,
+ ocieplenie poddasza wetng mineralng o grubosci 25¢cm utozong na stropie,

e demontaz parapetéw zewnetrznych i montaz nowych,

» demontaz i ponowny montaz rur spustowych.

3. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Istniejacy budynek po przebudowie bedzie speinial wymagania dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami, w tym z niepetnosprawnosciami ruchowymi. Wejscie gtéwne do budynku
zaprojektowano w sposéb uniwersalny, to znaczy uwzgledniajacy potrzeby osob poruszajacych sig na
wézkach inwalidzkich oraz chodzacych za pomocg kul lub lasek. Przy dojsciu do budynku
zaprojektowano pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych o nachyleniu 6%. Zaréwno drzwi wejsciowe jak
i pozostate drzwi wewnatrz budynku maja szeroko$¢ w Swietle oscieznicy co najmniej 90 cm,
aw przypadku drzwi dwuskrzydtowych skrzydto ruchome ma szerokos¢ 90 cm. Wewnatrz budynku nie
ma progéw w drzwiach oraz réinic poziomdw utrudniajacych poruszanie. SzerokosC korytarzy oraz
przejé¢ zapewnia swobodng komunikacje. Przy drzwiach do budynku oraz migdzy pomieszczeniami
przewidziano przestrzeri manewrowa dla wozkéw inwalidzkich o wymiarach co najmniej 150 x 150 cm.
tazienki po przebudowie beda dostosowane dla niepetnosprawnych.
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4. Zestawienie pomieszczen

Zestawienie powierzchni pomieszczen po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania

PARTER
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m?]

1/01 Wiatrotap 3,67
1/02 Korytarz 30,27
1/03 el 160
1/04 Szatnia + pralnia 18,48
1/05 tazienka meska 7,06
1/06 tazienka damska 7,06
1/07 Kottownia 15,68
1/08 Schowek 6,80
1/09 Pomieszczenie do ¢wiczen 73,74
1/10 Pomieszczenie rekreacyjne 13,62
1/11 Pomieszczenie kuchenne 21,10
1/12 Zmywalnia 4,76
1/13 Pom. porzadkowe 3,32
1/14 Jadalnia 21,18
1/15 Sala spotkan 15,54
1/16 Pomieszczenie klubowe 25,80
1/17 Pomieszczenie socjalne 21,00

RAZEM 307,98

5. Dane konstrukcyjno-budowlane
5.1. Ukiad konstrukecyjny
Uktad konstrukeji budynku podtuzny.
5.2, Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 25 kwietnia 2012 r
rozpoznano proste warunki gruntowe. Projektowany budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

5.3. Zalozenia przyjete do obliczen

Wymagane bezpieczeristwo konstrukeji (dziat V warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz.690) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych
w Normach Europejskich (Eurokodach) zgodnie z par 204 ust 4 wyzej wymienionych warunkéw.
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6.
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Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastgpujgce normy:

¢ PN-EN 1990:2004 Eurokod — podstawy projektowania konstrukcji. Obcigzenia budowli. Zasady
ustalania wartosci,

* PN-EN 1991 - 1 — 1:2004 Eurckod 1: Oddziatywanie na konstrukcije — Czes¢ 1-1:
Oddziatywanie ogdlne — ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uiytkowe w
budynkach,

e PN-EN 1991 - 1 - 6:2007 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-6:
Oddziatywanie ogdine — Oddziatywanie w czasie wykonywania konstrukeji,

e PN-EN 1991 — 1 - 3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Czed¢ 1-3:
Oddziatywanie ogblne — Obcigzenie Sniegiem,

e PN-EN 1991 — 1 - 4:2008 Eurckod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-4:
Oddziatywanie ogdline — Oddziatywanie wiatru

e PN-EN 1992 — 1 - 1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguly
ogdlne i reguly dla budynkow,

e PN-EN 1993 — 1 — 1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych — Cze$é 1-1: Reguty
ogdlne i reguly dla budynkow,

¢ PN-EN 1995 — 1 — 1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogélne — Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow,

¢ PN-EN 1996 — 1 — 1:2010Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty
ogdblne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

e PN-EN 1996 —2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw,

*  PN-EN 1997 —1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatlowe
6.1. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku ociepli¢ styropianem grubosci 15 cm 'metoda lekka mokra, ktéra polega na
przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego ukiadu elewacyjnego, w ktérym warstwe
izolacyjna stanowia plyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng — cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning szklana.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowaé podioze. Sciany nalezy oczy$ci¢ mechanicznie lub
zmy¢ woda pod cisnieniem zaleznie od panujgcych warunkéw atmosferycznych w trakcie trwania prac.
Przed przystapieniem do ocieplenia Scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonaé oceny
stanu technicznego podfoze. Podioze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powiok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej
i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powloki malarskie
niezwigzane czastki muru) nalezy usungg.
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Przyklejenie piyt styropianowych do podtoza i mocowanie za pomoca tacznikéw mechanicznych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni Scian, zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych
mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Przyklejanie plyt styropianowych nalezy
rozpoczynaé od dofu $ciany budynku i posuwaé sie do gory. Mase klejaca nalezy naktadac na ptycie
styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o
$rednicy okoto 8 cm. Po natozeniu masy klejacej, plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu, dosunaé do ptyt juz przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packa
drewniana, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie
taty drewnianej. Jezeli masa klejgcq wycishie sie poza obrys piyty, trzeba jg usungé. Plyty naleizy
przyklejaé w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Ptyty styropianowe mocowaé dodatkowo tacznikami mechanicznymi rozpreznymi do mocowania
styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazdg plyte (4szt./m2 ocieplenia). W narozach 8szt./m2. Jezeli
zastosowany system wymagatby wigkszej ilosci tacznikéw nalezy odpowiednio zwiekszy¢ ich liczbe.

Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyrdwnana, a szpary wieksze niz 2 mm,
zapetnione paskami styropianu. W tym celu nalezy pocigé nozem paski o odpowiedniej grubosci
i powciskaé¢ w szpary. Cata powierzchnie styropianu nalezy dokladnie wyréwnaé. Po wyréwnaniu
powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowa¢ gtéwki tacznikéw mechanicznych masg klejaca.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Do przyklejenia siatki z witdkna szklanego nalezy stosowal tg sama mase klejacg i tak samo
przygotowana jak do klejenia plyt styropianowych. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt
styropianowych ciagta warstwa o grubosci okoto 3 mm. Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone
za zaktad min 50 mm w poziomie i pionie. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wciénieta
w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy
klejgcej o grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakfadaniu tej warstwy
nalezy catg powierzchnie doktadnie wyrédwnaé i wygtadzic.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej w taki sposéb, ze naklada sie ja na styropian nie
pokryty masg klejaca, ktdra nastepne nanosi si¢ jednorazowo na tkanine.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroinikach pionowych na oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych nalezy przed przyklejeniem
tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe. Siatka przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢
ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinaé na $ciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15
cm . W taki sam sposéb nalezy wywingc tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

Wykonanie wyprawy elewacyinej

Wyprawe elewacyjng {w kolorze uzgodnionym z Inwestorem) mozna wykona¢ nie wczesniej niz po
uptywie 24 godzin od zagruntowania $ciany. Mase tynkarska nakfada¢ recznie. Przygotowanie masy
tynkarskiej nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg Producenta.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac plyty styropianowe o grubosci 3 em.
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7.

6.2. Sciany dzialowe

Scianki dzialowe w lazience, szatni, korytarzu oraz pomieszczeniu kuchennym wykonaé z bloczkéw
z betonu komérkowego gr. 12 ¢cm murowanych na cienkowarstwowej zaprawie systemowej. Podczas
wznoszenia $cian nalezy stosowaé sie do wytycznych technologicznych i zalecert wykonawczych
producenta bloczkéw.

6.3. Nadproie stalowe

Nadproza w istniejagcych $cianach nad projektowanymi otworami lub otworami przeznaczonymi
do poszerzenia zaprojektowane jako stalowe z dwuteownikéw IPN160. Dtugosé oparcia belki stalowej na
$cianie wynosi h/2 + 25 cm, w przypadku zastosowania ksztattownika IPN 160 jest to 32 cm. Belki
stalowe projektuje sie w ilosci parzystej.

Przed rozpoczeciem prac nalezy podstemplowaé strop, ktéry obcigza odcinek Sciany w miejscu
projektowanego otworu drzwiowego. Belki przed zamontowaniem oczysci¢ z korozji i pomalowac
dwoma warstwami farby podktadowej. Nad gérna krawedzig otworu wyku¢ bruzde, nastepnie osadzi¢
belke blisko krawedzi $ciany i zaklinowac, podbijajac klinami miejsca styku gérnej ptaszczyzny
dwuteownika z murem oraz miejsca oparcia na murze. Wypetni¢é zaprawa cementowa
lub drobnoziarnistym betonem przestrzen pomiedzy gorng pétka belki, a sciang. Po zwigzaniu zaprawy
nalezy wykonaé bruzde z drugiej strony i osadzi¢ blizniacza belke. Na podporach (docelowych miejscach
oparcia belek) nalezy wykonaé poduszki betonowe lub z zaprawy cementowej M8 o grubosci min.
10 cm. W celu zmniejszenia zwichrzenia i zapewnienia wspétpracy belek w nadprozach nalezy potgczyd
je drubami M16. Po wykuciu otworu drzwiowego ksztattowniki owina¢ siatka, wyszpatdowac,
a nastepnie otynkowac.

6.4. Strop

Strop nad pietrem nalezy ocieplié wetng mineralng. Po oczyszczeniu podioza utozy¢ izolacje pozioma
z welny mineralnej grubosci 25 ¢cm na stropie pietra w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. W celu
zapewniania mozliwosci kontroli wykonaé pomosty drewniane od wyfazu na poddasze do komina.

W czeéci parterowej budynku strop jest drewniany dlatego nalezy zabezpieczy¢ go wykonujac sufit
podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych do odpornosci ogniowej EI 60.

Instalacje
7.1. Instalacja wodociggowa
Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociggowa, ktoéra wymaga przebudowy
w zwiazku z planowang inwestycja. Projekt instalacji zostat opracowany w projekcie instalacyjnym, ktory
stanowi dalszg cze$¢ dokumentacji.
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7.2. Instalacja kanalizacyjna
Odprowadzenie $ciekéw do szczelnego zbiornika na Scieki.

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, ktéra wymaga przebudowy
w zwiazku z planowang inwestycja. Projekt instalacji zostat opracowany w projekcie instalacyjnym, ktéry
stanowi dalszg cze$¢ dokumentacji.

7.3. Instalacja elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng z istniejace] sieci. Budynek bedzie wyposazony w instalacje: gniazd
jedno i 3-fazowych, odwietlenia, RTV i instalacje odgromowa. Caly system energetyczny posiadat bedzie
ochrane przeciwporazeniowa. Szczegdtowe informacje dotyczace poszczegdinych zagadnien zawarte
zostaly w projekcie instalacji elektrycznej, ktéry stanowi dalszg czes¢ opracowania.

7.4. Instalacja C.O.

Zaopatrzenie w ciepfo z wlasnej kottowni na gaz. Instalacja C.O. dla projektowanej przebudowy
i budynku opracowana zostata w projekcie instalacyjnym, ktéry stanowi dalszg czes¢ dokumentacji.

Charakterystyka ekologiczna

Emisja zanieczyszczer gazowych pytowych i ptynnych

Obiekt spefnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotla centralnego
ogrzewania, ktéry ma emisje zanieczyszczen nie wigkszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach
i normach.

Odpady state
Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na odpadki znajduje sie
na terenie dziatki.

Emisja hataséw oraz wibracji
Budynek objety opracowaniem nie emituje szczegélnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkow zaradczych.

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebg, wody powierzchniowe

i podziemne
Obiekt nie wprowadza szczegbinych zaktécenn ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na

zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialek poza powierzchnia zabudowy i utwardzonych
tarasow, dojs¢ i dojazddw do budynku.
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. Mata architektura i wyposazenie zewnetrzne

tawki i stot

Prosta, klasyczna forma. Konstrukeja ze stali lakierowanej proszkowo. Drewno iglaste impregnowane cisnieniowo
i zabezpieczone powierzchniowo srodkami nietoksycznymi. Montaz do gruntu za pomoca kotew montazowych
zgodnie z zaleceniami producenta.

Dane przyjetych fawek:
e dtugosc¢ 1,63cm
*  wysokos¢ 88 cm
¢ szerokos¢ 89 cm
Projektowane tawki rozmieszczone s3 na dziatce zgodnie z zagospodarowaniem dziatki.

Zdjecie poglgdowe zestowu

Pochylnia dla niepetnosprawnych

Projektuje sie budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz ze spocznikiem przy gléwnych schodach
wejsciowych do budynku. Pochylnia jednobiegowa o nachyleniu 8%. Wymiary spocznika 1,80 x 1,50 m. Diugosé
pochylni 6,25 m. Catkowita szeroko$¢ pochylni 1,5 m. Obustronne krawezniki o wysokosci 7,0cm nad poziomem
posadzki pochylni. Szerokos¢ pochylni pomiedzy kraweznikami 1,20m. Stupki balustrady wykonane ze stali
nierdzewnej o $rednicy 50mm i gr. 3,2mm powinny o wysokosci nie 1,10m. Porecze po obu stronach pochyli w
dwéch poziomach: pierwsza na wys. 75cm, druga na wys. 90cm od poziomu posadzki.

Nawierzchnia pochylni i spocznika, tak jak schodéw zewnetrznych, z kostki brukowej betonowej grubaosci 6 cm na
podsypce piaskowej 15 cm i podbudowie z kruszywa tamanego.
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9.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
9.1. Charakterystyka budynku — powierzchnia, wysokosg, liczba kondygnacji

*  Przeznaczenie budynku - budynek uzytecznosci publicznej — dom pobytu dziennego dla
seniorow

*  Wysokoé¢ i liczba kondygnacji — budynek o 1 i 2 kondygnacjach nadziemnych czesciowo
podpiwniczony, maksymalna wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy 11 m. Ze
wzgledu na grupe wysokosci jest to budynek niski zgodnie z § 8 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

*  Powierzchnia zabudowy — 443,45 m?

o  wewnetrzna parteru - 358,66 m?

o wewnetrzna pietra nieobjetego opracowaniem 223,87 m’
*  Kubatura: 3167 m*

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

W budynku nie zakfada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Materiaty palne, ktére bedg wystepowaty w obiekcie to materialy stanowigce wyposazenie i wystroj
poszczegdlnych pomieszczen budynku. Sa to gtéwnie ciata kwalifikujace sie do grupy materiatéw ,A”,
miedzy innymi: wyroby z drewna i materialdw drewnopochodnych {meble), tkaniny (zastony, firany)
oraz w czesci do ,,B”. Na parterze usytuowana jest kotfownia gazowa na gaz ziemny.

W pomieszczeniu kuchni znajdowa¢ sie bedg ttuszcze oraz oleje w urzadzeniach gastronomicznych.
Z uwagi na przeznaczenie budynku i kategorie zagrozenia ludzi ZL Il zastosowane w pomieszczeniach
wyktadziny podfogowe beda co najmniej trudno zapalne. Okfadziny sufitéw wykonane bedg
z materiatéw niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia. Na drogach
komunikacji ogéinej, stuzgcych celom ewakuacji zastosowane beda wyroby i materialy budowlane co
najmniej trudno zapalne. Ponadto w budynku nie beda zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Zadne z pomieszczen, ani strefa w nich nie s3 uznawane za zagrozone wybuchem mieszaning gazu, par
cieczy czy pylu z powietrzem.

9.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz o przewidywanej liczbie os6b

Budynek jest obiektem przeznaczonym na cele uzytecznosci publicznej. Uzytkownicy budynku to osoby
starsze, w tym réwniez osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Przewidywana liczba oséb
mogacych przebywaé w budynku wynosi do 20 oséb.
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Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) budynek
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

9.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi, dlatego nie
oblicza sie gestoéci obcigzenia ogniowego. Obowiazek obliczania przewidywanej gestosci obcigzenia
ogniowego istnieje w odniesieniu do budynkéw o funkeji produkeyjnej i magazynowej zaliczanych do
PM oraz pomieszczen technicznych, gospodarczych czy magazynkéw, kwalifikowanych do PM. Gestosé
obcigzenia ogniowego kottowni do 500 MJ/ m?,

9.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystgpowanie stref
zagrozenia wybuchem. Kotfownia gazowa przy uwzglednieniu funkcjonowania wymaganej wentylacji
réwniez nie jest kwalifikowana do zagrozonych wybuchem. Strefa pozarowa 2 w promieniu 1,5 m od
kréécow zbiornika na gaz ptynny do zasilania kottowni gazowej tego budynku.

9.6. Klasa odpornosci poiarowej oraz klasa odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania sig
ognia elementow budowlanych

Budynek zakwalifikowany zostat do klasy odpornosci pozarowej dopuszczalnej ,,C” zgodnie z § 212 RMi z
dn. 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2015 poz. 1422). Klasa odpornosci pozarowej budynku ,C” wymaga
nastepujgcych klas odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

e gtéwnej konstrukcji {$ciany, stupy, podciagi) - R 60 — NRO,

*  stropdow — REI 60 — NRQ,

¢ §cian zewnetrznych — EI 30,

s §cian wewnetrznych — EI 15,

¢ konstrukeji nosnej dachu — R 15,

*  przekrycia dachu —RE 15 — NRO,

»  przepusty instalacyjne przechodzace przez strop i Sciany pomiedzy strefami /kondygnacjami/ i
wydzielonego pozarowo pomieszczenia kottowni — klasa odpornosci ogniowej EI 60.

Wszystkie gtéwne elementy konstrukcyjne oraz przekrycie dachu bedzie wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Wszystkie elementy drewniane i drewnopochodne wyposazenia wnetrz
i wystroju wymagajg zabezpieczenia do granicy stabego rozprzestrzeniania ognia SRO $rodkiem
ochronnym scisle wedtug technologii wskazanej przez producenta srodka.

9.7. Podziat na strefy pozarowe
Budynek podzielony na dwie strefy pozarowe:

» parter /objeta opracowaniem cze$¢ budynku/ - powierzchnia wewnetrzna 358,66 m?
»  pietro /nie objete opracowaniem i nieuzytkowane/ - powierzchnia wewnetrzna 223,87 m?

*  faczna powierzchnia wewnetrzna 582,53 m?
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Elementy oddzielenia przeciwpozarowego, dzielagce budynek na strefy pozarowe:

e $ciana — klasa odpornosci ogniowej REI 120,

e drzwi w tej $cianie - klasa odpornosci ogniowej El 60,

= strop — klasa odpornosci ogniowej RE} 60,

e przepusty instalacyjne - El 120 przez Sciane i El 60 przez strop.
Wydzielone pozarowo pomieszczenie kottowni gazowej na kondygnacii parteru.

9.8. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe

W bliskim sasiedztwie budynku objetego opracowaniem nie ma innych budynkdéw. W zwiazku
z powyiszym odleglosci od budynkéw na dziatkach sasiednich wynikajace z bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, wymagane w § 271 rozporzadzenia s3 zachowane. Odlegtos¢ od budynku na
dziatce inwestora — 29,11 m, a od budynku na dziatce sasiadujacej — 34,54 m.

Odlegto$é budynku do granic dziatki spetnia wymagania wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Odleglos¢ od najblizszej granicy dziatki - 6,47 +7,18 m.

W odlegtosci 9,62 m od zachodniej $ciany budynku zlokalizowany jest naziemny zbiornik na gaz ptynny
o pojemnosci 4850 |. Zbiornik ten ponadto znajduje sie w odlegtosci 19,3 m od innego najblizszego
budynki i ok. 30 m od najblizszej granicy dziatki

9.9. Warunki ewakuacji

Z pomieszczerh przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne projektuje sig zamykane drzwiami. Dlugosci
przejéé ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie
mogg przekracza¢ 40 m i w przedmiotowym budynku sa zachowane. Przejécia prowadza przez 1 + 3
pomieszczenia. Najwieksza dlugo$é przejscia ewakuacyjnego prowadzgca przez pomieszczenie
do éwiczen (1/9) i pomieszczenie rekreacyjne (1/10) — do 22 m. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego
w pomieszczeniu nie mniej niz 0,9 m. Ze strefy pozarowej ZL 1l zapewnione s3 dwa kierunki dojécia
ewakuacyjnego o dtugoéci do 20 m jako dojécia diuzszego. Szerokosé¢ dojscia ewakuacyjnego /korytarz/
2,05 m i 1,78 m z przewezeniem o szerokosci 1,20 m /ewakuacja do 20 oséb/. Wyjscia z budynku
drzwiami szerokodci 1,20 x 2,0 m ze skrzydtami gtéwnymi szerokosci 0,90 m. Wyjscia z pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 o0sob otwierane na zewnatrz tych pomieszczed. Skrzydta drzwi
wewnetrznych o szerokosci 0,90 m oraz 1 m. Skrzydta drzwi otwierane w kierunku korytarza
i zmniejszajace jego szeroko$¢ oraz drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 wyposazone
w samozamykacze.

9.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych

Instalacje wewnetrzne zaprojektowane zostaly wediug projektéw branzowych. lzolacje akustyczne
i cieplne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Budynek bedzie wyposazony w
instalacje odgromowa oraz przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wejsciu do budynku.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy stref pozarowych i wydzielonego pozarowo
pomieszczenia o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw (El 120 i El 60).
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9.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i urzadzen stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagarn wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej

Gléwnym dziataniem w ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikow ze strefy
zagrozenia poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie tego
podstawowego wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego podporzadkowanego
nastepujacym priorytetom:

e wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia

*  bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej, objetej pozarem

»  ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wsréd ludzi znajdujgeych sie w roznych czesciach budynku,
» umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej w obiekcie.

Stale urzadzenia gasnicze

Stale urzadzenia gadnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas $rodka gasniczego
i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie s3 wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej, obejmujace urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuigce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie s3 wymagane.

Diwiekowy system ostrzegawczy

Diwickowy system  ostrzegawczy, umozliwiajagcy rozgtaszanie  sygnatéw  ostrzegawczych
i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajacych w budynku — nie jest
wymagany.

Urzadzenia oddymiajgce

Nie przewiduje sie.

Wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe

Budynek z hydrantami wewnetrznymi — 1 szt. na parterze oraz 1 szt. na pietrze. W strefie pozarowej ZL li
— hydrant 25 z wezem potsztywnym obejmujacy swoim zasiegiem cata chroniong powierzchnig. Hydrant
o wydajnosci 1,0 dm3/s i ci$nieniu nie mniejszym jak 0,20 MPa. Zawér hydrantowy na wysokosci 1,35 m
od podtogi.

9.12. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice wedtug normatywu ,jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m?® powierzchni budynku na
danej kondygnacji” - § 28 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw. Zalecane sg gasnice proszkowe, ktére moga by¢ stosowane takie do pozardw innych grup.
Masa $rodka gasniczego zawartego w gasnicach powinna wynosic: na parterze - 8 kg, na pigtrze — 6 kg.
Dojécie do gaénicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnicy winien by¢
zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m. Podreczny sprzet gasniczy nalezy poddawac
okresowym przegladom.
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9.13. Przygotowanie do dziatar ratowniczo — gasniczych, w tym drogi pozarowe i zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow
uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektow budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzaca do zewnegtrznego gaszenia pozaru, wynosi: dla budynku o kubaturze brutto do
5000 m? i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m? - 10 dm?/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy
80 mm.

W odleglosci 7,51 m od pétnocno-zachodniego naroznika budynku znajduje sie hydrant naziemny
zewnetrzny DN 80. Hydrant o wydajnosci nie mniejszej jak 10 dm?/s i ci$nieniu co najmniej 0,2 MPa.
Utwardzona droga pozarowa szerokosci 4,02 m i 4,72 m doprowadzona na utwardzony teren przed
budynkiem z miejscem do zawracania. Zawracanie w sposéb inny niz plac manewrowy 20 m x 20 m -
zawracanie w ksztafcie lit. T. Droga do zawracania o szeroko$ci 4,0 m w odlegtosci 5,0 m od Sciany
budynku. Droga pozarowa i miejsce do zawracania o nos$nosci nie mniejszej jak 50 kN nacisku na o$
samochodu.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie  roboty  budowlano-montazowe, a takie odbiér robét, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg pod kierownictwem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty musza by¢ dopuszczone do stosowania.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SZKOtY PODSTAWOWEJ W RAMACH ZADANIA PN. UTWORZENIE DZIENNEGO
DOMU SENIOR+ SEtOWIKOWO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR:

Gmina Leéniowice
22-122 Lesniowice 21 A

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ewid.: 060307_2 Lesniowice
obreb: 060307_2.0020 Teresin
dz. nr ewid. 69/1

PROJEKTANT — BRANZA KONSTRUKCYJNA:

mgr inz. Grzegorz Nafalski LUB/0295/PBKb/16
Krzywice Kolonia 1A, 22-100 Chetm

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych

obiektéw.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegodlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres projektu obejmuje rozbudowe, przebudowe z zmiang sposobu uzytkowania budynku Szkoty
Podstawowej w ramach zadania pod nazwg: Utworzenie dziennego domu Senior + Stowikowo wraz z

zagospodarowaniem terenu.

Kolejnosé realizacji:

ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy
roboty rozbiérkowe

roboty budowlano-montazowe

roboty wykoriczeniowe

roboty porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka jest zabudowana budynkiem objetym opracowaniem oraz budynkiem gospodarczym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktére stwarza¢ by mogtly

szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Przez dziatke przebiega sie¢ energetyczna niskiego napiecia. Czes¢ prac zwigzana z utwardzeniem terenu

bedzie wykonywana pod istniejaca linig.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Diwiganie ciezaréw — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotdw, zagrozenie wystepujace
przez caly czas trwania budowy.

Potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy, drogach
komunikacyjnych — zagrozenie wystepujace przez caly czas budowy.

Upadek na nizszy poziom, upadek z wysokosci ponad 3,0m. Dotyczy to zwlaszcza nastepujacych
prac:

o roboty elewacyjne.

Porazenie pragdem elektrycznym, potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem,
pochwycenie korficzyn przez naped urzadze.

Zapylenie podczas prac rozbidrkowych.

Uderzenie spadajacymi przedmiotami.

Skaleczenia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. zagrozenie

wystepujgce przez caty czas trwania budowy.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy musi posiadaé wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Uprawnienia i kwalifikacje
wymagane s3 réwniez u oséb kierujgcych pracownikami, operatoréw maszyn i urzadzen oraz innych

specjalistycznych robot.

Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy uczestniczacy w procesie inwestycyjnym musza miec
odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy stosownie do wykonywanej funkcji.
Szczegdtowy sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych okresli kierownik budowy w planie bioz i powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym

uktadzie:

Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach:

szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdinym
szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym

Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:

prawidtowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;

oznakowanie placu budowy;

bezpieczne sktadowanie materiatéw;

zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;
zapewnienia drég komunikacyjnych na placu budowy -ogrodzenie strefy niebezpiecznej

odziez ochronng, obuwie ochronne, kaski.

Kierownik budowy w planie bioz okresli réwniez;

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznoéé  stosowania przez  pracownikéw  srodkéw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozeft,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

sposéb przechowywania i przemieszczania materialdéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéow
niebezpiecznych na terenie budowy np. butle z gazem itp.

miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

NAFF

Studio Projektowe

'y

Studio Projektowe NAFFF
22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07

www.naff.pl, studio@naff.pl
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

ﬁ 22-100 Chetm, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 13, tel. 504 71 08 07

Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic tablice informacyjna, zawierajgcq migdzy innymi
numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy.

Plac budowy zorganizowaé w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje, szybka
ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i $rodki ochrony osobistej,
zabezpieczajagcymi przed skutkami zagrozer. Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych
srodkéw.

Materialy i narzedzia podczas prac budowlanych powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przy zachowaniu przepiséw BHP.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu i pod liniami energetycznymi powinny by¢ zgodne z §55
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pézn. zm.).

Kierownik budowy powinien opracowa¢ plan BIOZ.

Po zakoriczeniu robdt budynek wraz z odpowiednig dokumentacjg nalezy zglosi¢ do odbioru
konicowego.

Studio Projektowe NAFFF

NAFF www.naff.pl, studio@naff.pl

Studio Projektowe
30
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Beton £20/25 | Stal ksztottownikdw | St3SX
Otuling 3em Stal zbrojeniowa A-IIN (RBS00W)
UWAGI:
1, Przed rozpoczeciem robdt wykonat pommiary w noturze i nonies¢ ewentualne
poprawki.

2. Zastosowat wyroby, ktdre dopuszczone sq do obrotu i uzycia w budownictwie
wg Ustawy prawo budowlane, potwierdzone odpowiednimi atestami.

3. Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby, kidra posiada stosowne
uprawnienia.

KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC PRZY OSADZANIU NADPROZA:

1. Podstemplowa¢ strop, podciqgi, belki obciqzajqce mur, ktdry przeznaczony
jest do wykucia.

2. Przed zomontowaniem, belki stolowe oczysci¢ z korozji oroz dwukrotnie
pomalowaé podktadowq farbg miniowq.

3. Z jednej strony muru, nod gdrng krawedziq otworu, wyku¢ bruzdg i wstawic
belke nadprozowq blisko krowedzi muru oraz zaklinowaé jq podbijajac klinami.
Kiiny wbijo¢ w miejscach styku gornej krowedzi belki oraz w miejscach je]
podparcia. Powstalq przestrzen wypelni¢ caprawq cementowq ki. M10. Te
czynnosci powtdrzyé po drugiej stronie muru po stwardnieniu zaprawy.

4. Belki nawiercic w potowie ich wysokosci. Maksymalny rozstow otwordw o 817
to 50cm. Przeprowadzi¢ przez nie gwintowane sruby @16. Belki polqczane
srubami skrecic nakretkami na podkiadkach.

5. Obserwujqc zachowanie konstrukcji wyku¢ otwdr drzwiowy.

6. Wmontowane ksztattowniki owing¢ siatkq, przestrzenie miedzy potkami
ksztattownikéw wyszaptdowa¢ ceglq na zaprawie cementowej. Calost

otynkowat.

7. Obserwujqc zochowanie konstrukcji stopniowo rozbiera¢ stemple. W przypadku
abjowdw nieodpowiednie] pracy konstrukcji przerwa¢ roboly, nie usuwat
kolejnych stempli i powiadomi¢ kierownika budowy.
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UWAGI:

" Przed rozpoczeciem robét wykona¢ pommiary w naturze i nanies¢ ewentualne
poprawki.

2. Zastosowae wyroby, ktére dopuszczone sq do obrotu i uzycia w budownictwie

wg Ustawy prawo budowlane, potwierdzone odpowiednimi atestami.

3. Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby, ktdra posiada stosowne

uprawnienia.

KOLEINOSC PROWADZENIA PRAC PRZY OSADZANIU NADPROZA:

1. Podstemplowa¢ strop, podciagi, belki obciqzajgce mur, ktdry przeznaczony
jest do wykucia.

2. Przed zamontowaniem, belki stalowe oczysci¢ z korozji oraz dwukrotnie
pomalowa¢ podktadowq farbg miniowq.

3. Z jednej strony muru, nad gérng krawedziq otworu, wyku¢ bruzde i wstowic
belke nadprozowg blisko krowedzi muru oraz zaklinowaé jq podbijajgc klinami.
Kiiny wbija¢ w miejscach styku gérnej krowedzi belki oraz w miejscach jej
podparcia. Powstalg przestrzen wypelni¢ caprowg cementowq kl. M10. Te
czynnosci powtdrzyc po drugiej stronie muru po stwardnieniu zaprawy.

4, Belki nawiercic w polowie ich wysokosci. Maksymalny rozstaw otwordw o 917
to 50cm. Przeprowadzic przez nie gwintowane sruby ¢16. Belki potqczone
srubami skreci¢ nokretkami na podkfadkach.

5. Obserwujqc zachowanie konstrukcji wykut otwér drzwiowy.

6. Wmontowane ksztattowniki owing¢ siatkq, przestrzenie migdzy pdtkami
ksztattownikéw wyszapldowa¢ ceglg na zaprowie cementowej. Calost

otynkowat.

7. Obserwujgc zachowanie konstrukeji stopniowo rozbiera¢ stemple. W przypadku
objawéw nieodpowiedniej pracy konstrukcji przerwac roboty, nie usuwat
kolejnych stempli i powiadomi¢ kierownika budowy.
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22-122 Lesniowice 21 A
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LISTOPAD 2013
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inz. Tadeusz Sabaranski

mgr inz. Grzegorz Nafalski

CATA OPRACONANA:
I, | HAZWISKO, NR_ UPRAWNIER:

579,/CH,/86

mgr inz. Anna Panasivk
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PROJEKTANT SPEC,

RONSTRUKCYNA

SPRAMDZANCY SPEC.
KONSTRUKCYSA
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