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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV:45000000-7 Roboty budowlane

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (okreslonych
dalej ST) sg zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt w zakresie
sposobu wykonania budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt zwigzanych z planowang inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku Szkoty
Podstawowej na budynek uzytecznosci publicznej — dzienny dom seniora, w ramach zadania pn.:
UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ SEOWIKOWO, w gminie Lesniowice, w obrebie ewidencyjnym
Teresin (0020) na dziatce o numerze ewidencyjnym 69/1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z zadaniem okre$lonym w pkt. 1.1. ST powinna by¢ rozpatrywana tacznie
z Dokumentacjg Projektowsg, dotyczacg tych robdt.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje
inwestycji, ktérg jest rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku Szkoty
Podstawowej na budynek uzytecznosci publicznej — dzienny dom seniora, w ramach zadania pn.:
UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ SEOWIKOWO Przedstawione ponizej dane zawierajg podziat
robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Roboty okres$lone zostaty nazwami i kodami zgodnymi
ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien (okreslanym dalej CPV). W zestawieniu przedstawiono
poszczegdlne, wiasciwe dla inwestycji grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych z dziatu 45000000-7
Roboty Budowlane.

KOD CPV OPIS ROBOT

SST-01
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262500-6 SST-02 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 SST-03 Tynkowanie
45430000-0 SST-04 Pokrywanie podtdg i scian
45432114-6 SST-05 Roboty posadzkowe — remont parkietu
45442100-8 SST-06 Roboty malarskie
45421000-4 SST-07 Stolarka i $lusarka

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy oraz
co najmniej jeden egzemplarz kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢




za nadzor placu budowy do chwili odbioru koricowego robét.

1.4.2. Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawg do wykonywania wszystkich robét zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt. 1.1 jest
prawomocne pozwolenie na budowe, Dokumentacja Budowlana oraz uwagi nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, kazdorazowo potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wykonawca otrzyma
od zamawiajgcego kompletng dokumentacje przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacje
powykonawczg budowlang plan BIOZ sporzadzi wykonawca na wtasny koszt.

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacia projektows i specyfikacia techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe. Cechy materiatéw i wyrobdw powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdét. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacja
techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakos¢ obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny by¢ niezwtocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi
w przedstawionym planie BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekt oraz za wszelkie urzadzenia w obiekcie przez caty okres
wykonywania prac objetych umowa. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia wykazane w dokumentach przez Inspektora Nadzoru




1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.6. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zapewnieni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostepem do wody i energii elektrycznej.

1.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do obowigzujgcych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw oraz wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtasciwych wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich elementéw uszkodzonych drég, chodnikéw, trawnikdéw w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdéw i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

1.5.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog
i chodnikéw publicznych, trawnikéw. A takze usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.6. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

Budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows,

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

Dokumentacji _powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci,

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty




w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

Materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzed zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytworcéw i producentéw aby posiadaty : aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci oraz spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegdlnych rozdziatach ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédfa spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot. Wykonawca robdt zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos$é i aktualnosc
dokumentéw dopuszczajgcych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, do ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce na koszt wtasny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢é wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne
do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajgcy obowigzujgce
normy bedzie uzytkowany w sposéb zapewniajacy ochrone osobom obstugi (ochrona osobista) oraz oséb
trzecich.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na witasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia




i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej.

5.2. Wspétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robdét i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach
i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng zatozong
jakos$é robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe] oraz ST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktore:

e Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz polsky specyfikacjg techniczng
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi na podstawie
Dyrektywy 89/106 EWG.

* Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

* Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ma jeszcze
zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sg krajowymi regulacjami do
powszechnego stosowania wyrobow na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,




dokonywane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
* terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw
w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora,
* daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia, daty odbiorow roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych koricowych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
* dane dotyczg sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie w sprawie przedstawionych zagadnien.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
6.3.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty :
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robdt,
* protokoty z narad i ustalen,
* korespondencje na budowie.
6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogdlne

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaled Inwestora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie




przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu,

c) odbiorowi koricowemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét i dokonuje sie go wg zasad jak
przy odbiorze koricowym robat.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy.

Odbioru korncowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajgcy z udziatem Inspektora dokonujgc oceny




jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej i zgodnosci wykonania wszystkich robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru kocowego robét, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajgcego z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez
zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem
zapewnienia jakosci PZJ
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczerstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajgcy w porozumieniu
z Wykonawca.
8.4.3. Odbidr pogwarancyijny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt z usunieciem wad, ktore ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér korncowy".
9. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane bedzie na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawianych
przez wykonawce i akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Czesciowe Swiadectwa
pfatnosci wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie ,wykazu robdét wykonanych czesciowo” Podstawg ptfatnosci bedg ceny jednostkowe
poszczegblnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady
rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z
poZniejszymi zmianami)
Rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie

Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) wraz z aktami zmieniajgcymi

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Nr 138 poz. 935)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdéw Budowlanych (Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486)

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 stycznia 2011 r. w sprawie probek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23 poz. 122);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, ROBOTY ZIEMNE
| ROZBIORKOWE

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
ziemnych oraz robét rozbiérkowych zwigzanych z inwestycjg: rozbudowa i przebudowa oraz zmiana
sposobu uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej na budynek uzytecznosci publicznej — dzienny dom
seniora, w ramach zadania pn.: UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ StOWIKOWO.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych oraz rozbiorek.
W zakres robét wchodzi:

* wykonanie koryt,

* profilowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie z kostki,

* wykonanie podbudowy z kruszyw

* wykonanie podsypek i zasypek piaskowych i podktadow,

* roboty rozbiérkowe elementéw budynku,

* wykuwanie bruzd i przebi¢,

*  wywoz materiatéw z rozbidrki.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wtasciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét, transport materiatéw na
miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po zakoriczeniu robdt i uporzagdkowanie terenu.
Uszczegdtowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej specyfikacji sg ustalenia
i warunki realizacji rob6t wynikajgce z zatozen do przyjetych w przedmiarach robét podstaw wyceny
roboét (Katalogi Naktadéw Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do rozbiorek
Do wykonywania robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
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2.2. Materiaty do podbudéw
Podbudowy:
- 2wir
- piasek
Do ulepszania witasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki
- wapno
- popioty lotne
- zuzel granulowany

2.3. Materiaty do wykonywania podktadu
Do wykonania podktadéw nalezy stosowac piasek zwykty (kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2mm
o nienormowanym skfadzie ziarnowym). Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowac piasek lub
pospotke zwirowo-piaskowq (uziarnienie do 50 mm, tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do
50%, zawartosc frakcji pytowej do 2%, zawartosé czastek organicznych do 2%).
3. SPRZET
Wykonawca przystepujagcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych

*  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacd niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
Ziemia z wykopédw moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow fadunku i innych parametrow technicznych.
Nadmiar ziemi z wykopédw Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi poszczegdlnych obiektéw i w rzedach réwnolegtych
do osi tych obiektow lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywa¢d
recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST.

5.2. Profilowanie i zageszczanie podtoia

Profilowanie i zageszczanie podtoza Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyizsze niz projektowane
rzedne podfoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze, dowiez¢ dodatkowy grunt
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
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wartosci wskaznika zageszczenia (Is), okreslonych nastepujgco:

e gdbrna warstwa o grubosci 20cm - 1,0

* na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza - 0,97
Do profilowania podtoza nalezy stosowac rowniarki.

5.3. Wytwarzanie, wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszyw

Mieszanke kruszywa o $cisSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na
budowie. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposdéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy.
Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy.

5.4. Wywozy i przewozy ziemi
Wywédz ziemi na tymczasowy odktad w obrebie placu budowy. Przywdz piasku i brakujgcej ziemi
Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Sprawdzanie i kontrola w czasie wykonywania robét ziemnych oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg;
*  prawidtowosé wytyczenia robdt w terenie;
*  przygotowanie terenu;
*  rodzaj i stan gruntu w podtozu;
* stan zageszczenia podtoza,
* sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu;
e grubos¢iréwnomiernosé warstw podktadu;
*  materiat uzyty na podktad i do zasypania.
Sprawdzenie punktéw wysokosciowych nalezy przeprowadzi¢ niwelatorem, natomiast lokalizacje
budynku nalezy sprawdzié taSma i pomiarem niwelacyjnym.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Warunki ogélne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg
odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wiasnej wykonawcy (m?, m?) i zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ robdt faktycznie wykonanych i technicznie
uzasadnionych. Szczegétowe zasady obmiarowania robdt wynikajg z opiséw i zatozen zawartych w
podstawach przyjetych do wyceny wartosci robdt (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtfasne
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogélne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
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8.2. Odbiodr cze$ciowy

Odbidr czesciowy robdot nalezy przeprowadza¢ w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu (np.
przygotowanie terenu, podfoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji, zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntu itp.) przed przystgpieniem do nastepnej fazy robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru
robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

8.3. Odbior koricowy
Odbidr koncowy robdt ziemnych powinien zosta¢ przeprowadzony po ich zakoriczeniu i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej, tacznie z protokotami z odbioréw czesciowych i
oceng aktualnego stanu wykonywanych robdt. Jesli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory
czeSciowe roboét oraz odbidr koncowy wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie i
Polskiej Normie, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Roboty, ktdre
zostaty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawié¢ w ustalonym terminie
i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek beda nadal wykazywaty
brak zgodnosci z wymaganiami nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczeristwa, konstrukcji, trwatosci i
jakosci albo dokonac ich rozbidrki, a nastepnie wykonac¢ ponownie albo uznaé za majgce obnizong jakosc
i uwzglednic skutki tego obnizenia dla konstrukc;ji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne".
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki wykopow ustalana na zasadach wynikajgcych z
przyjetej podstawy wyceny robét.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do wykonania a w szczegélnosci:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robét,

* wyznaczenie zarysu robot ziemnych,

e utrzymanie wykopu,

* przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan,

*  koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych

wskaznikéw zageszczenia

* oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot,

e wywoz i utylizacje nadmiaru ziemi lub gruzu z wykopow.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02

ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
murowych inwestycji: Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku Szkoty
Podstawowej na budynek uzytecznosci publicznej — dzienny dom seniora, w ramach zadania pn.:
UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ StOWIKOWO.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robdt obejmuje roboty murowe zwigzane z wykonaniem $cianek dziatowych na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Wode do zapraw przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.2.2. Wyroby z betonu komdrkowego
Bloczki gazobetonowe

e Wymiary: 590mm x 240mm x 120mm, 590mm x 240mm x 240mm

e Odmiany 500, 600, 700 dla Scian zewnetrznych i wewnetrznych dziatowych spetniajgce normy

PNEN- 771-4:2004

*  Wytrzymatoéé na ciskanie: Srednia = 2,5 N/mm?2

e Stabilno$¢ wymiarowa Skurcz pod wptywem wilgoci (umowny Ecs ref ) £ 0,2 mm/m

* Reakcja na ogien Euroklasa Al

*  Absorpcja wody NPD Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - wartos$¢ ustalona wg PN-EN

1745 5/10 Gestos¢ brutto w stanie suchym 500+50 kg/m3

*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (A 10, dry, S2) A 0,135 W/mK

*  Trwato$¢ Odpornos$¢ na zamrazanie/odmrazanie: Wyréb mrozoodporny
2.2.3. Zaprawy budowlane
Zaprawa systemowa do murowania cienkospoinowego, (zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy
zapraw) marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-85/C- 04500 ,Zaprawy
budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych”, Dla zapraw murarskich produkowanych
fabrycznie cechy fizyczne i wytrzymatosciowe powinny by¢ deklarowane przez producenta.
Zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie-spetniajgca wymagania normy PNEN 998-
2:2012 ,,zaprawy murarskie” , zaprawa wytwarzana na miejscu budowy- odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-B-10104. Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego

16



przechodzenia ze stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane
zarowno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek
suchych okreslane s3 w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu
produkcji). Wtasciwosci zaprawy Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robét murarskich, natomiast
zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;j.

3. SPRZET

Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne, Do
wykonania robét ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzet i maszyny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych srodkéw transportu zostaty zawarte w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne przy wykonywaniu robét murarskich

e Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z
zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

* W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe gruboéci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

e Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg,
zwitaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczyé w
wodzie.

*  Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

e Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C.

e W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdét po dtuiszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

¢ Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.

5.2. Roboty murowe z bloczkéw z betonu komaérkowego

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe bloczkéw nalezy
przeszlifowaé¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny
poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0.35 i 0.4 lub strug - w
przypadku odmian 0.5 0.6.

Nastepnie, po starannym usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki narozne,
rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia
bloczki.

Zaprawe naktada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkdéw przy pomocy kielni o szerokosci réwnej
szerokosci bloczkow (grubosci muru). Zgbkowana krawed? kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej
samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuisza niz
okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z bloczkdw z piérem i wpustem wykonuje sie w zasadzie bez wypetniania zaprawa spoin
pionowych.

Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin Sg to wszystkie styki, w ktdrych piéro i
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wpust nie tgczg sie ze soba. Nalezg do nich miedzy innymi:

-naroza scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnia boczng bloczka.
-spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka Sciany.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe muszg by¢
wypetniane zaprawa.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru. nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych
warstwach mijaty sie o co najmniej 80 mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakoriczeniach
$ciany - np. na krawedzi otworu - nie mogg by¢ krétsze niz 115 mm. Kolejne warstwy muru nalezy
kontrolowac za pomocg poziomnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego
Mury z bloczkédw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji, Aprobatg Techniczng oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Odbiér robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem
tynkéw. Jezeli odbiér odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdcié
uwage na prawidtowos¢ wykonania otwordw (zgodnosé z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki
wymiaréow murdéw z bloczkdw nie powinny przekraczaé wartosci dopuszczalnych.
W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:
e spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm.
e Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim. niedozwolone jest
zostawianie strzepii pdzniejsze domurowywanie Scian,
* bloczki znajdujgce sie na krawedziach Scian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg miec
dtugos¢ min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mija¢ o min. 80
mm.

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Wymagania dla robot
Sprawdzeniu podlegajg:
e zgodnos$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubosé - muru
*  wymiary otwordw okiennych i drzwiowych
*  pionowos¢ powierzchni i krawedzi
*  poziomos$é warstw cegiet
e grubosc¢ spoin iich wypetnienie
e zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
Dopuszczalne odchytki wykonania robdt murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury niespoinowane mury spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 6 3
- na catej powierzchni 20 10
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6 3
- na wys. kondygnacji 10 6
- na catej wysokosci 30 20
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Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 2 1

- na catej dtugosci 30 15

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 2 1

- na cafej dtugosci 20 10

Odchylenia wym. otwordéw w Swietle o wym.

- do 100cm szerokos¢ +6, -3 46, -3
wysokos¢ +15, -10 +15, -1

- ponad 100 cm szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru
Ogodlne warunki obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”. Podstawg
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest dokumentacja projektowa.

7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostke obmiarowg robét wykonanego i odebranego elementu stanowic bedzie:

- m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci

Nie potraca sie powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m?>.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdtowg specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Odbidér robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robdt wykoriczeniowych. Odbiér robot
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z dokumentacjg projektowa niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 771-2:2004 Wymagania dotyczqce elementow murowych- Czes¢ 1i 2
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03

ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4 - TYNKOWANIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich i oktadzinowych inwestycji: rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku Szkoty Podstawowej na budynek uzytecznosci publicznej — dzienny dom seniora, w ramach
zadania pn.: UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ StOWIKOWO.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu. Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza,
rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych, mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw
tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Cement
Cement uzywany do tynkdw musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

2.5. Wapno
Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spetniaé wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno
budowlane. Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.-EN 197-1:2002 “Cement - Czes¢ 1:

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
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tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotédw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.
Sktad poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg wymagan PN-90B/-14501.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokosé¢ 10-15 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigc
dtutami a nastepnie oczyscic z pytu i kurzu.

5.3. Tynki cementowo-wapienne
Uktadanie rdznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

*  Whyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie
co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z
zaprawy i wygfadza je rowno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnig plackdéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzgcych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

*  Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub
poétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

*  Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy
nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go
za pomocag taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.

*  Whykonania gtadzi. GtadZ wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez
sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i miec
grubos$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie
ja packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.
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W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyrdéwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku
tynkéw kat. Il — na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewnié¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5oc; Po
wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna
powierzchnie tynku poddaé dalszej obrdbce: malowa¢, tapetowal, okfadaé réznymi oktadzinami
ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana odpowiednim S$rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed
przystgpieniem do dalszej obrébki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zamoéwieniem.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Polskg Norma aprobatg techniczng).

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢, nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ materiatdw przeterminowanych, wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny
kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Zasady kontroli jakosci
Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:
e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
* Sprawdzenie materiatéw
* Sprawdzenie podtozy
*  Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
e Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych
*  Sprawdzenie grubosci tynku
e Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw

* Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych
Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchnii | Odchylenie powierzchnii | Odchylenie
tynku powierzchni tynku od | krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata

odchylenie krawedzi od
linii prostej

przewidzianego w
dokumentacji

Nie wieksze 4 mm
na dtugosci faty

Nie wieksze niz 3mm na
1m

Nie wieksze niz4 mm na
1m i ogétem nie wiecej niz
10 na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)

Nie wieksze niz 4 mm
nalm

Nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
catej dtugosci faty
kontrolnej 2m.

Nie wieksze niz 2 mm na
1m i ogétem nie wiecej
niz4mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz bmmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci

Nie wieksze niz 3 mm na
1m i ogétem nie wiecej niz
6 na

catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)

Nie wieksze niz 3 mm
nalm

22




1\ Nie wieksze niz 2
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dtugosci faty
kontrolnej 2m.

Nie wieksze niz 1,5mm
na 1m i ogétem nie
wiecej niz3mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6mmw

Nie wieksze niz 2mm na 1m

i ogdtem nie wiecej niz
3mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)

Nie wieksze niz 2mm
nalm

pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci

6.3. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Powierzchnia ptyt nie powinna mieé szwow,
krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m® 1loéé robdt okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Zasady odbioru robét tynkarskich

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ wodg.

Do odbioru catosci zakoniczonych robdt tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt
techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkédw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykoriczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za
niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. 4.PN-EN 459-1:2003 Wapno
budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04

ROBOTY WYKONCZENIOWE — POKRYWANIE SCIAN | PODLOG

CPV 45430000 POKRYWANIE SCIAN | PODtOG
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pokrywaniem scian i podtég w inwestycji: rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej na budynek uzytecznosci publicznej — dzienny dom seniora,
w ramach zadania pn.: UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ SLtOWIKOWO.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdét, wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu pokrycie $cian i podtég. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem warstw podtogowych i sciennych wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
nastepujgcych robét:

- przygotowanie podtfoza

- utozenie posadzek z ptytek z kamienia sztucznego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Ptytki gresowe
Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki gres. Podtoze dla warstwy posadzkowej
stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu
na gruncie, odpowiadajgce pod wzgledem wytrzymatosci PN85/B-04500.
Ptytki gres przeznaczone na posadzki ,schody powinny charakteryzowac sie:

* wymiary 30x30 cm

* grubos¢1,1cm

* stopnica ryflowana

* antyposlizgowe R 10

*  mrozoodporne

e gatunek |

* odpornoscig na uderzenia.

2.3. Ptytki ceramiczne

Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
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Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:
gatunek | 80%
gatunek Il 75%

2.4. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robdt ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzet i maszyny.

3.2. Narzedzia uzyte przy uktadaniu ptytek
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

* pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejacych,
* taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomice,
* mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

* gabki do mycia i czyszczenia, wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkdéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych i $ciennych na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

* roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

* wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi,
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5°C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni chronic¢ przed nastonecznieniem
i przewiewem.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podtoza. Podtoza powinny by¢ suche, nosne, czyste i stabilne bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Roboty
nalezy wykonywacé zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3. Wykonanie oktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiardow, gatunku i odcieni oraz
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rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgcich wielkos¢ i
szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na
podtoze zgodnie z instrukcjg producenta Do spoinowania ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowg) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadte i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin, badaniom powinny
podlega¢  materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza,,
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgcg zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania roboét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg tate,
e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty
i poziomicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm
* sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badanie w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i oktadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wpltyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii  wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robot
»zanikajgcych".

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegélnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

e jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

*  prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

* prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin Scian powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidfowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocy faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badanag
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci dol mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy diwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 szerokos$¢ spoin suwmiarka z dokfadnoscig do
0,5 mm grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robdt lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m?® na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki ogdlne”. Roboty podlegaja
warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. Wyniki badan nalezy poréwnac
z wymaganiami dotyczgcymi podtoza. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robdét wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow s3
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Polskie normy: PN-63/B-1 01 45 , Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-68/B-1 0156 ,,Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-79/B-1 2035 ,,Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.”
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na plamienie

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego ofowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodq pomiaru
wspotczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornosci 13.PN-EN ISO 10545-
13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN 104:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i scienne Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione
PN-87/B-12038/05 Metody badar ptytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 155:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przez gotowanie Ptytki
nieszkliwione

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i scienne Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wtoskowate. Ptytki szkliwione

PN-EN 154:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni Ptytki szkliwione
PN-EN 163:1994 Ptytki ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podfogowe Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni - PN-EN
1308:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie poslizgu

PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek Definicje i terminologia

PN-EN 1323:1999Kleje do ptytek Ptyta betonowa do badar

PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie dla klejow dyspersyjnych
PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie czasu otwartego

PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalnosci

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie matych réznic barwy
PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05

ROBOTY POSADZKOWE — REMONT PARKIETU
45432114-6 ROBOTY W ZAKRESIE PODtOG DREWNIANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z pokrywaniem $cian i podtég w inwestycji: rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej na budynek uzytecznosci publicznej — dzienny dom seniora,
w ramach zadania pn.: UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ StOWIKOWO.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdét, wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie roboty polegajgce na wycklinowaniu i polakierowaniu parkietow.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
nastepujgcych robét:

- cyklinowanie parkietu po uprzednim uzupetnieniu ewentualnych ubytkéw i przyklejeniu ruchomych
klepek;

- lakierowanie parkietow - lakierami o podwyzszonej odpornosci na Scieranie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2, Lakier

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwtaszcza drewnianych parkietow,
o wysokiej odpornosci na Scieranie i zarysowanie, dajgcy powtoki pétmatowe, cechujgce sie doskonata
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne (Scieranie sie powtok podczas uzytkowania), o wtasciwosciach
antyposlizgowych. Lakier o bardzo dobrej twardosci powtoki oraz szybkim schnieciu, musi spetniac
warunki do stosowania na powierzchni narazonych na intensywne uzytkowanie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robot ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzet i maszyny.
Do wykonania prac, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
* szlifierki do duzych powierzchni ( o wymiarach bebna 250 x750 mm)
* szlifierke katowa do szlifowania brzegéw pomieszczen, naroznikéw i miejsc pod kaloryferami
* szlifierko-polerke
* drobne narzedzia: szpachle ze stali nierdzewnej, watek, szczotke lakierniczg, pedzle itp.
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Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw nie wymaga specjalnych srodkdw i urzadzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu
samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonania posadzek w pomieszczeniu powinny byé zakoriczone:

*  roboty rozbiérkowe,

*  montaz drzwi

* wietrzenie pomieszczen

* roboty murarskie.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co
najmniej kilka dni przed wykonywaniem roboét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania
lakieru.
Wilgotno$é w pomieszczeniu nie powinna wynosi¢ 45-60%. Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do
pomieszczenia, w ktdrym bedg stosowane, co najmniej na 24 godziny przed uzyciem.

5.2. Cyklinowanie

Cyklinowanie jest to przeszlifowanie wierzchniej warstwy drewna ze starego lakieru/oleju/bejcy itp. W
celu uzyskania jak najlepszego efektu wykonanej pracy wykorzystuje sie cykliniarki. Do cyklinowania
parkietéw wykorzystuje sie rdznej grubosci papiery Scierne. Grubosci papierdw zaczynajg sie od 36, a na
100 koncza. Podczas cyklinowania nalezy powoli opuszczaé maszyne, przy ruchu do przodu, zapobiegamy
w ten sposdb powstawaniu nierdwnosci. Maszyna porusza¢ ma sie do przodu rédwnomiernie. Przed
zamiang kierunku, po kazdym szlifie nalezy w pore ostroznie unies¢ walec. Szlif do tylu nastepuje po tym
samym $ladzie co szlif do przodu. Gdy zakorczymy szlif "do tylu", unosimy walec i pamietamy, ze
nastepny szlif musi by¢ przesuniety o 2/3 szerokosci walca w prawo. Najwazniejsze jest pierwsze
szlifowanie, podczas ktérego powierzchnia zostaje wyréwnywana. Jezeli pierwsze szlifowanie wykonane
zostanie zbyt delikatnie, wtedy nieréwnosci zostang tylko podszlifowane, a nie wyréwnane. Po
zakonczeniu pierwszego szlifowania nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia jest pozbawiona nieréwnosci.
Jezeli nie, czynno$¢ musimy powtdrzy¢, uzywajgc gruboziarnistego papieru. W tym wypadku szlif
nastepuje rowniez ukosnie, lecz w odwrotng strone do poprzedniego. Po pierwszym szlifowaniu
powierzchni nalezy przeszlifowaé takze jej brzegi, uzywajac do tego tzw. szlifierki katowe]. Przewaznie
potrzebne s3 dwa szlifowania papierem o ziarnistosci 40, 60 lub 80 w zaleznosci od momentu
obrotowego szlifierki. Przy tego typu szlifowaniu maszyne prowadzi sie ruchem kotowym. Nalezy uwazac,
zeby nie pozostawia¢ nadpalonych $ladow. Rozpoczynajgc drugi etap szlifowania nalezy doktadnie
odkurzy¢ powierzchnie posadzki, przestawié nacisk szlifierki na $redni oraz zatozy¢ odpowiedni papier, na
przyktad P80. Srodkowy (drugi) szlif musi by¢ wykonany pod katem 90° w stosunku do poprzedniego.
Jego celem jest usuniecie $ladéw po zgrubnym szlifowaniu. Ostatni szlif nastepuje réwnolegle lub
prostopadle do Zrodta swiatta.

5.3. Naktadanie podktadu
Przed naktadaniem podktadu nalezy zwrdci¢ by cata powierzchnia byta réwna i pozbawiona wszelkich
szpar. Nastepnie nalezy doktadnie odkurzy¢ catg drewniang powierzchnie i natozy¢ lakier podktadowy

5.4. Naktadanie lakieru powierzchniowego

Lakierowanie parkietu ma na celu zabezpieczenie parkietu przed uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi. Lakier nakfadany jest w 2 warstwach . Po wyschnieciu pierwszej warstwy powierzchnie
nalezy zmatowi¢, a nastepnie oczysci¢ z pytu. Wazne jest, aby w szczegdlnosci przed ostatnig warstwg
lakieru doktadnie sprzatngé pomieszczenie oraz odczekaé az pyt catkowicie opadnie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie wykonywania robdt zwigzanych z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu powinna by¢
prowadzona kontrola obejmujgca nastepujace czynnosci:
* badanie jakosci sprzetu (jakosci papieru)
* kontrole prawidtowosci wykonania robét
* ocene estetyki wykonanych roboét
* stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr [m].
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki ogdlne”. Roboty podlegaja
warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr robdét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co najmniej: ocene
wynikdw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamdwieniem.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie ioktadziny z drewna.
Oznaczanie charakterystyki geometrycznej.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.
PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztqczy klejowych.

PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powfokowe na drewno
zastosowanie na zewngqtrz. Klasyfikacja i dobor.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06
ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich w inwestycji: rozbudowa i przebudowa oraz zmiana
sposobu uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej na budynek uzytecznosci publicznej — dzienny dom
seniora, w ramach zadania pn.: UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ StOWIKOWO.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdét, wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
nastepujgcych robot:

- przygotowanie podtoza — Sciany,

- malowanie tynkéw,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
* wode — do farb wapiennych,
* terpentyne i benzyne —do farb i emalii olejnych,
* inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jakosSci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtfodnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w
stosunku 1:3

- 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym
pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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2.4. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.4.2. Farby i oleje flatowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ — 6-8 m*/dm?
czas schniecia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnoé¢ — 6-10 m?*/dm?

2.5. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

- Inne materiaty zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robot ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzet i maszyny.

3.2. Sprzet narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- pedzle, watki malarskie

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzie i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Materiaty nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady
Prace na wysokosci powinny by¢ prowadzone z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin. Do
wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robodt
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow. Roboty
powinny by¢ wykonane po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawianych..
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

* catkowitym utozeniu posadzek,

* usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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Drugie malowanie mozna wykonywac po:
* wykonaniu tzw. biatego montazu,
e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

5.2. Przygotowanie podfozy

W przypadku nowych s$cian, tynkédw przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy
sprawdzi¢ przygotowanie podfozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu
i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng w
ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami
natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci handlowej.
Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co
najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ dokfadnie wymieszana.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

5.3. Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich

Roboty malarskie obiektu budowlanego mozna rozpocza¢ po spetnieniu w/w wymagan.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami technologicznymi i instrukcjg producenta farby,
ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- spos6b przygotowania farby do malowania,

- sposéb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach

- krotno$é nakfadania farby oraz jej zuzycie: na 1 m?,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Powtoki nie powinny wykazywac¢ smug, plam, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla i odpryskow. Barwa
powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potgczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie
dopuszcza sie widocznych plam po gwozdziach, naprawach, itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania powierzchni do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
* dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
¢ dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
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mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtérnie.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki ogdélne”.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania poditoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajagce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbidr poditoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbiodr robét malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10280 ,,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi” Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN —69/B-10285 ,,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi.” Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewngtrz.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne: stosowane wewngtrz.
PN-C-81906:2003 Wodorozciericzalne farby i impregnaty do gruntowania.
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PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powfokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.
PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004 Bezpieczeristwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym. Czes¢ 2-7: Wymagania szczegdfowe dotyczqce pistoletow natryskowych

PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania i Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07

STOLARKA | SLUSARKA
CPV 45421000-4 STOLARKA | SLUSARKA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na zabudowie otwordw drzwiowych w inwestycji: rozbudowa i przebudowa oraz zmiana
sposobu uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej na budynek uzytecznosci publicznej — dzienny dom
seniora, w ramach zadania pn.: UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ StOWIKOWO.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu montaz drzwi
zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe o konstrukcji ramy z drewna iglastego lub ptyty MD wzmocnione.
Drzwi do tazienek nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne lub w tuleje z otworami o sumarycznym
przekroju nie mniejszym ni 0,022m2 dla doptywu powietrza. Drzwi do tazienek powinny mie¢ naswietla
i blokady tazienkowe.

2.3. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewna.

2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j

Do gruntowania wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

2.5. Sktadowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
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3. SPRZET

Sprzet reczny, powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z inspektorem nadzoru
budowlanego.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. Przewozone Srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw h!ozmleszcze.nl? punktéw zamocowan
i . . w nadprozu i ]
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowacd za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé
przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzic¢ luzy.

.. , Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
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Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdéw stolarki okiennej nalezy sprawdzaé:
zgodnos¢é wymiardw,

jako$¢é materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana,

prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt sg 1 m2 oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na
rysunku zestawienia okien.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior techniczny
Elewacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu wszystkich Robdét Budowlanych oraz po
wykonaniu nastepujacych czynnosci koricowych:

* regulacji zawiaséw w drzwiach i oknach, regulacji samozamykaczy, napeddw.

*  kontroli uszczelek

e koncowym czyszczeniu powierzchni szklanych i metalowych wszystkich zainstalowanych
elementoéw.
Z wszystkich préb i testow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.

8.2. Odbior koncowy
Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc:

* zatwierdzong dokumentacje techniczng technologiczng i powykonawczg,

e  komplet protokotdw z przeprowadzonych prob, odbiorow przez stuzby zewnetrzne,

*  komplet atestéw materiatowych,

* instrukcje konserwacji i uzytkowania do: — okien, drzwi standardowych,

* komplet narzedzi, kluczy, etykiet itp. niezbednych do uzytkowania wykonanych elementéw
Wszystkie wymagane badania powinny by¢ przeprowadzane przez uprawnione do tego typu pomiardw i
badan jednostki niezalezne od Podwykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urzgdzen pomiarowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
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