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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV:45000000-7 Roboty budowlane

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robot:

* wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

* wewnetrznej instalacji wodociggowe],

* wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

* instalacji hydrantowej
dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej
na budynek uzytecznosci publicznej — dzienny dom seniora, w ramach zadania pn.: UTWORZENIE
DZIENNEGO DOMU SENIOR+ SEOWIKOWO, w gminie Lesniowice, w obrebie ewidencyjnym Teresin
(0020) na dziatce o numerze ewidencyjnym 69/1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja obejmuje w wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdow, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania robét. Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych, jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkows,

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego,

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu,

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,




stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robot.

Instalacja wodociggowa — Instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewoddw, armatury
i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiadac¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja kanalizacyjna — instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddw wraz
z urzagdzeniami sanitarnymi i wpustami, umozliwiajgcy odprowadzenie S$ciekdw do przytacza
kanalizacyjnego przydomowej oczyszczalni $ciekdw lub zbiornika bezodptywowego.

Podejscie kanalizacyjne — przewdd tgczacy przybér lub urzadzenie sanitarne z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd pionowy odprowadzajgcy Scieki z przybordw i urzadzen sanitarnych
do przewodu odptywowego

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd odprowadzajgcy Scieki, utozony ze spadkiem w obrebie
budynku lub poza budynkiem w ziemi, do ktérego podtgczone sg przewody spustowe oraz przybory
i urzadzenia sanitarne z najnizszej kondygnacji.

Rewizja — element szczelnie zamykany, umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu spustowego,
umieszczany nad przewodem odptywowym.

Rura _wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podejsciem
kanalizacyjnym, stanowigce zakonczenie pionu i majgce potgczenie z atmosfera.

Przybory sanitarne — zamocowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski ustepowe,
bidety, pisuary, zlewy, zlewozmywaki, z doprowadzang wodg i odprowadzanymi sciekami.

Urzadzenia sanitarne — urzadzenia do mycia i prania zamocowane w budynku na state, z doprowadzang
wodg i odprowadzanymi Sciekami. Takze inne urzadzenia stosowane w obiektach uzytecznosci publicznej
w celu obstugi masowej np. w szpitalach.

Zrédto ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompami ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspdtpracy.

Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzgdzen, elementow i przewoddw stuzgcych do wytwarzania
czynnika grzewczego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych parametrow — zrodto
ciepta, doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu, oraz rozdziatu czynnika grzewczego
w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacia projektowa i specyfikacig techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "0Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja




projektowq i specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na nie
zadawalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane
w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.6. Organizacja robdt budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi
w przedstawionym planie BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i wyrobéw budowlanych

Zastosowane mogg by¢ wyroby zarowno producentéw krajowych jak i zagranicznych. Wszystkie uzyte
materiaty do wykonania instalacji musza spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami
oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca przed
wbudowaniem materiatow lub urzadzen do instalacji powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢é dokonany wedtug wymagan okreslonych aktualnymi
normami.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca stosuje na wtasne ryzyko, liczac sie
z odmowag ich przyjecia i zaptaty.




2.3. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materiatéw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne
do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajgcy obowigzujgce
normy bedzie uzytkowany w sposdb zapewniajgcy ochrone osobom obstugi (ochrona osobista) oraz oséb
trzecich.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy transporcie
materiatéw lub sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Kierownika. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi przez
Kierownika. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdét zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej
atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonaweca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

* Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz polsky specyfikacjg techniczng
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi na podstawie
Dyrektywy 89/106 EWG.

¢ Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdédw majgcych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

* Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ma jeszcze
zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete s krajowymi regulacjami do
powszechnego stosowania wyrobow na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
* terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw
W robotach,
* uwagiipolecenia Inspektora,
* daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia, daty odbiorow roboét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych koncowych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie




wykonywania robot,
* dane dotyczg sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie w sprawie przedstawionych zagadnien.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
6.3.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogdlne

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosdci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu,

c¢) odbiorowi koricowemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.




8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Dla robét podstawg pfatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie) - rozliczenie robdt bedzie na podstawie obmiaru
robét, czyli rozliczenie ryczattowo - ilosciowe, czyli wartosci jednostkowe robot przyjete przez
wykonawce bedg wymnazane przez ilos¢ robét wykonanych tylko tych prac, ktore sg ujete w kosztorysie
ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 wraz z pézniejszymi
zmianami)

Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z
poZniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie

Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) wraz z aktami zmieniajgcymi

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Nr 138 poz. 935)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majgcych istotnego wpfywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdéw Budowlanych (Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 stycznia 2011 r. w sprawie probek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23 poz. 122);




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

45332000-3  INSTALACJE WODNE | KANALIZACYJNE
45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
w zakresie wykonania instalacji wodociggowe] dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana
sposobu uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej na budynek uzytecznosci publicznej — dzienny dom
seniora, w ramach zadania pn.: UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ SLtOWIKOWO.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji wodociggowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- wewnetrzng instalacje wody zimnej;
- wewnetrzng instalacje wody cieptej;
- wewnetrzna instalacja hydrantowa;
awtym:
- montaz armatury;
- montaz rurociggéw;
- montaz urzadzen,;
- wykonanie izolacji termicznej;
- badania instalacji;
- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.

Wszystkie prace montazowe powinni wykonywaé pracownicy przeszkoleni w zakresie montazu rur
stalowych i wielowarstwowych.

2. MATERIALY

Ogodlne warunki dotyczgce materiatu podano w ,Wymagania ogdlne” Dziat S-00. Do wykonania instalacji
wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja hydrantowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint.

Przewody wody zimnej i cieptej rozprowadzajgce oraz nalezy wykonac z rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowa.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
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wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. lIzolacja termiczna

Izolacje termiczng rurociggdéw nalezy wykonaé zgodnie z projektem. Otuliny muszg posiadac aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.3. Armatura

Instalacje wodociggowa uzbroi¢ w typowa armature odcinajacg, zwrotng — zawory odcinajace kulowe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tuz przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami
BHP. Materiaty nalezy przewozi¢ Srodkami krytymi, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie.

4.1. Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowac nastepujgce srodki transportu:
*  samochdd samowytadowczy do 5 t
¢ samochdd skrzyniowy do 5

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak, aby wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuisze niz 1 m. Rury
przewozi¢c w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy.
Zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur, mozna dokonaé za pomocg kotkéw i klindow
drewnianych. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Nalezy zwréci¢ uwage aby rury nie stykaty sie z
ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3. Transport armatury i innych elementow

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji powinny by¢ pakowane i transportowane w
spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami
transportu. Na materiatach z polichlorku nie wolno przewozi¢ innych materiatéw. W lecie transport
materiatéw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i nagrzewaniu rur i tgcznikdw.
Sktadowanie powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatéw.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
* Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
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cieplna.

* Rurociagi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

e Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggéw

Rury stalowe ocynkowane nalezy tgczy¢ poprzez gwintowanie i spawanie.

Technike taczenia rur wielowarstwowych wykonuje sie za pomoca tulei zaciskowych. System opiera sie na
aksjalnej technice faczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring — uszczelnienie nastepuje na catej
powierzchni ztgcza materiatem Scianki rury. tgczenie odcinkéw rur wykonac ze ztaczek z mosigdzu
odpornego na odcynkowanie wg DIN EN 12164 obejmujace caty zakres systemu lub z tworzywa o nazwie
PPSU (polisulfony fenylenu).

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. wystajgce prety, elementy zaprawy
betonowej).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur, - zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu, przejScia przez przegrody okreSlenie jak okresSlenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0m
dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Wykonang instalacje nalezy zaizolowac zgodnie z projektem.

Prace montazowe nalezy wykonaé przez osoby uprawnione oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL oraz zgodnie z wytycznymi
producenta rur

5.3. Montaz armatury i osprzetu
* Na pionach, w celu odciecia instalacji i urzagdzen, nalezy zamontowac zawory odcinajgce kulowe,
umieszczone w fatwo dostepnych miejscach.
* W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej
strony.
*  Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji musi by¢ poddana
prébie szczelnosci.

* W razie koniecznosci zakrycia przewodéw mozna wykonac cze$ciowg probe szczelnosci.

* Do préby szczelnosci wszystkie otwory nalezy zakorkowac¢ a instalacje doktadnie odpowietrzyc.
Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczen i armatury. Po stwierdzeniu
szczelnosci potaczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 cisnienia roboczego ale nie mniej niz 10
atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w
ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkdw cisnienia. Préoby szczelnosci instalacji cieptej wody
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nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz napetniajac instalacje zimng wodg do min. 10
atm. a drugi raz wodg o temp. min. 55 °C.

5.5. Wykonanie izolacji termicznej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementédw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. Kazda dostarczona
partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robodt
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu na biezgco, w miare postepu robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych robét z okreslonym zakresem prac i
wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

* badanie dostaw materiatéw

* kontrole prawidtowosci wykonania Robot

e kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

* ocene estetyki wykonanych robdét.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg
odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy (m?, m®) i zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ robot faktycznie wykonanych i technicznie
uzasadnionych. Szczegétowe zasady obmiarowania robdt wynikajg z opiséw i zatozen zawartych w
podstawach przyjetych do wyceny wartosci robdt (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Jednostka obmiaru rur jest mb.
Jednostka obmiaru armatury czerpalnej i odcinajgce;j jest szt.
Jednostka obmiaru izolacji jest mb lub m2
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w Technicznej Specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych.

Dokumentacja powykonawcza:

Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej uzytkownikowi wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje prawng oraz powykonawczg zawierajgcg w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewoddéw
kanalizacyjnych, wodociggowych),

- dokumentacje fabryczng zamontowanych urzadzen

- o$wiadczenia pisemne wykonawcow stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
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techniczng (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, -

zastosowanie urzadzen i materiatéw ze Swiadectwami jakosci,

- usuniecie z placu wykonywanych robét ludzi i zbednych materiatéw, - protokoty badan,

- mozliwosci uruchomienia instalacji.

8.2. Odbiory czesciowe

Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementdw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia
oraz odbiory czesciowe etapéw robodt. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do
zakrycia podlegaja:

- przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach i pod stropem;

Odbiorowi czeSciowemu podlega catosc¢ instalacji wodno-kanalizacyjnej, jesli stanowi ona odrebng czesc
sktadowg obiektu inwestycyjnego. Z odbiorow czesciowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

8.3. Odbior korncowy

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego robdt wykonawca przedtozy:

a) protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,

b) dokumentacje, wg ktérej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

c¢) oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji,

d) czesci i urzadzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.
Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentédw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w
protokdle miedzy innymi:

- zgodnos$¢ uzycia wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtosé przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpdr przewodéw i odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il. Instalacje sanitarne
Aprobaty techniczne,

Obowiqzujgce Polskie Normy, Branzowe

Sieci i instalacje wodociggowe:

BN-B-10725:1997 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne,
wraz z poprawkg PN-B-992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociqgi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ

45332000-3  INSTALACJE WODNE | KANALIZACYJNE
45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
w zakresie wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa oraz
zmiana sposobu uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej na budynek uzytecznosci publicznej —
dzienny dom seniora, w ramach zadania pn.: UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ SLtOWIKOWO.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.

Wszystkie prace montazowe powinni wykonywaé pracownicy przeszkoleni w zakresie montazu rur
stalowych i wielowarstwowych.

2. MATERIALY

Ogoblne warunki dotyczgce materiatu podano w ,Wymagania ogdlne” Dziat S-00. Do wykonania instalacji
wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rury instalacyjne, armatura i urzagdzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat
na znak bezpieczeristwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczna. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych i ksztattek z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
czyste od zewngtrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkédw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tuz przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami
BHP. Materiaty nalezy przewozi¢ s$rodkami krytymi, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢é zabezpieczone przed
przesuwaniem sie.

4.1. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem przez podklinowanie. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Promieniowanie ultrafioletowe wywiera wptyw na wszystkie tworzywa sztuczne o
wysokiej polimeryzacji, dlatego trzeba unika¢ nieostonietego, dtugotrwatego magazynowania rur na
zewnatrz. Nalezy wybierac takie miejsca sktadowania, aby rury opieraty sie(spoczywaty) na catej dtugosci.

4.2. Transport armatury i innych elementéw

Transport powinien odbywad sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatéw.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne z PVC klasy S — poziome nalezy uktadaé pod posadzka lub pod stropem na takiej
gtebokosci, aby odlegtos¢ mierzona od poziomu posadzki do wierzchu rury wynosita, co najmniej 40cm.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem, maksymalny spadek dla przewodéw odptywowych dla
<@ 160mm 1,5%, odchylenia od spadku nie mogg przekracza¢ + 10mm. Wszelkie odgatezienia nalezy
wykonac za pomocg tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45 stopni. Przy przejsciach przez $ciany,
posadzki i stropy oraz pod Scianami nalezy stosowac tuleje lub rury ochronne o srednicy wewnetrznej, co
najmniej 5cm wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowaé do elementédw konstrukcji budynku za pomoca
typowych obejm stalowych z gumg lub z tworzywa sztucznego w sposdb uniemozliwiajgcy powstawanie
zataman w miejscach potgczen. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i uzbroi¢ w wywiewke kanalizacyjng fi
160mm, pozostate piony - od skroplin - zakoriczyé zaworami napowietrzajgcymi samoczynnie sie
otwierajgcymi. Na pionach zamontowac czyszczaki (rewizje).

Rewizje na rurociagi @ 160mm nalezy wyprowadzi¢ do poziomu posadzki. Rewizja winna posiadaé
szczelne zamkniecie. Przybory i urzadzenia winne by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy ich
prawidtowe uzytkowanie oraz tatwy demontaz i ponowny montaz.

Przybory i urzadzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w syfony. Przewody
kanalizacyjne nalezy wykonac z rur PVC wg PN - 81/89203.

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Minimalne srednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w
kuchniach, tazienkach,

- 150mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, piondéw deszczowych, przyboréw
kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.
Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$é do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

- 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, wanien, umywalek, wpustéw podtogowych,

- 75mm od kilku zlewéw, zmywakdw, zlewozmywakdéw, wanien, umywalek, wpustéow podtogowych,

- 100mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od S$rednicy
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przewodu wynosza:
- dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5 %
- dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5 %
- dla przewodu s$rednicy 200 mm - 1,0 %.
Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomdéw) powinny byé wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwdrnikéw nie jest dopuszczalne.
Dopuszcza sie stosowanie tréjnikéw o kacie 68° dla wpustéw piwnicznych, podwérzowych oraz
kanalizacji deszczowej. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikow.
Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:
- dla przewodu $rednicy 50-100 mm — 1,0m.
- dla przewodu $rednicy >100 mm — 1,25m.
Miski ustepowe nalezy mocowac do posadzek lub $ciany w sposdb zapewniajacy fatwy demontaz i
wiasciwe ich uzytkowanie. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 0,80-0,90m, gdy sg przeznaczone do pracy stojacej. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci
0,75-0,80m, a odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej
0,30m.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych"” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. Kazda
dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robodt
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robodt
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu na biezgco, w miare postepu robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych robét z okreslonym zakresem prac i
wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

* badanie dostaw materiatéw

* kontrole prawidtowosci wykonania Robot

e kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

* ocene estetyki wykonanych robét.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg
odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy (m?, m®) i zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ robdt faktycznie wykonanych i technicznie
uzasadnionych. Szczegétowe zasady obmiarowania robdt wynikajg z opiséw i zatozen zawartych w
podstawach przyjetych do wyceny wartosci robdt (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Jednostka obmiaru rur jest mb.
Jednostka obmiaru armatury czerpalnej i odcinajgce;j jest szt.
Jednostka obmiaru izolacji jest mb lub m2
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robét podano w Technicznej Specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych.

Dokumentacja powykonawcza:

Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej uzytkownikowi wykonawca jest
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zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje prawng oraz powykonawczg zawierajgcg w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewodéw
kanalizacyjnych, wodociggowych),

- dokumentacje fabryczng zamontowanych urzadzen

- o$wiadczenia pisemne wykonawcéw stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, -

zastosowanie urzgdzen i materiatow ze Swiadectwami jakosci,

- usuniecie z placu wykonywanych robét ludzi i zbednych materiatéw, - protokoty badan,

- mozliwosci uruchomienia instalacji.

8.2. Odbiory czesciowe

Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementdéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia
oraz odbiory czesciowe etapéw robodt. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do
zakrycia podlegaja:

- przewody kanalizacyjne prowadzone w bruzdach i posadzkach.

Odbiorowi czeSciowemu podlega catosc¢ instalacji wodno-kanalizacyjnej, jesli stanowi ona odrebng czesc
sktadowgq obiektu inwestycyjnego. Z odbioréow czesciowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

8.3. Odbior koricowy

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego robdt wykonawca przedtozy:

a) protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,

b) dokumentacje, wg ktérej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

c¢) oswiadczenie wykonawcy o zakorczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji,

d) czesci i urzadzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.
Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentdw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w
protokdle miedzy innymi:

- zgodnos¢ uzycia wtasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtosé przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpor przewodéw i odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il. Instalacje sanitarne

Aprobaty techniczne,

Obowiqzujgce Polskie Normy, Branzowe

Sieci i instalacje wodociggowe:

BN-B-10725:1997 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. PrzeciwpoZzarowe zaopatrzenie wodne,
wraz z poprawkg PN-B-992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociqgi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania instalacyjne.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03
WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

45331100-7  INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa oraz
zmiana sposobu uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej na budynek uzytecznosci publicznej —
dzienny dom seniora, w ramach zadania pn.: UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ SLtOWIKOWO.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres tych robdét wchodza:

-demontaz istniejgcych grzejnikow,

-montaz urzadzen grzejnych,

-montaz instalacji rurowe;j

-montaz armatury — zawordow grzejnikowych termostatycznych, zaworéw grzejnikowych odcinajgcych z
mozliwoscig spustu wody,

-badanie instalacji,

-regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.

Wszystkie prace montazowe powinni wykonywaé pracownicy przeszkoleni w zakresie montazu rur
stalowych i wielowarstwowych.

2. MATERIALY

Ogoblne warunki dotyczgce materiatu podano w ,Wymagania ogdlne” Dziat S-00. Do wykonania instalacji
wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

-Jako elementy grzejne instalacji nalezy stosowac grzejniki wodne stalowe ptytowe;

—-Jako elementy umozliwiajgce regulacje poboru ciepta nalezy stosowac termostatyczne zawory
grzejnikowe z wbudowanymi automatycznymi regulatorami cisnienia réznicowego — montaz wg instrukcji
producenta.

-Na gatgzkach powrotnych przy grzejnikach nalezy stosowaé zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu
wody.

- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych. Dostarczone na budowe rury
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powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami. Montaz wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tuz przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami
BHP. Materiaty nalezy przewozi¢ Srodkami krytymi, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie.

4.1. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Transport grzejnikow

Transport grzejnikdéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazde] palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdéw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, ftgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie z odzyskiem elementéw.
Rurociggi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢é do
sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaftki.

5.2. Montaz rurociggéw

Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania".

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungl przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
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5.3. Montaz grzejnikow

Montaz grzejnikdw wykonac tak, aby odlegtos¢ grzejnika od $ciany wynosita min 3 cm oraz odlegtos¢ od
podtogi i parapetu po 10cm. Grzejniki nalezy ustawié¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie zostato zniszczone grzejnik
nalezy w inny sposdb zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Gatgzki grzejnika powinny byé tak
uksztattowane, aby po podtaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia.

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wymiang grzejnikdbw powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano —montazowych”. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymogami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg
odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy (m?, m®) i zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ robot faktycznie wykonanych i technicznie
uzasadnionych. Szczegétowe zasady obmiarowania robdt wynikajg z opiséw i zatozen zawartych w
podstawach przyjetych do wyceny wartosci robdt (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Jednostka obmiaru rur jest mb.

Jednostka obmiaru armatury i grzejnikdw jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Technicznej Specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych.

Dokumentacja powykonawcza:

Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej uzytkownikowi wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje prawng oraz powykonawczg zawierajgcg w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewoddéw
kanalizacyjnych, wodociggowych),

- dokumentacje fabryczng zamontowanych urzadzen

- o$wiadczenia pisemne wykonawcéw stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
techniczng (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, -

zastosowanie urzadzen i materiatéw ze Swiadectwami jakosci,

- usuniecie z placu wykonywanych robét ludzi i zbednych materiatéw, - protokoty badan,

- mozliwosci uruchomienia instalacji.

8.2. Odbiory czesciowe

Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementdw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia
oraz odbiory czesciowe etapéw robodt. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do
zakrycia podlegaja:
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- przewody kanalizacyjne prowadzone w bruzdach i posadzkach.
Odbiorowi czesciowemu podlega catosc¢ instalacji wodno-kanalizacyjnej, jesli stanowi ona odrebng czes¢
sktadowgq obiektu inwestycyjnego. Z odbioréow czesciowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

8.3. Odbior koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

-Zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji;

-Dokonano badan odbiorczych z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym;

—-Zakonczono uruchamianie instalacji.

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

—-Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznymi przepisami;

—Obmiary powykonawcze;

—Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

—Protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

-Protokoty wykonanych badan odbiorczych;

-Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktérych wykonano
instalacje;

—Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw;

-Instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

—Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjg powykonawczg;

—Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw;

—Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

—Sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

-Sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;-Uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie
zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokularnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokot odbioru koricowego nie powinien zawieraé¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych. Tom Il instalacje
sanitarne i przemystowe”.

PN-64/B-10400 ,urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-EN 215:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe Czes$¢ 1: Wymagania i badania.”
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.-PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
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