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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r z pdin. zm., niniejszym osSwiadczam, ze projekt do zgtoszenia robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe pn. Przebudowa -
modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Majdan
LeSniowski na odcinku od km 0+004 do km 0+ 628 w gm. Lesniowice(dz.nr
1012) zostat opracowany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz normami i zostaje wydany Zamawiajgcemu, w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Chetm, maj 2014-05-05

inz. Franciszek Dobruk



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY- MODERNIZACII DROGI DOJAZDOWE)
DO GRUNTOW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI MAJDAN LESNIOWSKI
na odcinku od km 0+004 do km 0+ 628

A. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi gminnej o dtugosci L-624 m zakwalifikowano do przebudowy-
modernizacji, z uwagi na zfg jakos¢ nawierzchni betonowo-zuzlowe;j.

Aktualna nawierzchnia drogi o szerokosci 3,0m- , wykonana ze stabilizacji gruntu
cementem. Na catym odcinku powstaty wyboje i liczne znieksztatcenia spadkéw
w przekroju poprzecznym i podtuznym.

Projektowany do przebudowy-modernizacji odcinek drogi przebiega przez wie$ —
Majdan Le$niowski. Po obydwu jej stronach potozone sg zabudowania gospodarskie i
grunty rolne.

Obecny stan techniczny tego odcinka drogi utrudnia bezpieczny ruch pojazdow
i sprzetu rolniczego i dlatego dla poprawy jego funkcjonalnosci konieczna jest
przebudowa- modernizacja polegajgca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni.
Poczatek projektowanego odcinka drogi w km 0+004 ( punkt A) znajduje sie we wsi
Majdan Lesniowski w miejscu zakonczenia zjazdu utwardzonego kostka betonowa,
z drogi powiatowej nr 1863L Alojzoéw-Rakotupy, o nawierzchni asfaltowej. Koniec
projektowanego odcinka znajduje sie w punk cie B — km 0+628 na granicy dziatki nr
1056 ( budynek nr 18)

Teren po ktérym przebiega projektowany do przebudowy-modernizacji odcinek drogi
uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg 1z przytgczami do budynkdéw, sieé
telekomunikacyjng kablowg z trzema przejsciami poprzecznymi, w km 0+255, 0+ 477 i
0+602 oraz w km 0+455 - do km 0+477 o dtugosci L=22,0 m ( wzdtuz krawedzi jezdni),
a takze napowietrzng sie¢ energetyczna.

B. STAN PROJEKTOWANY

a. Plan sytuacyjny ( rys. nr 2)

Poczatek odcinka drogi w km 0+004 (pkt A) dowigzano do istniejgcej nawierzchni
zjazdu z kostki betonowej w miejscowosci Majdan Lesniowski, a koniec odcinka drogi
w km 0+628 (pkt B) usytuowany jest na krawedzi dziatki nr 1056 ( budynek nr 18).

Na projektowanym do przebudowy-modernizacji odcinku drogi wystepuje osiem
zataman osi trasy tj.

Krawedz jezdni asfaltowej km 0+000 Z/ a=88°30’

Poczatek trasy - pkt. A. km 0+004
W; km 0+010 Z oy=7°10"  ze skretem w lewo
W, km 0+033 Z 0,=7°00"  ze skretem w lewo
W 3 km 0+136 Z 03=90%00’ ze skretem w prawo
W, km 0+200 Zo4=4°30"  ze skretem w lewo

W skm 0+362,40 /o= 15330 ze skretem w prawo

Ws km 0+452,50 /o= 7°%40°  ze skretem w lewo

W; km 0+507,50 ~ o,=7°00" ze skretem w prawo

Wg km 0+567,50 .~ ae=7°30" ze skretem w prawo
Koniec trasy - pkt. B. km 0+628



Dane tuku W3 Dane tuku Ws

km 0+136 Pt =km 0+114 km 0+362,40 Pt = km 0+342
Zoz = 90°00’ St = km 0+131,28 Zos = 15230’ St = km 0+362,29
R = 22,00m Kt = km 0+148,56 R =150,00 m Kt = km 0+382,58
T = 22,00m T= 20,40m
B= 911m B= 1,38m
t = 34,56m t = 40,58 m
o = 2% i =ig=2%

b. zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych (rys. nr 2)

Przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanych z przebudowg - modernizacjg
nawierzchni odcinka drogi nalezy wykonac ostone na kable telekomunikacyjne z rur PE
dwudzielnych typu AROTA & 75 mm :

- w km 0+255 o dtugosci L=5,0 m (przejscie poprzeczne - przytgcze do budynku)

- w km 0+455 - do km 0+477 o dtugosci L=22,0 m ( wzdtuz krawedzi jezdni)

- w km 0+477 o dtugosci 4,0 m (przejscie poprzeczne

- w km 0+602 o dtugosci 4,0m (przejscie poprzeczne — przytacze do budynku)

UWAGA !

Zwraca sie uwage, aby przy wykonywaniu robét nad urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego oraz przy zblizeniach do tych urzagdzen zachowaé szczegdlng ostroznosé
doktadnie zapoznajgc sie z planem ich usytuowania i przebiegu w terenie.

Nalezy rdéwniez przestrzega¢ zalecen i uwag podanych przez branizowych
uzytkownikéw tych urzadzen.

c. przekroje poprzeczne - konstrukcja jezdni (rys. nr 3) Klasa drogi — D

Konstrukcje jezdni przyjeto dla ruchu lekkiego KR1, z obcigzeniem 100 kN/o$ i przy
szybkosci projektowej Vp = 30 km/h, podtoze G-1, o szerokosci jezdni 3,00 m z betonu
asfaltowego zwirowo- grysowego AC8S i poboczy ziemnych 2 x 0,75 m.

Zaprojektowano nastepujgce warstwy nawierzchni:

— na odcinku prostym

e warstwa $cieralna szerokosci 3,0m i grubosci 5,0 cm, z betonu asfaltowego
Zwirowo — grysowego zamknietego, o uziarnieniu ACS8S,,

e goérna warstwa podbudowy o szerokosci 3,2 m i grubosci warstwy 5 cm,
z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5 mm

e dolna warstwa podbudowy o szerokosci 3,2 m i grubosci 15 c¢cm, z ttucznia
kamiennego o frakcji 25-40 mm

e pobocza ziemne 2x0,75m na odcinkach: od km 0+004 do km 0+025 i od km
0+115 do km 0+628

e pobocza utwardzone 2x0,5 niesortem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm
na odcinku od km 0+025 do km 0+115

e spadek poprzeczny jezdni daszkowy -7 %

e spadek poprzeczny poboczy — 5 %.

— Na odcinku projektowanym do przebudowy-modernizacji zaprojektowano dwie
mijanki o dtugosci po 25,0m, z klinami: najazdowym i wyjazdowym o dfugosci po
10,0m, w km 0+161 i 0+398 o konstrukcji nawierzchni jak na odcinku prostym



—na tuku z wierzchotkiem W3 w km 1+136 i na tuku Ws; w km 0+362,4
zaprojektowano, warstwy konstrukcyjne analogicznie jak na odcinku prostym.

Na tuku W3 wystepuje spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% wraz z poszerzeniem
jezdni na dtugosci tuku 4,0-5,0 m.
Na odcinku o dtugosci 90,0 m tj.0d km 0+025 do km 0+115 projektuje sie obustronne
umocnienie poboczy 2x0,5m niesortem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm i grubosci
warstwy 10 cm.
Niwelete odcinka drogi o dtugosci 624 m podniesiono o 25 cm w stosunku
do istniejgcej nawierzchni betonowo-zuzlowej

d. odwodnienie

Wody opadowe z jezdni zostang odprowadzone poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
na przylegte pobocza ziemne.

e. zjazdy (rys.nr2)

Na planie sytuacyjnym pokazano lokalizacje projektowanych do przebudowy 17
zjazddw z drogi gminnej w km :

1 0+013,5 L
2 0+0315 P
3 0+082,5 L
4 0+130 L
5 0+156 L
6 0+1855 L
7 0+1855 P
8 0+2475 L
9 04272 L
10 0+4301,5 L
11 0+3195 P
12 0+3345 L
13 0+363 P
14 0+383 P
15 0+386 L
16 0+593 P
17 0+593 L

Projektuje sie utwardzenie zjazdéw o nastepujgcych parametrach :

e szerokos¢ nawierzchni: 4,0m ze skosami 1,0m x 1,0m

e szeroko$¢ poboczy ziemnych : 2x 0,75m
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni zjazdéw z niesortu kamiennego o frakcji O-
31,5 mm, o grubosci 15 cm po zageszczeniu
Podczas wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu publicznego
projektuje sie wykonanie koryta z uformowaniem poboczy ziemig pochodzaca
z wykopu.

f. organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu drogowego ujeta zostata w odrebnym opracowaniu.

Opracowat:
inz. Franciszek Dobruk

Chetm, maj 2014 .



WYKAZ ZJAZDOW

PRZEBUDOWA —MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W MAJDANIE LESNIOWSKIM OD KM 0+004 DO KM 0+628

Lp Lokalizacja Szerokos¢ Dtugos¢ Pow. Pow.
strona zjazdu zjazdu skoséw utwardzona

(m) (m) (m’) T (m?)
1 km 0+013,5 L 4,00 1,0 1,0 5,0
2 km 0+031,5 4,00 1,0 1,0 50
3 km 0+082,5 L 4,00 1,0 1,0 5,0
4 km 0+130 L 4,00 3,0 1,0 13,0
5 km 0+156 L 4,00 1,5 1,0 7,0
6 km 0+185,5 L 4,00 2,0 1,0 9,0
7 km 0+185,5 4,00 1,0 1,0 50
8 km 0+247,5 L 4,00 3,0 1,0 13,0
9 km 0+272 L 4,00 2,5 1,0 11,0
10 km 0+301,5 L 4,00 3,0 1,0 13,0
11 km 0+319,5 4,00 2,0 1,0 9,0
12 km 0+334,5 L 4,00 3,0 1,0 13,0
13 km 0+363 4,00 3,0 1,0 13,0
14 km 0+383 4,00 2,0 1,0 9,0
15 km 0+386 L 4,00 3,0 1,0 13,0
16 km 04593 4,00 2,0 1,0 9,0
17 km 0+593 L 4,00 1,0 1,0 5,0

X X 17,0 157,00
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot oraz kolejno$é realizacji poszczegdinych obiektéow

Zakres robdét obejmuje przebudowe - modernizacje drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych  miejscowos$ci Majdan Lesniowski, polegajgca na wzmocnieniu konstrukcji
nawierzchni, z uwagi na bardzo zt3 jako$¢ istniejgcej nawierzchni wykonanej ze
stabilizacji gruntu cementem i brak warstwy Scieralnej. Przebudowa-modernizacja
obejmuje réwniez wykonanie dwdch mijanek o dtugosci 25 m i szerokosci 2,0m w km
0+161 i 0+398, w celu poprawy bezpieczeistwa ruchu i wykonanie zjazdéw do
przylegtych dziatek i gospodarstw.

Kolejnos$¢ wykonywania robaot:

1) wytyczenie osi, krawedzi jezdni na odcinku prostym i na tukach

2) zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego przez zatozenie przepustéw z rur PE
& 75, dwudzielnych typu AROTA

3) wykonanie wykopdw i nasypow

4) wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubosci 15 cm i szerokosci 3,2m
z ttucznia kamiennego o frakcji 25 -40 mm

5) wykonanie gdérnej warstwy podbudowy o grubosci 5 cm i szerokosci 3,2m
z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5 mm

6) wykonanie warstw j.w na mijankach i tukach

7) wykonanie warstwy scieralnej grubosci 5,0 cm, z betonu asfaltowego zwirowo-
grysowego zamknietego o uziarnieniu AC8S na odcinku prostym, mijankach
i tukach

8) obustronne uzupetnienie poboczy ziemnych o szerokosci 2x 0,75m na odcinkach
od km 0+004 do km 0+025 i od km 0+115 do km 0+628

9) obustronne umocnienie poboczy ziemnych na odcinku 90,0 m tj. od km 0+025
do km 0+115 niesortem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm

10) wyprofilowanie i uporzagdkowanie przylegtego terenu wraz z obsianiem trawg

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren po ktérym przebiega projektowany do przebudowy-modernizacji odcinek drogi
dojazdowej uzbrojony jest:

e wsie¢ wodociggowa z przytaczami do budynkow,

e sie¢ telekomunikacyjng kablowg z trzema przejSciami poprzecznymi , w km
04255, 0+ 477 i 04602 oraz w km 0+455 - do km 0+477 o dtugosci L=22,0 m (
wzdtuz krawedzi jezdni),

e napowietrzng sie¢ energetyczng.

W fazie realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystgpig kolizje z istniejgcym
zadrzewieniem.



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:
e ruch samochodéw osobowych i sprzetu rolniczego odbywajacy sie w obrebie
przebudowy
e uzbrojenie podziemne jak w pk-cie 2.
e obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem
e roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych
e transport kofowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych:

Specyfika projektowanych do budowy zadan wymaga sporzadzenia przez kierownika

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie

budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126.
Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia bedzie podstawg do prowadzenia robdt

budowlano montazowych przedmiotowego zadania w sposdb bezpieczny i zgodny

z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyni innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118,
poz.1263).

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

a) wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,

b) przed przystgpieniem do robdét wymienionych w pkt. 1, kierownik budowy
powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw
zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie ostroznosci
przy wykonywaniu robdét w poblizu urzadzen i obiektdw stwarzajacych
szczegblne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy
udokumentowaé¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt
szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikow.



6.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom:

W celu zachowania zasad bezpieczeistwa i higieny pracy oraz zapobiezenia

zagrozeniom podczas realizacji inwestycji nalezy:

a)

b)

d)

f)

g)

zorganizowac socjalne zaplecze budowy dla pracownikow fizycznych oraz na
potrzeby magazynu na narzedzia i drobny sprzet, z uwzglednieniem warunkéw
bhp i ppoz.

nalezy zapewnic podstawowy sprzet do udzielenia pierwszej pomocy, oraz srodki
techniczne do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia
(sprawny telefon),

nalezy bezwzglednie wykonaé czasowe oznakowanie miejsca robdt
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach zat. do Dz.U.220 p0z.2181 z dn.23.12.3003,

zwraca sie uwage aby przy wykonywaniu robdt nad urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego, oraz przy zblizeniach do tych urzadzen zachowac szczegdlna
ostroznos¢ doktadnie zapoznajac sie z planem ich usytuowania i przebiegu
w terenie. Nalezy rowniez przestrzega¢ zalecen i uwag podanych przez
branzowych uzytkownikdéw tych urzadzen,

transport , roztadunek i sktadowanie materiatéw odbywaé sie bedzie zgodnie
z wytycznymi producentdw i przepisami BHP.

roboty budowlane przedmiotowego zadania wykonywane bedg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz
zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

sprzetem bedg postugiwac sie jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu
osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

Chetm, maj 2014r.

Opracowat:
inz. Franciszek Dobruk



