
p =0,75 m j = 3,00 m

Przebudowa odcinka drogi gminnej od km 0+003,5 do km 
0+295 z wydzieleniem chodnika w Kumowie Majorackim

Gmina Leśniowice, 22-122 Leśniowice

Obiekt

Inwestor 09.2015

Branża 
Drogowa

Treśc rysunku
Skala
1:50 

Projektant inż. Franciszek Dobruk 724/CH/88 rys nr 3

p =0,5m

1,003,500,75

2%
5%

0,00-0,04
0,05

ch= 1,50 m

-0,15

2% 0,04

5 cm
poszerzenie jezdni 0,5 m

warstwa podbudowy z kruszywa 
0-31,5 mm gat. I 

20 cm

w-wa odsączająca z piasku10 cm

Σ = 35 cm

Σ = 15 cm

10 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gat. I 
masa mineralno bitumiczna grysowa AC8S bez f. dolomit.5 cm

pobocze utwardzone niesortem
kamiennym 0-31,5 gr 15 cm

podłoże istniejące popękany asfalt o gr 2 cm
1,00

wydzielony pas jezdni 
dla ruchu pieszego

j = 3,00 mp =0,75 m

2%

Ruch KR2
Klasa drogi D
Vp 30 km/h
Obciążenie 100 kN/oś

e) na odcinku od km 0+210 - 0+295

PRZEKRÓJ POPRZECZNY - KONSTRUKCYJNY

masa mineralno bitum AC8S bez f. dolom.


