Ruch KR2

Klasa drogi D

Vp 30 km/h
Obcigzenie 100 kN/o$

a) na odcinku od km 0+003,5 - 0+033,5 - szer. 2 m
c¢) na odcinku od km 0+050 - 0+170 - szer. 0,00 - 1,5 m
d) na odcinku od km 0+170 - 0+210 - szer. 1,5- 0,00 m

p=0,75m J=3,00m . wydzielony pas jezdni
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podtoze istniejace popekany asfalt o gr 2 cm

bobocze utwardzone niesorter 5 cm | masa mineralno bitumiczna grysowa AC8S bez f. dolomit.
kamiennym 0-31,5 gr 15 cm 10 cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gat. |
2=15cm

poszerzenie jezdni 0,5 m
5 ¢cm | masa mineralno bitum AC8S bez f. dolom.
20 cm | warstwa podbudowy z kruszywa

0-31,5 mm gat. |

10 cm | w-wa odsaczajaca z piasku
2=35cm

. Przebudowa odcinka drogi gminnej od km 0+003,5 do km Branza
Obiekt 0+295 z wydzieleniem chodnika w Kumowie Majorackim Drogowa
Inwestor Gmina Les$niowice, 22-122 Lesniowice 09.2015
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