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1. Dane wyjsciowe

1.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 122508L od km 0+000 do km 04990 w miejscowosci
Lesniowice”.
Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnego
z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacego bezpieczne poruszanie si¢ odcinku drogi
objetym zakresem..
1.2. Zakres opracowania
Inwestycja swym zakresem obejmowac bedzie:
* plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej ciggu pieszo-rowerowego na
podstawie map sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500,
* inwentaryzacje¢ istniejgcej organizacji ruchu,
* oznakowanie pionowe.

2. Inwestor zadania

Gmina Le$niowice
Lesniowice 21a

22-122 Lesniowice

3. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastgpujgce opracowania:

— Umowa z Inwestorem,

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110
z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 2016, poz. 124 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z p6zn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz.
454),



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. 2019 poz. 2311).

4. Materialy wyjsciowe

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach wektorowych w skali 1:500.
W projekcie w czg$ci rysunkowej zaznaczono oznakowanie docelowe (rys. 1.1-1.2), ktére
zostanie wprowadzone na odcinku drogi gminnej nr 122508L. Na przedmiotowym odcinku
brak jest istniejacego oznakowania pionowego 1 poziomego. Podstawg rozwigzan
projektowych byly szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik
nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Zataczniki do Dz. U. 2019 poz. 2311).

5. Charakterystyka ciagu i ruchu na ciggu

Obszar pod planowane przedsigwzigcie otoczony jest gléwnie terenami o zabudowie
jednorodzinnej gruntami rolnymi, sportowymi oraz przemyslowymi w koncowej czesci
opracowania po stronie lewej. Jezdnia przedmiotowej drogi gminnej w stanie istniejacym
posiada nawierzchni¢ z plyt betonowych typu trylinka, ktéra ograniczona jest z obu stron
kraweznikiem betonowym. Pas od krawegznika do istniejgcych ogrodzen posesji oraz granicy
dziatki drogowej w chwili obecnej stanowi teren zielony. Droga jest nieoswietlona a ruch
rowerowy 1 samochodowy odbywa si¢ po jezdni na zasadach ogélnych. Dojazd do
przylegtych posesji odbywa si¢ za pomocag zjazdéw o nawierzchni utwardzonej oraz
nieutwardzonej. Na drodze wystgpuje gtdwnie ruch lokalny sktadajacy si¢ z samochodéw

osobowych, cigzarowych oraz rowerow.

6. Projektowane rozwiazania sytuacyjne

Inwestycja zaktada przebudowg drogi majacg na celu przebudowe konstrukcji jezdni
na odcinku od km 0+000 do km 0+990,00. Planuje si¢ wykonanie nawierzchni asfaltowe]
o szeroko$ci zasadniczej 5,00 m o przekroju ulicznym na odc. od km 0+000,00 do km

0+200,00 oraz o przekroju szlakowym od km 0+200,00 do km 0+990,00 z poboczami o
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szerokosci 0,75 m.

Zjazdy do posesji zaprojektowano jako zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni
mineralno-bitumicznej szerokosci zasadniczej jezdni 4,00 m i 5,00 m z obustronnymi
poboczami szerokosci 0,75 m

Jezdnia drogi zostala zaprojektowana po istniejacej trasie z lokalnymi zmianami jej
przebiegu majacymi na celu przede wszystkim ograniczenie liczby zataman trasy, korekte
tukéw oraz majac na uwadze zaprojektowane elementy drogi mieszczac je w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

7. Projektowana organizacja ruchu

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczy¢ oznakowanie skrzyzowania z droga
powiatowg oraz ustawienie oznakowania ostrzegawczego informujacego o koncu odcinka

o nawierzchnia asfaltowej. Wszelkie zmiany pokazano w czesci rysunkowej (rys. 1.1 — 1.2).

8. Warunki techniczne dla znakéw drogowych

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. 2017, poz.
784).

Znaki pionowe

Wszystkie znaki pionowe (grupa wielkosci ,,Srednie”, nalezy wykona¢ z folii
odblaskowej 1 typu za wyjatkiem znaku A-7 ktory nalezy wykona¢ z folii 2 typu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz.
2311).

Stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3mm z kotwg mocujaca.

Materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego
oznakowania drég wydane przez IBDiM.

Kazdy material, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ §wiadectwo
zgodnosci z Polskag Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég

1 Mostow.



9. Zalecenia i uwagi koncowe

Stalowe tarcze znakow powinny by¢ montowane do stupkéw w sposéb wykluczajacy
obrot tarczy wokot stupka. Przy ustawianiu znakéw nalezy zachowaé skrajni¢ znakow
zapewniajac bezpieczenstwo pieszych 1 rowerzystow.

Wszystkie znaki pionowe zaleca si¢ zamocowac tak, aby ich wysokos¢ byta zgodna
z obowigzujacymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ inzynierowi niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje

na poszczegOlne rodzaje stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robot.

10.Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu — do IV kwartatu 2021 r.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Mazurkiewicz
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Wysokos¢ umieszezania znakow

Wysoko$¢ umieszezenia znaku [m]
Kategorie znakow
Poza obszarami zabudowanymi W obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazu ®
C - nakazu min 2,00
D-i ne min 2,00 (2,20)"
F-uz ! . (min 1,50) ®
G- przed przejazdami kolejowymi
E:%ﬂm’ :dwmmgf' - min. 1,00 min 200 (220)”

i E14 . (min 1,00)®
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-1

- tablice kierunkowe E-13, 5E16

-Lahl mleisméd E-17a, E-1l3tu|".mllﬂ £ 200 min 2,00 (2,20)"- 2,50

-drbmwslmzyduabiakh.l E-5:E-12, E-19a-E-22,
E - drogowskazy w ksztalcle sirzaly - duie min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszezone nad jezdnig * 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
beq:bueﬁmw":'l’l “ 0,90-1,20 0,90-1,20

0 z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m} i F-14a, b, ¢ (0,50 m)
3 z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukeji obiektow inzynierskich o obnizane] skrajni

3 znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych
4 z wyjatkdem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach)
n dla znakdéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu

@ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego

7 w przypadku umieszczenia znaku na chodniku

10




CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA:

/ istn. droga powiatowa

- wl  istn. droga gminna objeta opracowaniem
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s Przebudowa drogi gminnej nr 122508L od km
0+000 do km 0+990 w miejscowosci LeSniowice
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opracowania:
PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU Skala:
1:25 000
rysanks:
PLAN ORIENTACYINY 1:250 000
Funkgja: Imie i nazwisko: Branza/uprawnienia: Podpis: Data: Nr rysunku:
Drogowa
Projektant: mgr inz. Grzegorz Mazurkiewicz LUB/0379/PWBD/18 08.2020 0 . 1
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