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DECYZJE O STWIERDZENIU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

*LUBELSKA
OKREGOWA
Iz B A
) “INZYNIEROW
A BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 04 grudnia 2018 r.
LOIIB.OKK7131/248-7132/248/2018

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4 ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 b ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 pkt 11 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz MAZURKIEWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 15 sierpnia 1985 r. w Zamiesciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0379/PWBD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096
z pozn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czloﬂek Czlonek

\
Przewodlln' acy
e T ) Z A .

- ) )
mgr inz. Tomasz Lis myﬂf/ Dafiusz Flak

Otrzymuja: / e
1. Pan Grzeg::z MAZURKIEWICZ
ul. Zielona
22-110 Ruda-Huta
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa

mgr inz. Jerzy JKasperek

~.
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Szczegdélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

Pan Grzegorz MAZURKIEWICZ

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 wust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
\

Czlonek Czlonek Przewodgicgacy
— - Yy
e L |
mgr inz. Tomasz Lis mgr juZ. “Dariusz Flak mgr inz. Jerzy |Kasperek
| \
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POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MNA-J71-TJE *

Pan Grzegorz Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0015/19

adres zamieszkania ul. Zielona 1B, 22-110 Ruda Huta

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej postuzono sie przede wszystkim

nastepujgcymi dokumentami, przepisami prawymi i materiatami:

Umowa z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Pomiary sytuacyjno-wysokos$ciowe,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - 2014 r.
Katalog Przebuddéw i Remontow Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - 2013 r.

Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzan projektowych ustalone

z Inwestorem zadania.
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2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 122508L zgodnie z umowag zawartg
z Inwestorem.

Opracowanie ma na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu kotowego, rowerowego
i pieszego, przebudowe istniejacych zjazdéw oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni, ktéra
w chwili obecnej jest w ztym stanie technicznym.

2.1 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren gminy: Le$niowice, powiat chetmski,
wojewddztwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi powiatowej nr 1863L oraz
drogi gminnej nr 122508L — o numerach dziatek podanych w ponizszej tabeli:

Lesniowice 53,103, 282,2981 118

2.2 Inwestor zadania

Inwestorem zadania jest:

Gmina Lesniowice
Lesniowice 21A
22-122 Lesniowice

2.3 Autor opracowania

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

Biuro Projektéw Inzynierii Drogowej
Grzegorz Mazurkiewicz

ul. Zielona 1B

22-110 Ruda-Huta

2.4 Projektant

Projektantem niniejszego opracowania jest:

mgr inz. Grzegorz Mazurkiewicz
nr upr.: LUB/0379/PWBD/18
nr ewid.: LUB/BD/0015/19

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian
3.1 Stan istniejacy

Obszar pod planowane przedsiewziecie otoczony jest gtéwnie terenami o zabudowie
jednorodzinnej gruntami rolnymi, sportowymi oraz przemystowymi w koncowej czesci opracowania
po stronie lewej. Jezdnia przedmiotowej drogi gminnej w stanie istniejacym posiada nawierzchnie
z ptyt betonowych typu trylinka, ktéra ograniczona jest z obu stron kraweznikiem betonowym. Pas
od kraweznika do istniejacych ogrodzen posesji oraz granicy dziatki drogowej w chwili obecnej

stanowi teren zielony. Droga jest nieoswietlona a ruch rowerowy i samochodowy odbywa sie po
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jezdni na zasadach ogélnych. Dojazd do przylegtych posesji odbywa sie za pomocg zjazdéw
0 nawierzchni utwardzonej oraz nieutwardzone;.

3.2 Opis projektowanych zmian

Inwestycja zaktada przebudowe drogi majgcg na celu przebudowe konstrukcji jezdni
na odcinku od km 0+000 do km 0+990,00. Planuje sie wykonanie nawierzchni asfaltowej
0 szerokosci zasadniczej 5,00 m o przekroju ulicznym na odc. od km 0+000,00 do km 0+200,00
oraz o przekroju szlakowym od km 0+200,00 do km 0+990,00 z poboczami o szerokosci 0,75 m.

Zjazdy do posesji zaprojektowano jako zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni
mineralno-bitumicznej szerokosci zasadniczej jezdni 4,00 m i 5,00 m z obustronnymi poboczami
szerokosci 0,75 m

Jezdnia drogi zostata zaprojektowana po istniejgcej trasie z lokalnymi zmianami jej
przebiegu majgcymi na celu przede wszystkim ograniczenie liczby zataman trasy, korekte tukow
oraz majgc na uwadze zaprojektowane elementy drogi mieszczac je w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

3.3 Dokumentacja fotograficzna

iacznie do drogi powiatowej nr 1863L km 0+000
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Km 0+100 odcinek z zabudowg jednorodzinng

Km 0+400,00 poczatek lasu SP
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Lokalizacja przepustu km 0+694

Koniec opracowania km 0+990

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Projektowane obiekty budowlane i uktad komunikacyjny
Projekt zaktada powstanie nastepujgcych drogowych elementéw zagospodarowania terenu:
* jezdnia drogi gminnej szerokosci 5,00 m i dtugosci 990 m,

* przebudowe zjazd6éw indywidualnych i publicznych o szer. zasadniczej jezdni 4,0 oraz
50m,
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» przebudowe systemu odwodnienia poprzez wymiane istn. przepustu,
» Zabezpieczenie sieci teletechnicznej.
4.2 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

W granicach opracowania znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna, wodociggowa oraz sie¢
elektroenergetyczna. Na catej dtugosci odcinka zaprojektowano kanat technologiczny.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Ponizej zestawiono powierzchnie zabudowy poszczeg6inych elementéw przeznaczonych

do wykonania w ramach niniejszej inwestycji:
» nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi powiatowej oraz skrzyzowania — 4 970,47 m?
e Zzjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej — 177,53 m?

» pobocze gruntowe — 1 157,98 m?

6. Dane na temat wystepujacych form ochrony, wptywu eksploatacji gorniczej
oraz zagrozen dla srodowiska

Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Wptyw eksploatacji gorniczej
nie wystepuije.

Nie przewiduje sie =zagrozen dla $rodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi.

Inwestycja nie narusza w zaden sposéb form ochrony higieny i zdrowia oraz nie ingeruje

w wielkosci emisji substancji szkodliwych dla srodowiska.
7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Poprzez obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie przepisdbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Do przepis6w odrebnych nalezy zaliczy¢ trzy podstawowe akty prawne, tj.:
» Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

* Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczacych nastepujgcych kwestii:
» koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej z posesiji przydroznych,
* zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,
» bezpieczenstwa z uwagi na mozliwosé wystgpienia pozarow lub innych zagrozen,
» warunkéw do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne,

* minimalnych wymiarow (np. szerokosci zjazdéw, chodnikéw, paséw ruchu) i odlegtosci

pomiedzy poszczegolnymi elementami zagospodarowania terenu,
» usytuowania poszczegdélnych elementéw drogi w pasie drogowym.

Inwestycja ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszej (wraz z
obstugg ruchu pieszego zwigzanego =z zagospodarowaniem posesji przydroznych)
i samochodowej z zachowaniem wymagan dotyczacych oséb niepetnosprawnych (spadki
i szerokosci nawierzchni).

Inwestycja nie wplynie rowniez negatywnie na prawidtowe zabezpieczenie poses;ji
przydroznych przed zagrozeniem pozarowym — zakres objety opracowaniem nie ogranicza
dostepu do posesji pod tym wzgledem co wiecej poprawia komfort i bezpieczenstwo uzytkownikéw
drogi.

Inwestycja nie wprowadza zadnych ograniczen w stosunku do zagospodarowania poses;ji
przydroznych, a jedynie — poprzez przebudowe czesci zjazddéw oraz poprowadzenie dodatkowego
ciggu pieszego — poprawia warunki ich uzytkowania.

Biorgc powyzsze aspekty pod uwage, za obszar oddziatywania obiektu budowlanego nalezy
przyja¢ jedynie pas terenu przeznaczony bezposrednio pod przebudowe drogi gminnej nr
122508L.

8. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczeniem wszystkich elementéw wchodzgcych w zakres inwestycji jest przede
wszystkim zapewnienie odpowiedniej sprawnej i bezpiecznej komunikacji zarowno pieszej jak
i samochodowe;.

Odcinek drogi objety przedmiotowym opracowaniem jest jednojezdniowg drogg gminng
klasy D. Droga jest nie oswietlona, a jej odwodnienie odbywa sie w sposéb powierzchniowy.
Wzdtuz drogi wystepujg zjazdy indywidualne i publiczne oraz skrzyzowania z drogami bocznymi.

Nie przewiduje sie budowy wydzielonych drég rowerowych. Ruch rowerowy odbywac sie
bedzie po jezdni drogi — na zasadach ogolnych.

Projekt na odcinku przedmiotowej drogi nie wprowadza zmian w ograniczeniu tonazowym

i predkosci, pozostawiajgc te parametry na poziomie dotychczasowym.
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8.1 Charakterystyczne parametry techniczne

W projekcie zatozono nastepujagce parametry techniczne odcinka drogi gminnej:

» klasa techniczna drogi - droga klasy D,

» predkosc¢ projektowana — Vp = 40 km/h,

» kategoria ruchu KR 1,

* przekroj poprzeczny — droga jednojezdniowa, dwupasowa,

» szerokosc¢ pasa ruchu —2.50 m

» dtugos¢ odcinka objetego budowg — 990.00 mb

» szerokosc¢ drogi - 5,00 m

» pochylenie jezdni daszkowe - 2 %,

* szerokos¢ poboczy gruntowych — szer. 0.75 m o pochyleniu 6%.
9. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Podstawowg funkcjg przebudowywanego obiektu jest prowadzenie bezpiecznej i sprawnej
komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowe;j.

Rozwigzania zapewniajg nieograniczony dostep do sieci drog publicznych ze wszystkich
posesji przylegtych i znajdujgcych sie w bezposredniej okolicy poprzez zjazdy, skrzyzowania
i utwardzone pobocza.

Nie przewiduje sie budowy wydzielonych drég rowerowych. Ruch rowerowy odbywac sie
bedzie po jezdni drogi — za zasadach ogdlinych.

Odwodnienie odbywac sie bedzie drogg powierzchniowg w granicach pasa drogowego.

9.1 Rozwigzanie geometryczne w planie

W projekcie zatozono pikietaz trasy zgodny z zadang relacjg drogi — tj. majacy swoj punkt
poczgtkowy na dz. ew. nr 53 stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 1863L w m.
Lesniowice. Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane od km 0+000.00 do km 0+990.00.

Trasa drogi przebiega w formie odcinkéw prostych potgczonych ze soba tukiem kotowym.

Lokalizacje wierzchotkéw, opis parametréw tukédw poziomych wraz z przebiegiem trasy
krawedzi jezdni przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 1.1-1.2.

9.2 Przekroj poprzeczny drogi

Droga posiadac bedzie przekrdj o jednej jezdni o szerokosci dwéch paséw ruchu po 2.50
m. Na odcinku od km 0+000 do km 0+200 zastosowano przekrdéj uliczny ograniczony wystajagcym
kraweznikiem typu lekkiego. Na pozostatym odcinku tj. od km 0+200 do 0+990 zastosowano
przekrodj szlakowy z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0.75m. Jezdnia za wytaczeniem
tukéw poziomych posiada¢ bedzie pochylenie dwustronne o wartosci 2,0 % w kierunku jej krawedzi
— dostosowane do uksztattowania terenu. W obrebie tuku poziomego zaprojektowano jednostronng
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przechylke o 2% spadku oraz proste przejsciowe o parametrach wskazanych na planie
sytuacyjnym.
9.3 Profil podituzny projektowanej drogi

Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji niweleta projektowanej drogi odzwierciedla
istniejgcy profil podtuzny, za wyjatkiem odcinka od km 0+000 do km 0+070 gdzie z uwagi na kolizje
z linig Sredniego napiecia skorygowano istn. profil obnizajagc go o max 60 cm.

Na odcinku objetym przebudowg niwelete zaprojektowano w taki sposéb aby nie ostabia¢
istniejgcej konstrukcji, doprowadzajgc jezdnie do spadkédw umozliwiajgcych utozenie nowych
warstw asfaltowych.

10. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
10.1 Warunki geotechniczne podtoza

Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest jednorodne i uwarstwione o grupach nosSnosci
G1 przez co stwierdzono proste warunki gruntowe.

10.2  Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W zwigzku z charakterystykg warunkéw gruntowych oraz z rodzajem rob6t przewidzianych
w niniejszym opracowaniu (budowa obiektéw drogowych, roboty ziemne), obiekt zakwalifikowano
do ,pierwszej”’ kategorii geotechnicznej jako ,wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy budowlane do
wysokosci 3.0 m wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggéw, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na

podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych”.

10.3  Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Projektowana jezdnia w zdecydowanej wiekszosci wykonana zostanie z wykorzystaniem
istniejgcej nawierzchni jako podbudowy. Dla projektowanych nowych elementéw nawierzchni —
odcinek objety budowa, poszerzenia, zjazdy przyjeto, ze podtoze gruntowe jest nosne i pozwala na
bezposrednie posadowienie konstrukciji.

Nosnos¢ i trwatos¢ konstrukcji odpowiadaé bedzie ich przeznaczeniu — ruch pieszy
i samochodowy.

10.4 Rozpoznanie i analiza istniejacej konstrukcji nawierzchni

Istniejgca droga objeta przebudowg posiada nawierzchnie z ptyt typu trylinka. Stan
nawierzchni okreslono jako niedostateczny z uwagi na liczne deformacje spowodowane
klawiszowaniem sie ptytek.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze istniejgca konstrukcja charakteryzuje sie
wystarczajgcg gruboscig warstw, aby mozna byto zakwalifikowaé je jako podbudowe pomocniczg

jezdni.
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11.Technologia wykonania nawierzchni

Na przedmiotowym odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy zostanie wykonana nowa
konstrukcja nawierzchni zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pétsztywnych - 2014 r.

Pobocza wykonane zostang jago gruntowe ulepszone stabilizowane mechanicznie.
11.1 Konstrukcja jezdni od km 0+000 do km 0+070:

» Warstwa Scieralna AC 11S 50/70 KR 2 —gr. 4 cm,
» Warstwa wigzgca AC 16W 50/70 KR 2 - gr. 4cm,
» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go3— gr. 15 cm,

* Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 — gr.
20 cm.

11.2  Konstrukcja jezdni od km 0+070 do km 0+990

» Warstwa scieralna AC 11S 50/70 KR 2 — gr. 4 cm,

» Warstwa wigzgca AC 16W 50/70 KR 2 - gr. 4cm,

» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go3— gr. 15 cm,
11.3 Konstrukcja jezdni na poszerzeniach:

» Warstwa scieralna AC 11S 50/70 KR 2 — gr. 4 cm,

» Warstwa wigzgca AC 16W 50/70 KR 2 - gr. 4cm,

» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go3— gr. 15 cm,

* Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 — gr.
20 cm.

11.4  Konstrukcja pobocza gruntowego
» Warstwa mieszanki piaszczysto-gliniastej stabilizowanej mechanicznie —gr. 12 cm.
12.0dwodnienie

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowane odwodnienie w sposob powierzchniowy,
poprzez odprowadzenie wod opadowych z jezdni poprzez pobocza na przyleglty teren w pasie
drogowym.

Jest to wariant najmniej inwazyjny wobec istniejgcych stosunkédw wodnych panujgcych
w sgsiedztwie inwestycji (tereny zielone, naturalny zréznicowany uktad wysokosciowy, zabudowe,

CO najwazniejsze, brak systeméw odwodnienia w formie kanalizacji czy sztucznych zbiornikow).
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13.Elementy malej architektury

W ramach przedmiotowej budowy nie przewiduje sie wykonania elementéw matej

architektury.

14.Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty
chronione

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sasiedztwie terenu przedsiewziecia moze
wystapi¢ krotkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz
wzmozonym ruchem dodatkowych s$rodkéw transportu. Oddziatywanie na klimat akustyczny
na etapie realizacji ustgpi wraz z zakonczeniem wszelkich prac i nie spowoduje trwatych zmian
w Srodowisku. Istotne jest zeby prowadza¢ prace budowlane wytgcznie w porze dziennej
ti. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca sie utrzymywanie sprzetu budowlanego w wysokiej
sprawnosci technicznej oraz maksymalne skrécenie czasu realizacji przedsiewziecia.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia zrédtem hatasu emitowanego z terenu inwestycji
bedzie jedynie ruch pojazdéw samochodowych — w przewazajgcej mierze osobowych. Réwna
nawierzchnia drogi przetozy sie na ptynnos¢ ruchu pojazdéw co wptynie korzystnie
na ograniczenie poziomu emitowanego do srodowiska hatasu.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie i eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia
Srodowiska.

Omawiane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarami Natura 2000. Przedsiewziecie nie bedzie
powodowato pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw, dla ochrony
ktérych wyznaczono obszary Natura 2000 oraz nie wptynie na spojnosc¢ sieci Natura 2000.

Przedsiewziecie przez tereny Chetmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Planowana inwestycja ze wzgledu na swojg skale i zasieg oddziatywania nie przyczyni sie
do pogorszenia standardéw jakosci na omawianych terenach.

15.Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania
przez osoby niepetnosprawne

Prezentowane rozwigzania zaprojektowane zostaty w sposéb zgodny z ogdlnie przyjetymi
wymogami dotyczgcymi:

» maksymalnych progow i uskokéw— 2 cm,

tak aby nie powodowac ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla os6b niepetnosprawnych,
a w szczegolnosci poruszajgcych sie na wbzkach inwalidzkich.

16.Rozwigzania budowlane nawigzujace do warunkéw terenu

Projekt nawigzuje w sposéb bezposredni do istniejgcego zagospodarowania terenu
pod wzgledem sytuacyjnym jak réwniez wysokosciowym. Poziom jezdni i poboczy zlokalizowanych
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wzdtuz drogi bezposrednio nawigzuje do zagospodarowania pobliskiego terenu, czyli
w szczegélnosci istniejacych pozioméw zjazdéw na posesje, pola uprawne i wlotow drég

bocznych.

17.Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-

instalacyjnego — roboty branzowe

Niniejsze zadanie inwestycyjne poza ew. zabezpieczeniem istniejacych sieci infrastruktury
podziemnej nie zaktada ingerencji w istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t ziemnych zwigzanych z wykopami lub
korytowaniem, wystepowania niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury technicznej takich
jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, nalezy zachowac
szczeg0lng ostroznos¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac recznie.

18. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowe;j

terendw sgsiednich.

19.Zakres robot budowlanych

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach rob6t budowlanych:
* roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,
» zdjecie warstwy humusu,
* przebudowa przepustu,
* wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i zjazdy,
* wykonanie nowej konstrukgciji jezdni,
* wykonanie nawierzchni zjazdéw,
* wykonanie poboczy gruntowych,
» roboty zwigzane z organizacjg ruchu,
* roboty wykonczeniowe.

20.0rganizacja ruchu i elementy BRD

Inwestycja zaktada zatozenie nowej statej organizacji ruchu oraz rozmieszczenie urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego na catym odcinku objetym budowg wraz z drogami bocznymi
W rejonie skrzyzowan.

Projekt docelowej statej organizacji ruchu stanowi tre$¢ odrebnego opracowania.
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21.Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢ rysunkowa

W sktad rysunkdéw projektu architektoniczno-budowlanego wchodzg nastepujace arkusze

zatgczone na koncu opracowania:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 0.1 — Plan orientacyjny — skala 1:10 000 + 100 000

nr 1.1 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
nr 1.2 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
nr 2.1 — Profil podtuzny — skala 1:100/1000

nr 2.2 — Profil podtuzny — skala 1:100/1000

nr 3.1 — Przekroje normalne — skala 1:50

nr 4.1 — Szczegdty konstrukcyjne
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1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej

inwestycji. Zakres robét drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:
Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach rob6t budowlanych:
* roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
» zdjecie warstwy humusu,
* przebudowa przepustu,
» wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i zjazdy,
* wykonanie nowej konstrukgcji jezdni,
* wykonanie nawierzchni zjazdow,
* wykonanie poboczy gruntowych,

» roboty zwigzane z organizacjg ruchu,

roboty wykonczeniowe.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Do istniejgcych obiektow budowlanych nalezy zaliczyé¢:
» drogi publiczne
* podziemna sie¢ sanitarna (wodociggowa),
* podziemna siec teletechniczna
* napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna,

» zabudowa dziatek sgsiadujgcych — budynki mieszkalne, zagrodowe, ogrodzenia, bramy,
place.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robo6t drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne.
Dla wykonania zaplanowanych robét drogowych przewiduje sie przebudowe czesci infrastruktury
inzynierskiej. Poza tym projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed
zniszczeniem w czasie prowadzenia rob6t nawierzchniowych. Dotyczy to w szczegdlnosci sieci

gazowej, wodociggowej oraz napowietrznej badz podziemnej sieci energetycznej i teletechnicznej.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrdcenia szczegllnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji rob6t w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce rob6t oraz pozytywnie
zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz
policje.

Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, sredniego i wysokiego
napiecia — scisle nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP wykonywania prac budowlanych
sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli

utozonych w gruncie.

Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i wodociggami -
wykonywa¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposdb zapewniajgcy
ochrone pracujacych ludzi.

Nalezy stosowaé zasade, ze nie wszystkie roboty mozna z petni zmechanizowad.
Dotyczy to w szczegdlnosci robdt ziemnych w rejonie istniejacych przewoddw
infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywaé recznie przy petnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w

wykopach.
Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

Wszelkie prace rozbidrkowe, prowadzone zarbwno mechanicznie jak i recznie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby

petnigce nadzoér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot,

kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy rob6t budowlano—

montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robo6t nalezy przeprowadzi¢

wiasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robo6t i

na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia

pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji,

uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu podstawowego winno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje

osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby Kkierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug okreslonych
programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujacych zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni
zachowa¢ operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem
zdarzyé¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

technicznej.

Szczegb6lng uwage nalezy zachowa¢ przy demontazu i montazu kraweznikbéw, przy
wykonywaniu wykopéw, budowie przepustéw pod zjazdami, wbudowywaniu warstw podbudowy

oraz uktadaniu warstw bitumicznych.
W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

» Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami — dziat X,
» Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 . ),

 Warunki techniczne wykonywania robdét budowlano—montazowych, przepisy
szczegobtowe, normy itp.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie  wifasciwych  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia tych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub zycia i wich sgsiedztwie. W szczegd6lnosci umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem
sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robot
drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sa:
» wiasciwy instruktaz pracownikéw,

* rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.

sgsiadujace ulice),
* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

* rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do budowanej drogi posesiji,

» oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
7. Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

Bezposredni nadzér na budowie w zakresie BHP sprawujg odpowiednio kierownik
budowy(kierownik robét) a podczas ich nieobecnosci mistrz lub brygadzista. Osoby te powinny by¢
wyposazone w srodki tgcznosci umozliwiajgce zawiadomienia odpowiednich stuzb ratunkowych lub
technicznych. Na zapleczu budowy powinna znajdowa¢ sie apteczka ze standardowym

wyposazeniem.
8. Uwagi

* Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego
opracowania — Planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z
dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).
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* Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego pn.
,Przebudowa drogi gminnej nr 122508L od km 0+000 do km 0+990 w miejscowosci

Lesniowice”
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Przekroj uliczny na prostej
od km 0+000,00 do km 0+070,00
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4em w-wa Scieralna zAC 11§

4om W-Wa wiazaca AC 16 W

15cm podbudowa z kruszywa tamanego C 2

stabilizowanego mechanicznie

20am podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
C 1,5/ 2 MPa wykomana w wytwémi
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Przekroj szlakowy na prostej
od km 0+200,00 do km 0+254,81

od km 0+286,37 do km 0+300,00
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istniejacalnawlerzenia

4em w-wa éclerana zAC11§

4am w-wa wiaiga AC 16 W

15cm podbudowa z kruszywa tamanego C 2
stabilizowanego medhanicznie

istniejaca nawierzchnia z trylinki

Przekroj szlakowy na prostej
od km 0+300,00 do km 0+990,00
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4am w-wa &ieralna zAC 11 §

4em W-wa wiazaca AC 16 W

15cm podbudowa z kruszywa tamanego C %

stabilizowanego mechanicznie

20 podbudowa z mleszanki zwlazanej spolwem hydraulicznym
C 1,5/ 2 MPa wykomana w wytwomi

4cn w-wa SceralnazAC11§

4am w-wa wiazaca AC 16 W

15cm podbudowa z kruszywa famanego C 2
stablizowanego mechanicznie
istniejaca nawierzchnia z trylinki
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Istnlejaca nawlerzchnla

4em w-wa Scieralna 2 AC 11§

4an Ww-wa wiazaca AC 16 W

15am podbudowa z kruszywa famanego C %2
stabilizowanego mechanicznie
istniejaca nawierzchnia z tryiinki

Jechostia projektzma: Biuro Projektéw Inzynierii Drogowej
ul. Zielona 1B tel. 504-189-640
NIP: 563-217-61-96 _ ~ i g. kiewicz@bpid.com.pl
REGON: 382-741-393 22-110 Ruda-Huta o amast Iew\:lcvle-bﬁlid-zgm-ﬁl
Tnwestor: < Gmina Leéniowice
‘(3] ul. Lesniowice 21A
W ) 22-122 Ledniowice
acar: Przebudowa drogi gminnej nr 122508L od km
0+000 do km 0+990 w miejscowosci LeSniowice
Faza
opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY Skala:
Nazwa 1:50
rysunku:
PRZEKROJE NORMALNE
Funkcja: Imie i nazwisko: Branza/uprawnienia: Podpis: Data: Nr rysunku:
Drogowa
Projektant: mgr inz. Grzegorz Mazurkiewicz LUB/0379/PWBD/18 08.2020 3 . 1




SZCZEGOL "A"

skala 1:20
75 v
19 W
| i% /‘v 15 6%

X X X
e s
™| g ] [=]
S I T S E

pobocze gruntowe

warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mechanicznie C 90/3 gr. 15¢m
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PRZEKROJ 2-2

projektowana konstrukcja zjazdu
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warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm

w-wa wiazaca AC 16 W gr4.cm

warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego C ¥
stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mechanicznie C 90/3 gr. 15¢cm
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kraweznik wystajgcy 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

lawa z betonu C12/15

projektowana konstrukcja zjazdu
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w-wa Scieralna z AC 11 S gr 4 cm

w-wa wiazaca AC 16 W gr4cm

podbudowa z kruszywa famanego C %
stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm
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