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DZIENNY DOM SENIOR+ SLOWIKOWO w Teresinie.ath PRZEDMIAR

8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKU
8.1 Droga pozarowa i miejsca postojowe
57 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1
195.00 m?2 195.000
115 m?2 115.000
RAZEM 310.000
58/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
195.00 m?2 195.000
115 m?2 115.000
RAZEM 310.000
59/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.8./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1
195.00 m?2 195.000
115 m?2 115.000
RAZEM 310.000
60/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |mz2
d.8./0114-05 niu 15 cm
1
195.00 m?2 195.000
115 m?2 115.000
RAZEM 310.000
61/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- ' m2
d.8./0114-06 bosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 8
195.00 m?2 195.000
115 m?2 115.000
RAZEM 310.000
62|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.8./0401-06 kat.lll-1V
1
13.20+8.00+5.00+11.70+4.00+5.70+2.70+2.70+12.95+4.00+2.05+9.80+11.20 |m 93.000
RAZEM 93.000
63|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8./0402-04
1
(13.20+8.00+5.00+11.70+4.00+5.70+2.70+2.70+12.95+4.00+2.05+9.80+ m3 5.580
11.20)*0.30*0.20
RAZEM 5.580
64/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.8./0403-03 towo-piaskowej
1
13.20+8.00+5.00+11.70+4.00+5.70+2.70+2.70+12.95+4.00+2.05+9.80+11.20 /m 93.000
RAZEM 93.000
65/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |mz2
d.8./0511-03 mentowo-piaskowej
1
195.00 m2 195.000
115 m2 115.000
RAZEM 310.000
8.2 Mata architektura - tawki
66 Zakup i montaz elementéw matej architektury - zestaw stét + dwie tawki kpl.
d.8.|analiza indy-
2|widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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