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Zaktad Ustug Projektowych
i Nadzoru Budowlanego
‘inZ. Franciszek Dobruk

ul. Wotynska 63/20

22-100 Chetm

Dotyczy: Przebudowa — modernizacja drogi gminnej w m. Poniatéwka o df. 1,787 km.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 10.12.2015r. Rejon Energetyczny Chetm przesyta
zaopiniowany pozytywnie projekt trasy ;,Przebudowa — modernizacja drogi gminnej w m. Poniatowka
o dt. 1,787 km”.

Prace budowlane - w poblizu czynnych urzadzert elektroenergetycznych prowadzié
z zachowaniem szczegblnych warunkdw bezpieczenistwa. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
prowadzonych w poblizu urzadzen elektroenergetycznych bedgcych pod napieciem, uzgodnié
w RE Chetm warunki bezpiecznego wykonania prac, oraz sporzadzi¢ harmonogram niezbednych
wytgczen dla zachowania wymogow BHP.

Prosimy zgtasza¢ w RE Chetm przypadki odkrycia folii kablowych (lub kabli) w trakcie
prowadzenia robo6t ziemnych. Pozwoli to na podjecie dziatan majgcych na celu wiasciwe ich
zabezpieczenie, jak réwniez zapewnienie dalszej bezawaryjnej pracy.

Z powazaniem:

Do wiadomosci:

1 x Adresat,

1 x RM (a/a).
Zatgczniki:

1 egz. Projektu trasy.

Dzial: RE3/RM Osoba prowadzaca sprawe: Stawomir Szepel nr telefonu: 82 5726920

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343 124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840,
Kapital zakladowy: 9 729 424 160 z! w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa,

Nr40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




Orange Polska Zaktad Ustug Projektowych

Domena Hurt i Nadzoru Budowlanego
Dostarczanie i Serwis Ustug L inz. Franciszek Dobruk
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. Wotynska 63/20

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin 22-100 Chetm
tel.: 81 740 46 46 fax.: 81 718 14 69 ‘

Lublin, 15 grudnia 2015r.

Numer pisma: TODDKLU/DK.215-83370/2015
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Poniatdwka od km 0+000 do km 1+787

dz nr 147 gmina Les$niowice.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej w m. Poniatowka od km 0+000 do km 1+787
dz. nr 147 gmina Lesniowice.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujgcych uwarunkowan, ktére sa integralng
czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci bez
zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i bedzie zgtaszane organom Sciganial.
Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Lublin
ul. Chodzki 10

fax. 81 718 14 39

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A.

3. Kable doziemne nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur przepustowych dwudzielnych z wyprowadzeniem
koricow rur, co najmniej 0,5 m po za zewnegtrzne krawedzie utwardzonej nawierzchni. Kofce rur nalezy
uszczelni¢. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane

zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra lnfrasyiyh%%g@)ldggaé ?@wﬁdxziemika 2005r.
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4. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego z istniejgcag infrastrukturg
techniczng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i normy zakfadowej OP: ZN-96 OP
S.A.-004/T, powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami.

,5. Ustala sie 1-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach
z urzadzeniami Orange Polska zachowac¢ odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

6. W czasie robét w poblizu naszych urzadzen prace nalezy wykonywaé przy wykorzystaniu recznych narzedzi
bez uzycia sprzgtu mechanicznego z nalezytg dbatoscig, zwracajac uwage na istniejacg infrastrukture
telekomunikacying. ]

7. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywac prébne wykopy poprzeczne w celu doktadnej

 lokalizacji urzadzen podziemnych bedacych wiasnoscig Orange Polska S.A.

8. W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor wystapi o
warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkéw opracuje na wiasny koszt dokumentacije
projektowa i wykona przebudowe.

9. - Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robot nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikdw, itp.) nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie.

10. Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Orange Polska S.A. _ ’

11. Kategorycznie zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowg urzadzen Orang
Polska S.A bez naszej wiedzy. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegaja obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury 3- Lublin tel. 817181444, fax. 817181439.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng, wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego, za
spowodowanie uszkodzen telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore
w przysztosci mogtyby powstaé na-skutek przeprowadzonych prac.

13. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku
transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska S.A;

14. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem — na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowej. ‘

15. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

—

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o. Infrastrukturze £6dZ - jednostka terenowa
w Lublinie otrzymat do celéw stuzbowych 1egz. projektu budowlanego dla przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Dorota Krop . ;
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i Zarzgdzania Ddnymi o Infrastrukturze




K.5743.8.2015 Chetm, dnia 12.12.2015

Zaktad Ustug Projektowych
i Nadzoru Budowlanego

ul. Wotyriska 63/20

22-100 Chetm

Projekt przebudowy — modernizacji drogi w miejscowosci Poniatéwka w zakresie V\ﬁ'@gzenia w

km 1+787 do drogi gminnej nr 457{759??28L {dziatka nr ew. ”/ﬁ
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Chetm, dnia 12.12.2015

Zakiad Ustug Projektowych
i Nadzoru Budowlanego
ul. Wotynska 63/20

22-100 Chetm

Gminny Zaktad Komunalny w Lesniowicach projekt budowlany przebudowy — modernizacji
drogi w miejscowosci Poniatéwka na odcinku od km 0+000 do km 1+787, w zakresie kolizji z istniejaca

siecig wodociggowa z przytgczami, uzgadnia bez uwag.

p.o. KIEROWNIKA

Gminnego Zakladu Kot nainego
v Leéniofw
)
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R0O.6220.1.2015

Lesniowice, 7 grudnia 2015 1.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 1. poz. 267 z pézn. zm.) oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale

~ spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U,

z 2013 1. poz. 1235 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lesniowice oraz
zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chelmie.

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa-
modernizacja drogi w miejscowosci Poniatéwka".

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. Gmina Le$niowice Zio:’zy&a wrniosek o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa-
modernizacja drogi w miejscowosci Poniatéwka'. Do wniosku zataczono wszystkie niezbedne
zalgczniki, w tym kartg informacyjna przedsiewziecia.

W dniu 18 listopada 2015 r. Wéjt Gminy Le$niowice ustalil strony i wszczal
postepowanie administracyjne oraz wystapit z wnioskiem do Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Chelmie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko i ewentualnie zakresu raportu dla planowanej inwestycji zgodnie z art. 63 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2013 1. poz. 1235 z p6zn. zm.). Organy opiniujace wyrazily opinie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $srodowisko planowanego przedsiewziecia:

1) Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia 2 grudnia

2015 1. znak: WSTIL.4240.110.2015.BU,

2) Opinia sanitarna Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chelmie

z dnia 1 grudnia 2015 r. znak: NS-NZ.700-94/15

Ze wzgledu na liczbe stron (ponad 20) zgodnie z art. 74 ust. 3 ustaWy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowiskd 4 j%g hﬁq;g ddziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddma%ywam?n% oo @ggﬁ
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w zwigzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
wszystkie wymagane zawiadomienia sg doreczane stronom w formie obwieszczenia podanego
do publicznej wiadomosci poprzez:
1) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG
Lesniowice,
2) wywieszenie na tablicy ogloszen UG Lesniowice,
3) wywieszenie na soteckiej tablicy ogloszen w miejscowos$ci Poniatowka.

Planowane przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z art. 3 ust. [ pkt
60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.).

Planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na przebudowie drogi stanowiacej dziatki nr
1471 191 w miejscowosci Poniatowka na terenie gminy Les$niowice na odcinku od km 0+000 do
km 1+787. Poczgtek odcinka planowanego do przebudowy stanowi krawedz drogi powiatowe] nr
1859L relacji Popdwka - Busno zas koniec w km 1+787 tj. wiaczenie do drogi gminnej nr 104978L
relacji Sarniak - Teresin - Poniatéwka. Diugo$¢ odcinka planowanego do przebudowy wyniesie
1,787 km. :

Lokalizacja inwestyeji w calodci przebiega po $ladzie istniejacej drogi twardej. Nie
planuje si¢ zajecia dodatkowych dziatek ani zmiany ich dotychczasowego uzytkowania.
Przebudowa drogi obejmie odcinek, ktory przebiega przez tereny o charakterze rolniczym
i stanowi dojazd do pél i rozproszonych gospodarstw micjscowosci Poniatéwka.
W bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego znajduja sie tylko pola uprawne i taki oraz
zjazdy na polne drogi prowadzace do znacznie oddalonych gospodarstw.

Planowany do przebudowy odcinek drogi nie posiada warstwy $cieralnej ani
wigzacej, a jedynie podbudowe tluczniowo-zuzlows, o bardzo duzym stopniu zniszczenia
1 uszkodzefi (wyrwy i koleiny). W miejscach-szczegdlnie duzych ubytkéw podbudowa
uzupelniana byla zuzlem paleniskowym i kruszywem kamiennym. Zly stan drogi to
gtéwnie efekt braku wiasciwego odwodnienia w warunkach duzych spadkéw podtuznych.
Brak wiasciwego jej odwodnienia powoduje, iz w mokrych okresach roku na jej trasie
wystepuja odcinki nieprzejezdne. W porach suchych korzystanie z drogi powoduje
wzmozone pylenie z jej powierzchni. Pobocza gruntowe sg zaro$niete i wymagaja
oczyszezenia, wyprofilowania i utwardzenia kruszywem kamiennym.

Projektowana droga bedzie jednojezdniowa, dwukierunkowa, o szerokosci jezdni
3,5 m z wykonaniem poboczy utwardzonych kruszywem o szerokosci 2 x 0,75 m. Jest to
droga gminna klasy L o kategorii ruchu KR1-2 i no$nosci podloza G2. Predkos¢ projektowana
po przebudowie wyniesie 30 km/h. Cala powierzchnia utwardzonej jezdni drogi objetej
projektem wyniesie okoto 6 426 m?.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmie wzmocnienie istniejgcej nawierzchni
thuczniowo-zuzlowej oraz wykonanie odwodnienia drogi. Technologia konstrukeji
nawierzchni jezdni obejmie wykonanie warstwy $cieralnej o grubosci 5 cm z betonu
asfaltowego zamknigtego zZwirowo-grysowego, nastepnie wgrs WY wyréwnawczej z niesortu

upr. proj7%4,CH/88




badZz przekazywane podmiotom zewnetrznym uprawnionym do ich  dalszego
zagospodarowania. Na etapie budowy wytwarzane bgdg niewielkie ilosci $ciekdéw socjalno-
bytowych, ktére odprowadzane bedg do przenosnych toalet typu ,,toy-toy" a nastepnie
zostang wywiezione przez uprawnione podmioty celem utylizacji do oczyszczalni $ciekdéw
w Majdanie Le$niowskim. Z uwagi na niewielkg ilo§¢ os6b zatrudnionych przy realizacji
inwestycji ilo$¢ tych S$ciekéow bedzie niewielka. Wywodz nieczysto$ci cieklych bedzie
odbywal si¢ raz na dwa tygodnie.

Wody opadowe 2z powierzchni przedmiotowej drogi beda odprowadzane
powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych 1 poprzecznych
do istniejgcych rowdw przydroznych. Wody odprowadzane z powierzchni analizowanej drogi
nie podlegajg obowigzkowi podczyszczenia, gdyz jest to droga gminna klasy L, co jest
zgodne z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 1. w sprawie

- warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wédd lub do ziemi, oraz

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1800).

Celem zminimalizowania negatywnego wplywu etapu budowy na srodowisko wodno-
gruntowe tankowanie maszyn budowlanych bedzie odbywaé si¢ poza terenem inwestycji.
W przypadku awarii sprz¢tu czy maszyn zostanie on niezwlocznie usunigty z terenu
przedsiewziecia za$ zanieczyszczony grunt zostanie zneutralizowany i zutylizowany przez
odpowiednie jednostki. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym
oraz wyposazone w kabing Toy-toy i pojemniki na odpady.

Funkcjonowanie przedmiotowej drogi bedzie réwniez wigzaé si¢ z wytwarzaniem
odpadéw. Odpady powstate na tym etapie bedg zwigzane z normalnym uzytkowaniem drogi
oraz biezacym jej utrzymaniem. Z uwagi na lokalne znaczenie drogi oraz male natezenie
ruchu ilosci tychze odpaddéw beda nieznaczne.

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy, obszarami gérskimi,
terenami uzdrowisk 1 obszaréw ochrony uzdrowiskowej. Z karty nie wynika, aby na terenie
planowanej inwestycji wystepowaty obszary objete ochrong konserwatorska oraz wpisane do
rejestru  zabytkoéw. Miejsce realizacji inwestycji nie przylega do jezior. Obszar
przedsigwziecia nie obejmuje terenéw le$nych. Z karty nie wynika rowniez, aby na terenie
planowanej inwestycji wystepowaly obszary, na ktorych standardy jakosci $rodowiska
zostaty przekroczone.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obrgbie Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych o numerze 407 GZWP - Niecka lubelska (Chelm-Zamos¢). Zgodnie
z podzialem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r. nr 49, poz. 549) przedsiewzigcie zlokalizowane jest
w obszarze oznaczonym kodem europejskim PLGW2300109, lezacym w obszarze dorzecza
Wisty, w ekoregionie Rownin Wschodnich o nazwie Jednolite Czgsci Wod Podziemnych
109. Ocena stanu ilosciowego: dobry i jako$ciowego zbiornika- dobra. Zbiornik
niezagrozony. Przedsiewziecie znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wody pitnej.
Najblizsze takie uj¢cie, usytuowane jest w miejscowosci Lesniowice w odleglosci okoto 7
km od analizowanej drogi. Biorac pod uwage charakter przedsigw '




kamiennego réwniez o gruboéci 5 cm oraz warstwy podbudowy z thucznia kamiennego
0 wysokosci 15 em. Pobocze o wysokosei 10 cm wykonane bedzie z warstwy z niesortu
kamiennego. Zaklada sic réwniez realizacje odwodnienia jezdni poprzez odwodnienie
poprzeczne 1 skierowanie wod opadowych na przylegte pobocza i do istniejacych rowéw.
W miejscach duzych spadkéw podtuznych (powyzej 3%) zaprojektowane zostana cieki
z prefabrykatéw betonowych. W ramach inwestycji planuje sie réwniez remont istniejgcych
przepustéw pod drogg. Inwestor planuje takze oczyszczenie istniejacych rowdw i zakrzaczen
zawgzajacych skrajnie drogi na dtugosci okoto 400 m.

Z informacji zawartych w karcie wynika, iz na etapie realizacji planowanego
przedsigwziecia wystapi zapotrzebowanie na wode, paliwo do maszyn budowlanych oraz
materiaty tj.: mieszanka mineralno-bitumiczna, niesort kamienny, thuczen kamienny 1 asfalt.
Wspomniane materiaty zostana dowiezione z zewnatrz (kopalnie kieleckie, wytwérnia mas
bitumicznych) przez wykonawee robdt na teren inwestycji. Woda do zageszezenia
podbudowy zostanie dowieziona cysterng i pobrana z gminnego wodociagu. Paliwa
niezbedne do pracy sprzetu i samochodéw dostawczych bedg tankowane na stacji paliw.

Etap realizacji planowanego przedsigwzigcia bedzie wiazal sie z emisjg hatasu do
srodowiska, emisjg zanieczyszczen do powietrza, beda rowniez wytwarzane odpady.

Z przediozonych informacji wynika, iz na etapie prowadzenia robét budowlanych
- mogg nastgpi¢ chwilowe przekroczenia dopuszezainych norm w zakresie emisji hatasu oraz
emisji zanieczyszczetn do powietrza. Zrédlem tych ucigzliwosci bedzie praca sprzetu
budowlanego (réwniarki, rozktadarki mas bitumicznych, zageszczarki, walce drogowe itp.)
i ruch samochodéw ciezarowych o fadownodci do 25 t. Jednak jak wynika z opracowania,
beda to oddzialywania lokalne, krétkotrwate, ograniczone do czasu frwania prac
budowlanych. Inwestor przewiduje, iz czas realizacji inwestycji wyniesie okoto 3-4 miesigcy.
Jak juz wspomniano w tredci niniejszej opinii, obszar przedmiotowej inwestycji obejmuje
tereny rolne ze znacznie oddalona zabudowg zagrodowa.

Prace prowadzone bedg w porze dziennej w godzinach od 7.00 do 17.00, przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu. Liczba zatrudnionych os6b przy realizacji inwestycji nie
przekroczy 7 oséb.

Eksploatacja omawianej drogi nie bedzie Zrédiem znaczacej emisji zanieczyszczen do
powietrza i hatasu do Srodowiska. Jej przebudowa, poprawa stanu technicznego, spowoduje
zminimalizowanie wspomnianych emisji. Oddziatywania spowodowane ruchem samochodéw
po analizowanej drodze réwniez nie beda znaczace gdyz, jak wynika z przedstawionych
w karcie informacji jest to droga gminna o lokalnym znaczeniu i ruch kotowy na omawianym
odecinku jest znikomy. Analizowana droga stanowi gléwnie dojazd do pol i oddalonych
gospodarstw.

Etap  realizacji  planowanego przedsiewzigcia  bedzie  réwniez zZwigzany
z wytwarzaniem niewielkich iloéci odpaddw. Beda to gtéwnie odpady z grupy 15 i 17.
Pierwsze z ww. tj. zmieszane odpady opakowaniowe bedg gromadzone w odpowiednich
pojemnikach, a nastepnie zostang zagospodarowane zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie gminy Leéniowice na podstawie deklaracji zlozonej przez
wykonawcee robét. Odpady z grupy 17 1. odpady z remontéw i | %ebj dow& drég, gleba
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mozliwosei pogorszenia stanu oraz nieuzyskania celéw $rodowiskowych dla jednolitych
czgsci wod podziemnych.

Zgodnie z podzialem dokonanym w ww. Planie (...) przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze Jednolitych Cze$ci Wéd Powierzchniowych (JCWP)
oznaczonych kodem europejskim PLRW2000162663166 pod nazwa Welnianka od zrédet do
Doptywu spod Kulakowic. Scalona czgs¢ woéd SW1413. Odcinek posiada status: potok
nizinny lessowo-gliniasty- i typ - silnie zmieniona cze$é wéd. Ocena stanu - dobry.
Osiagniecie celéw $rodowiskowych dla JCWP okre$lono jako niezagrozone. Biorge pod
uwage charakter przedsigwzigcia nie przewiduje sie mozliwo$ei pogorszenia stanu oraz
nieuzyskania celow srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych.

Z informacji zawartych w karcie nie wynika, aby teren przeznaczony pod planowang
- inwestycje obejmowal obszary wodno-blotne oraz tereny o plytkim zaleganiu wod
podziemnych. W najblizszym otoczeniu planowanego przedsiewzigcia nie wystepujg cieki
powierzchniowe. Najblizszy z nich - rzeka Welnianka - przeptywa w odleglosci okoto 0,7 km
na potudniowy - wschdd od terenu przedmiotowej inwestycji.

Analizowana droga zlokalizowana jest w granicach Grabowiecko-Strzeleckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, podlegajgcego ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 1. poz. 1651). Zgodnie z § 5.1. pkt 2
rozporzgdzenia Nr 50 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 69,
poz. 1288) w obszarze zakazuje si¢ realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. - Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.). Ww. artykut zostat uchylony przez art.
144 pkt 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pézn. zm.) z dniem 15 listopada 2008 r.
Obowigzujgce przepisy w tym zakresie zostaty zawarte w Dziale V rozdzial I tej ustawy.

Nalezy jednak zaznaczyé¢, iz realizacja przedmiotowej inwestycji (przebudowa drogi
publicznej) zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z pbézn. zm.) jest celem publicznym
1 w nastepstwie powyzszego zgodnie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pézn. zm.) jest
inwestycja celu publicznego.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 wspomnianej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, zakazy ujete w tresci ww. rozporzadzenia w sprawie Grabowiecko-
Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu
publicznego, jaka jest planowane przedsiewzigcie.

Ponadto, najblizej potozonymi od przedmiotowej inwestycji, obszarami objetymi
ochrong na podstawie ww. ustawy sg: Chelmski Obszar Chromonggo Krajobrazu
&

w odleglosci okolo 3,6 km w kierunku péinocnym oraz ol%%f
o znaczeniu dla Wspdlnoty: Putnowice PLH060074 poiozony W o
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w kierunku wschodnim i Kuméw Majoracki PLH060072 usytuowany w kierunku péinocno-
zachodnim, w odleglosci okoto 5,3 km. '

Biorge pod uwage niewielka skale, lokalny charakter przedsigwzigcia oraz zakres
prac, organ uznal, Zze nie bedzie ono w sposdb znaczaco negatywny wpltywaé na ww. obszary
chronione, w tym obszary Natura 2000 oraz nie przewiduje si¢ znaczacych oddziatywan
zwigzanych z jego realizacjg 1 funkcjonowaniem.

Z uwagi na charakter i skalg inwestycji oraz znaczne oddalenia od gramcy panstwa nie
przewiduje si¢ wystapienia oddziatywan o charakterze trans granicznym.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie istniejacej drogi, funkcjonujacej
w istniejgcym uktadzie przestrzenno-komunikacyjnym. Z uwagi na powyzsze oraz biorac pod
uwage niewielka skale inwestycji nie przewiduje sie zmiany warunkéw klimatycznych oraz
negatywnego wplywu na klimat. Inwestycja nie bedzie zwigzana z wycinkg drzew zatem nie
dojdzie do utraty siedlisk zapewniajacych pochtanianie CO2. Wycinka zakrzewien bedzie
ograniczona do niezbednego minimum, za$ jej wptyw na lokalne warunki klimatyczne bedzie
pomijalny. Ponadto, stwierdza sie¢ brak potencjalnej mozliwoéci aby zmiany klimatyczne
obserwowane w otoczeniu terenu inwestycji i w ujeciu catego kraju oddziatywaly w sposob
negatywny w fazie realizacji na planowang inwestycje. Technologia budowy ciagéw
komunikacyjnych jest odpowiednio zaadoptowana do ewentualnego wzrostu lub spadku
$rednich rocznych temperatur. Potencjalnym utrudnieniem w robotach drogowych moga by¢
jedynie nietypowe zjawiska atmosferyczne tj. fale upaléw, susze, gwaltowne burze, tragby
powietrzne czy powodzie opadowe. Do rozwigzan wptywajacych na ochrong infrastruktury
drogowej oraz otaczajacego $rodowiska, pod katem zmian klimatu, planowane sa do
zastosowania: '

— odpowiednia technologia robét, gwarantujaca wytrzymatos$¢ struktur drogowych, przy
obecnych temperaturach;

— odpowiednie wyznaczenie zaplecza budowy oraz zabezpieczenie Srodowiska wodno-
gruntowego przed przesigkaniem zanieczyszczen np. w wyniku diugotrwatych
opadéw deszczu czy nawalnic; '

— odpowiednie sktadowanie materialéw, zlokalizowanych na terenie zaplecza budowy
(przy pomocy plandek, konteneréw, zbiornikdéw, czy nawet $mietnikéw - odpady
wytwarzane przez robotnikdw pracujgcych przy rozbudowie), zapewniajace jak
najmniejsze zanieczyszczenie terenu w wypadku silnych wiatréow, czy sporadycznie
wystepujacych trab powietrznych.

W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ pogorszenia, negatywnego wptywu na klimat.
Ciag komunikacyjny bedzie petnit identyczng funkcje, jak w stanie istniejagcym, a planowana
poprawa parametréw technicznych nawierzchni drogowej przyczynig si¢ do poprawy
mikroklimatu lokalnego pod wzgledem hatasu oraz zanieczyszczen emitowanych z pojazdow
samochodowych.

Charakter 1 skala inwestycji wykluczaja mozliwo$¢ wystapienia oddziatywan
o znacznej wielkos$ci lub ztozonos$ci. Przedsigwzigcie nie w TWIZE i istotnego oddzialywania na
srodowisko, zar6wno podczas realizacji jak i e%ﬁoz@o dezi §V@ma powstale na etapie
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realizacji beda krétkotrwale, lokalne i ustapig z chwilag ukofczenia prac budowlanych.
Oddziatywania w fazie eksploatacji nie beda znaczace z uwagi na jej charakter (droga
gminna) i stopied wykorzystania (lokalny, niewielki ruch). Ponadto, poprawa stanu
nawierzchni drogi, poprzez jej przebudowe, zminimalizuje negatywne oddzialywania na
srodowisko (zanieczyszczenia, hatas, drgania) oraz poprawi bezpieczefistwo jej
uzytkownikéw. Majac powyzsze na uwadze, po uwzglednieniu tacznie uwarunkowan,
o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00§ stwierdza si¢ brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko ww. przedsiewziecia.

Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzié, ze odstgpienie od przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia jest uzasadnione.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przyshuguje zazalenie.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Gmina Leéniowice :
2. Strony Postepowania w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.) W zwigzku
z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pézn. zm.)
obwieszczeniem podanym do publicznej wiadomosci przez:
a) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG
Lesniowice, :
b) wywieszenie na tablicy ogloszen UG Lesniowice,

¢) wywieszenie na sofeckiej tablicy ogloszen w miejscowosci Poniatowka.
N R

Do wiadomodci: .

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie, Wydzial Spraw Terenowych II
ul. H. Kamieniskiego 6
__22-100 Chelm _
@ Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chetmie
ul. Szpitalna 48
22 - 100 Chetm
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STAROSTWO POWIATOWE W CHELMIE
Wydziat Inft‘agimkzwyr ’

olac Niepodiegiodel 1, 22100 .,fZS'Im

rel. 82 562 75 88, fax 82 562 75 10

Chelm, dnia 23 Tit
WL7130.1.325.2015

Gmina LeSniowice
Les$niowice 21A

22-122 Le$niowice

W odpowiedzi na pismo znak: GK.6743.8.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Wydziat Infra-
struktury Starostwa Powiatowego w Chetmie w Chelmie informuje, ze wyraza zgode na wykona-
nie przebudowy drogi gminnej nr 1049811, dziatka drogowa nr 147, w miejscowosci Poniatéwka
na odcinku od km O+0.00 do km 1+7871 i wilaczenie tejze drogi do drogi powiatowej nr 1859L
relacji dr pow. 1839L - Popowka : Busno.

Droga gminna w miejscu jej potgczenia z droga powiatowa powinna odpowiada¢ nastgpu-
jacym warunkom technicznym:

1) projekt i wykonanie konstrukcji jezdni i chodnikéw zgodnie z wymogami zawartymi w rozpo-
rzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 ze zmianami), '

2) wigczenie drogi poprzez skrzyzowanie zwykle z pierwszefistwem przejazdu po drodze powia-
towej, ‘

3) pochylenie podtuzne drogi jako drogi podporzadkowanej nie powinno by¢ wieksze niz 3% na
dtugosci co najmniej 20 m od krawedzi jezdni drogi powiatowe;j,

4) wewngtrzna krawedZ pasa ruchu dla pojazdéw skrecajacych na skrzyzowaniu powinna byé
ksztaltowana za pomoca tuku kotowego o promieniu nie mniejszym niz 6 m,

5) nalezy uwzgledni¢ przy pracach projektowych urzadzenia odprowadzajace wody opadowe

z nawierzchni jezdni w obrebie skrzyzowania,
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6) inwestor przed przystapieniem do prowadzenia robdt budowlanych zobowigzany jest do uzy-
skania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych
oraz do uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu bu-
dowlanego obiektu lub urzadzenia o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 cyt. ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami),

7) proces inwestycyjny zwiazany z budowa powinien .by¢ zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze 'zmianami) oraz ustawg z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami),

8) koszty budowy lub modernizacji urzadzen infrastruktury technicznej naziemnych i podziem-
nych kolidujacych z przedmiotowymi pracami remontowymi oraz nawierzchni w pasie dro-
gowym zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obo-

~ wigzek wykonania wszelkich prac, inwestor tez na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub
przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci,

9) podczas wykonywania prac nalezy chronic istniejace zadrzewienie - wyklucza si¢ wycinke bez
wymaganego dodatkowego zezwolenia,

10) przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego na prowa-
dzenie robdét w pasie drogowym zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami), a takze opracowac' na czas prowadzenia
robot w pasie drogowym - tymczasowy projekt organizacji ruchu. Projekt opracowywany
bedzie na koszt inwestora i podlega zatwierdzeniu przez Staroste Chetmskiego po uprzednim
zaopiniowaniu przez Wydzial Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Chetmie i Wydziat
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chetmie,

11) organizacja ruchu na drodze gminnej, w tym na skrzyzowaniu z drogg powiatowa, musi sie
obywac w oparciu o projekt stalej organizacji ruchu. Projekt opracowywany bedzie na koszt
inwestora i podlega zatwierdzeniu przez Staroste Chetmskiego po uprzednim zaopiniowaniu
przez Wydziat Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Chetmie i Wydziat Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji w Chetmie.

Niniejsze warunki sg wazne na okres 3 lat od daty ich wydania i nie stanowiag zezwolenia

na wykonanie robot.
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