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KNW droga gr rolnych RM.ATH PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych m. Rakotupy Mate, gm. Lesniowice - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0,126 km 0,126
RAZEM 0,126
2|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
d.1/0408-01
4,5*0,9 m?2 4,050
RAZEM 4,050
3|KNR 2-31 Uzupetnienie nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa, gr. 5 t
d.1/1106-01 cm
analogia
4,5*0,05*0,05 t 0,011
RAZEM 0,011
2 Konstrukcja drogi
4/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej, gr. |m?2
d.2|0408-02 10 cm
analogia
4,5*0,9 m?2 4,050
RAZEM 4,050
5/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - |m2
d.2|0408-04 budowa
4,5*0,9 m?2 4,050
RAZEM 4,050
3 Roboty wykonczeniowe
6/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow (obsypanie poboczy) z ziemi dowozonej samo- |m3
d.3/0313-01 chodami samowytadowczymi (kat.gr.1-11)
0,9*0,5*2 m3 0,900
RAZEM 0,900
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3/0204-05 zageszczeniu 10 cm - pobocza
0204-06
0,9*2*0,5 m?2 0,900
RAZEM 0,900
4 Zjazd z plyt
8/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
d.4|0408-01
6*1 m?2 6,000
RAZEM 6,000
9/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowe;j m2
d.4/0408-02
6*1 m?2 6,000
RAZEM 6,000
10/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - |m?2
d.4/0408-04 budowa
6*1 m?2 6,000
RAZEM 6,000
5 Zjazd z mieszanki niezwigzanej
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
6*0,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.5/0204-05 zageszczeniu 20 cm
0204-06
60,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
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